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Король А.

Ведомость перемычек

ООО МЖК "Энергетик.
Специализированный

застройщик"

Король А.

позиция

ПР1

Подвальный эт.-2шт.
1эт. - 8шт.

2-3эт. - 16шт.
4эт. - 8шт.

5-10эт. - 56шт.

12-23эт. -96шт.

ПР2

Подвальный эт.-4шт.
1эт. - 10шт.

2-3эт. - 22шт.
4 эт. - 11шт.

5-10эт. - 77шт.
12-23эт. - 132шт.

ПР3

Подвальный эт.-3шт.

ПР4

Подвальный эт.-1шт.

ПР7

1эт. - 6шт.
2-3эт. - 12шт.
4эт. - 6шт.

5-10эт. - 36шт.
11эт. - 6шт.

12-23эт. - 72шт.

ПР6

1эт. - 2шт.
2-3эт. - 4шт.
4эт. - 2шт.

5-10эт. - 12шт.
11эт. - 2шт.

12-23эт. - 72шт.

1

120

2

120

5

120

7

см. прим. п.2

ПГП

25 30 25

80

2

120 120

10

8

См. прим. п.2,3

Д

475

Е

ПР8

1эт. - 1шт.
2-3эт. - 2шт.

ПР9

1эт. - 1шт.
2-3эт. - 2шт.
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Обозначение

1.038.1-1

Наименование

2ПБ10-1

2ПБ13-1

2ПБ16-2

2ПБ17-2

2ПБ19-3

2ПБ22-3

Кол.

192

532
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Масса
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43
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Примечание

См.ведомость
деталей

Спецификация элементов перемычек

L=1210мм8-A-I,ГОСТ 5781-82*

,  L=1110мм 17,15L125x8 ГОСТ 8509-93*

C235 ГОСТ 27772-88

,  L=2150мм
L125x8 ГОСТ 8509-93*

C235 ГОСТ 27772-88

-60x4 ГОСТ 103-76*

C235 ГОСТ 27772-88 ,  L=530мм

4

120

ПР5

1эт. - 3шт.
2-3эт. -  6шт.

4эт. - 3шт.
5-10эт. - 18шт.

11эт. - 3шт.
12-23эт. - 36шт.

ПР10

4эт. - 1шт.
5-10эт. - 6шт.
11эт. - 1шт.

12-23эт. -12шт.

Л М

6

ПР13

Подвальный эт.-1шт.

11

120

ПР12
3

120

2ПБ22-3 1 921.038.1-1

Ведомость перемычек (начало)

Марка
Схема сечения

Ведомость перемычек (окончание)

Марка
Схема сечения

Марка
позиция

10

Схема

175

14
5

130

8
0

Ведомость деталей

1 Зам.

1.  Перемычки ПР1-ПР9 замаркированы на листах 2-7;

2. Все металлические элементы перемычек покрыть грунтом ГФ-021, ГОСТ 25129-82, за 2 раза, затем

окрасить эмалью ПФ-115, ГОСТ 6465-76;

3. Данный лист смотреть совместно с 05-01/1,2,3-18-АР.УЗД;

4. Сварку металлических элементов проводить электродами типа Э-42, ГОСТ 9467-75, сварные швы

зачистить. Катет шва принимать по наименьшей толщине детали.

Примечания:

Подвальный эт.-1шт.
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ПР11

1эт. - 1шт.

9

См. прим. п.2,3

ПР12

1эт. - 10шт.
2-3эт. - 22шт.
4 эт. - 11шт.

5-10эт. - 77шт.
12-23эт. - 132шт.

12 1 4,23,  L=1420мм
L40x5 ГОСТ 8509-93*

C235 ГОСТ 27772-88

33,25

2 Зам.

Чибакова А.


