
2375 250
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16
0
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44

55 (4-23эт.)

По типу 41 (1-3эт.)

2375

Подсистема  навесного вентилируемого

фасада Hilti (показано условно) , см.прим.п.17

15

Подсистема  навесного вентилируемого

фасада Hilti (показано условно) , см.прим.п.17 Навесной фасад из фиброцементных

окрашенных сайдинг-панелей, см.прим.п.17

Схема устройства подсистемы навесного вентилируемого фасада

подоконной части окна

55 (4-23эт.)

По типу 41 (1-3эт.)

-0,160

+0,850

0,000

КНАУФ АКВАПАНЕЛЬ® по ширине проема

Навесной фасад из фиброцементных

окрашенных сайдинг-панелей, см.прим.п.17(12.1)

Подсистема  навесного вентилируемого

фасада Hilti (показано условно) , см.прим.п.17(12.1)

Дюбель тарельчатый 

см.прим.п.1(12.1)

Плиту перекрытия

утеплить по длине окна

Улучшенная гипсовая

штукатурка

См.прим.п.14(12.1)

1 эт.

Подвал

51

Слив из оцинкованной

кровельной стали

Шумопоглощающая прокладка

Герметик

Пароизоляционная

лента

Дюбель со 

стопорным шурупом

Гибкая анкерная

 пластина

Опорная колодка под

подоконную доску

Подоконная доска

в цвет окна 

Пенный утеплитель

Утеплитель,

см.прим.п.1(12.1)

250160

≥
15

0

Кронштейн фасадный,

см. прим. п.5(12.1)

Деревянная доска 150х30 мм

см. прим. п.18(12.1)

8
5
0

4
5
0

8
0

Слив из оцинкованной

кровельной стали

Шумопоглощающая прокладка

Герметик

810
400 410

5
3
0

50

КНАУФ АКВАПАНЕЛЬ® по ширине проема

Навесной фасад из фиброцементных

окрашенных сайдинг-панелей, см.прим.п.17(12.1)

См.прим.п.14(12.1)

Пароизоляционная

лента

Дюбель со 

стопорным шурупом

Гибкая анкерная

 пластина

Опорная колодка под

подоконную доску

Подоконная доска

в цвет окна 

Пенный утеплитель

Улучшенная гипсовая

штукатурка

См.прим.п.8(12.1)

Поручень 

см.КЖИ

Утеплитель,

см.прим.п.1(12.1)

Гидроизоляционная 

папопроницаемая лента

Подсистема  навесного вентилируемого

фасада Hilti (показано условно) , см.прим.п.17(12.1)

Дюбель тарельчатый 

см.прим.п.1(12.1)

Кронштейн фасадный,

см. прим. п.5(12.1)

Деревянная доска 150х30 мм

см. прим. п.18(12.1)

44

Дюбель со 

стопорным шурупом

Пароизоляционная

лента

Гибкая анкерная пластина

Изоляционная саморасширяющаяся

паропроницаемая лента

См.прим.п.8(12.1)

Пенный утеплитель

Оконный блок,

см.прим.п.6(12.1)

Герметик

50 250 50

16
0

Улучшенная гипсовая

штукатурка

См.прим.п.14(12.1), в цвет лиц.

кирпич."Шоколад"

15
0

Дюбель со 

стопорным шурупом

Пароизоляционная

лента

Изоляционная саморасширяющаяся

паропроницаемая лента

См.прим.п.8(12.1)

Пенный утеплитель

Оконный блок,

см.прим.п.6(12.1)

Герметик

Улучшенная гипсовая

штукатурка
Плиты ГВЛ

см.прим.п.13(12.1)

См.прим.п.11(12.1)

Герметик

Герметик

49

Дюбель со 

стопорным шурупом

Пароизоляционная

лента

Гибкая анкерная пластина

Изоляционная саморасширяющаяся

паропроницаемая лента

Пенный утеплитель

Оконный блок,

см.прим.п.6(12.1)

Герметик

Улучшенная гипсовая

штукатурка

Плиты ГВЛ

см.прим.п.13(12.1)

См.прим.п.14(12.1), в цвет лиц.

кирпич."Шоколад"

Герметик

Дюбель со 

стопорным шурупом

Пароизоляционная

лента

Гибкая анкерная пластина

Изоляционная саморасширяющаяся

паропроницаемая лента

Пенный утеплитель

Оконный блок,

см.прим.п.6(12.1)

Герметик

Улучшенная гипсовая

штукатурка

Плиты ГВЛ

см.прим.п.13(12.1)

Герметик

Дюбель со 

стопорным шурупом

Пароизоляционная

лента

Гибкая анкерная пластина

Изоляционная саморасширяющаяся

паропроницаемая лента

Пенный утеплитель

Оконный блок,

см.прим.п.6(12.1)

Герметик

Улучшенная гипсовая

штукатурка

Плиты ГВЛ

см.прим.п.13(12.1)

См.прим.п.14(12.1)

Герметик

ПВХ уголок или мет.уголок с полимерным

покрытием в цвет оконного блока 50х50 мм

2
5
0

2
6
0

3
0
0

55

Дюбель тарельчатый 

см.прим.п.1,3(12.1)

Герметик

15
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ООО МЖК "Энергетик.

Специализированный

застройщик"

Разработ.

Проверил

ГАП Король А.

Многоквартирный многоэтажный дом с объектами обслуживания
 жилой застройки во встроенных помещениях , подземно-надземная

автостоянка, трансформаторная подстанция по ул. Рябиновой
 в Октябрьском районе г. Новосибирска

05-01/1,2,3-18-АР.УЗД

Король А.
12.2

Долгих В. Многоквартирный многоэтажный дом
 с объектами обслуживания жилой

застройки во встроенных помещениях.
Блок-секция 1,2,3

Н .контр. Чибакова

Примечания:

1. Общие текстовые указания  см. лист 12.1.

Узлы крепления оконных блоков:
44,49-51,55
(окончание)

20.08.20


