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ООО МЖК "Энергетик"

Школа на 1250 мест

Школа по ул. Первомайской
в Первомайском районе г. Новосибирск
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Типовой защитный экран
для радиатора Эк1

57

03-1-16-АР

Знобищева

ГАП

УМ 30х30 УМ 30х30Защитный экран для радиатора, М 1:10

1 1

Уголок
мебельный

Уголок
мебельный

Сечение 1-1, М 1:10

2

поз.5

поз.1

поз.6

поз.1

поз.6

отв. в поз.4
d=30мм

поз.4

2

А
А

поз.2

поз.5

Узел 1, М 1:5

Деталь 1, М 1:10

поз.3

поз.3

поз.4

поз.6
деталь1

Вид А-А, М 1:10

поз.3

поз.2

поз.6
деталь1

Сечение 2-2, М 1:10

поз.4

Уголок
мебельный

поз.3

поз.5

поз.2

Узел 1

Узел 1

Марка
Поз.

Обозначение Наименование
Кол.
шт.

Масса
ед. кг

Примечание

1 ГОСТ 8486-86* брусок 40х40х800, м3

2 ГОСТ 8486-86* брусок 40х50х780, м3

3 ГОСТ 8486-86* брусок 40х40х180, м3

4 ГОСТ 8486-86* брусок 20х240х900, м3

5 ГОСТ 8486-86* брусок 10х60х600, м3

6 ГОСТ 8486-86* мебельный щит 720х180х18мм, м3

ИТОГО объем древесины на 1 экран,м3

2

2

4

1

10

2

0,0013

0,0013

0,0003

0,0045

0,0004

0,0025

0,0026м3

0,0026м3

0,0012м3

0,0045м3

0,004м3

0,005м3

0,0195м3

Спецификация материалов

1. Размеры радиаторов уточнить по месту и выполнить по типу Эк1.
2. Столярные изделия выполнить из древесины хвойных пород не ниже II категории, влажностью не более 12%.
3. Покрыть лаком на два раза по грунтовке.
4. Прикрепить экраны к стенам после установки радиаторов, с помощью мебельных уголков, расположенных
с боковых сторон экрана (УМ 30х30 - 2 шт. на радиатор).


