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Общие указания.
Проект соответствует действующим нормам, правилам, государственным
стандартам, техническим условиям, заданиям на проектирование и разработан на 
топооснове для проектирования, выданной мэрией г. Новосибирска.  
Проект наружных сетей канализации многоэтажных жилых домов со встроенными-
-пристроенными помещениями общественного назначения, подземная стоянка

-плана организации рельефа и генерального плана; 
Канализование многоэтажных жилых домов предусматривается самотеком  
с последующей подключением в проектируемую КНС (см. отдельные проекты 

Трубы PRAGMA ∅160/139 ∅200/176 по ТУ 2248-004-50049230-2006.
Колодцы на сети приняты из сборных железобетонных элементов с устройством двойных 
крышек, материал – дерево, утеплителем может служить – минвата. Монтаж и испытания 
наружных сетей канализации вести в соответствии со СниП 3.05.04-85. 

-УП МУП “Горводоканал” № 
автомобилей и ТП по ул.Первомайская в Первомайском районе г.Новосибирска.

Тип просадочности - I. Грунтовые воды на глубине от 2,6 до 10,2м. Слои ИГЭ 2б,3б  
являются сильнопучинистыми. 
В связи с наличием пучинистых грунтов проектом предусматривается:
- засыпка пазух колодцев песком средней крупности на глубину промерзания;
- укладка трубопроводов на втрамбованное в грунт щебеночное основание, с 
устройством песчаной подушки;
- устройство глиняного замка вокруг стыков труб.

 № 228-14-НК, № 228-14-ТХ);

Основания под канализацию от кол. Кл/1 до К-1:

ИГЭ-4 Супесь песчанистая насыщенная водой пластичная
незасоленая с прослоями текучей и суглинка, мощностью 1,0-5,3м. ИГЭ-5 Суглинок 
легкий песчанистый насыщенный водой текучепластичный с примесью органических
веществ незасоленый с прослоями мягкопластичного и текучего, мощностью 1,4-3,8м.
ИГЭ-6 Песок гравелистый неоднородный насыщенный водой средней плотности
незасоленый с прослоями песка средней крупности и гравийно-галечного грунта,

мощностью 1,1-4,2м.

Канализационные колодцы.

Подземные безнапорные трубопроводы

-22.84 алI,II

серия 3.008.9-

тип.пр. 902-09-
-6/86 

ВЕДОМОСТЬ ССЫЛОЧНЫХ И ПРИЛАГАЕМЫХ ДОКУМЕНТОВ.

Ссылочные документы.

Наименование

Спецификация оборудования, изделий и материалов

Прилагаемые документы.

ПримечаниеОбозначение

01-1,2-14-НК.С

серия 4.900-9 Узлы и детали трубопроводов из пластмассовых
труб систем водопровода и канализации

ВЕДОМОСТЬ ЧЕРТЕЖЕЙ ОСНОВНОГО КОМПЛЕКТА МАРКИ "НК"

Наименование ПримечаниеЛист

2

1

3

План сетей. 1:500

Общие данные

И
н
в
. 
N
 п

о
д
л
.

П
о
д
п
и
сь

 и
 д

а
т
а

В
з
а
м
. 
и
н
в
. 
N

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ И ИЗОБРАЖЕНИЯ 

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ И ИЗОБРАЖЕНИЯ

ВЫПОЛНЕНЫ  ПО  ГОСТ  21.206-93; 2.784-96; 2.785-70;  21205-93.
Общие данные
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Продольный профиль сети -Кл-. 

 Таблица круглых канализационных колодцев 

Отвод ливневых стоков предуматривется самотеком с отводом в существующую сеть ∅500
(см.124/МЖК-07-НК2) 

3Проверил

Выполнил

ГИП

Малыхина

Соснин

Соснин



/
/

/
/

/
/

/
/

/
/

/
/

/
/

/
/

/

/
/

/
/

/

/
/

70

80

90

90

90

80

80

70

70

98.00

6
0

6
0

7
0

8
07

0

6
0

7
0

8
0

9
0

9
7
.0
0

9
7
.0
0

70

80
90

10 20 30

40 50 60

70

80

90

9
7
.0
0

10

2
0

9
7
.0
0

10

2
0

3
0

4
0

5
0

6
0

7
0

8
0

90 98.00

10

20

30

10

20

3
0

6
0 7
0

8
0

9
0

9
8
.0
0

10

2
0

3
0

4
0

4
0

90

10

20

О

с

ь

 

п

р

о

е

к

т

и

р

у

е

м

о

й

 

к

а

н

а

л

и

з

а

ц

и

и

10

20

30

40

50

60

70

80

4
0

30

50
60

70

80

90
98

.00

30 40

50

70
80
90

98.00

10

20

60

Кл∅
150

L=3
,0

Кл/
1

Кл∅
300

L=5
0,0

Кл/
2

Кл∅
300

L=5
0,0

Кл/
3

Кл∅
150

L=3
,0

Кл∅
300

L=4
0,6

Кл/
4

Кл∅
300

L=4
6,0

Кл/
5

Кл∅
300

L=19
,8

К-1
 см

.24/
МЖК-0

7-Н
К2

Кл

Кл

К
л

Кл

Кл

П
о
д
п
. 
и
 д

а
т
а

С
о
г
л
а
со

в
а
н
о

План сетей. 1:500
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ДатаИзм. Лист N док. Подп.

Стадия Лист ЛистовМалыхина
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Н.контроль

П

Многоквартирные и многоэтажные жилые дома с помещениями

общественного назначения и подземной автостоянкой по ул . 2-ая

Марата в Первомайском районе г. Новосибирска.

01-1,2-14-НК2

Соснин

К-1
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ДК-1

сущ.К-3
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Условные обозначения:

- Ливневая канализация;

- Канализация хоз-бытоваяК1

Кл



N колодца, угла поворота

Обозначение трубы и 
тип ее изоляции

Основание 

Расстояние
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Натурная отметка земли  

Проектная отметка земли  
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М 1:100 по вертикали
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Продольный профиль сети -Кл-.

Таблица круглых

канализационных колодцев
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щебенка, втрамбованная в грунт, с печаной подушкой 100мм
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1,9
0

участок L=193,6м утеплить в изоляционные скорлупы 

толщиной 50мм с эл.обогревом

участок L=3,0м утеплить в изоляционные скорлупы 

толщиной 50мм с эл.обогревом
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Таблица круглых канализационных колодцев
Расход материалов

Днище Рабочая часть Плита перекрытия Горловина

Сборные железобетонные элементы серия 3.900-3  выпуск7м
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Спецификация оборудования,

изделий и материалов

ПримечаниеКол-воизмерения
Единицыизделия,

материала
оборудования, Заводизготовительопросного листа

Тип, марка,Наименование и техническая характеристика обозначение документа,Поз. Масса,кг
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Трубы PRAGMA ∅160/139

Система Кл

6,0м

шт
Колодцы круглые канализационные из сборных 
железобетонных элементов тип.пр. 901-09-11.84

Люк чугунный легкий ГОСТ 3634-79

1
2
3
4
5

7

5шт

5

ТУ 2248-004-50049230-2006

6 2шт
10шт

∅400
∅500

Трубы PRAGMA ∅315/274 ТУ 2248-004-50049230-2006 216,4м

ГОСТ 10704-91
ГОСТ 10704-91

Гильза стальная
Гильза стальная

1

м2 36,0Гидроизоляция колодцев окрасочная из горячего битума8

14,0м3Песок ГОСТ 8735-889
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