
Общие данные. Секция 3. ООО "Партнер"

17-03-19-КЖ1Технические решения, принятые в рабочих чертежах, соответствуют требованиям  экологических,

санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм. действующих на территории Российской Федерации и

обеспечивающих безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных

рабочими чертежами мероприятий.

Качество обеспечено сертифицированной системой менеджмента качества, соответствующей требованиям ГОСТ

Р 150-9001-2001.

Главный инженер проекта                                      Никитина О. М.

"Многоквартирные многоэтажные дома с объектами обслуживания

жилой застройки во встроенных помещениях, трансформаторные

подстанции" по ул. Ватутина в Кировском районе г. Новосибирска.
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Поз. Обозначение Наименование Кол.
Масса,

ед.кг.
Примечание

Рамка - люк РЛ1 16.09

1 ГОСТ 8639-82 гн. тр. 25х3 L=950 5 1,85 9.25

2 ГОСТ 8639-82 гн. тр. 25х3 L=1400 2 2.73 5.46

3 ГОСТ 19903-2015 - 60*х3, L=120*мм 4 0.17 0.68

4 Торговая сеть Петля для мет. дверей Ø 22 L=120 2 0.35 0.70

Рамка - люк РЛ2 16.84

1 ГОСТ 8639-82 гн. тр. 25х3 L=1020 5 2.0 10.00

2 ГОСТ 8639-82 гн. тр. 25х3 L=1400 2 2.73 5.46

3 ГОСТ 19903-2015 - 60*х3, L=120*мм 4 0.17 0.68

4 Торговая сеть Петля для мет. дверей Ø 22 L=120 2 0.35 0.70

Рамка - люк РЛ3 16.39

1 ГОСТ 8639-82 гн. тр. 25х3 L=980 5 1.91 9.55

2 ГОСТ 8639-82 гн. тр. 25х3 L=1400 2 2.73 5.46

3 ГОСТ 19903-2015 - 60*х3, L=120*мм 4 0.17 0.68

4 Торговая сеть Петля для мет. дверей Ø 22 L=120 2 0.35 0.70

Рамка - люк РЛ4 15.84

1 ГОСТ 8639-82 гн. тр. 25х3 L=910 5 1.8 9.00

2 ГОСТ 8639-82 гн. тр. 25х3 L=1400 2 2.73 5.46

3 ГОСТ 19903-2015 - 60*х3, L=120*мм 4 0.17 0.68

4 Торговая сеть Петля для мет. дверей Ø 22 L=120 2 0.35 0.70
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Металлический пандус.
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Ограждение 

лестницы

i=1:12 i=1:12

i=1:12

Настил Н1

1. Данный лист смотри совместно с чертежами марки 17-19-АР

2. Сварку вести по ГОСТ 5264-80 по всем линиям касания, катет шва принять по наименьшей  толщине свариваемых деталей ,

электродами Э42А по ГОСТ 9467-75*. Все сварные соединения зачистить .

3. Все металлические элементы пандуса выполнить из металла с полимерным покрытием , цвет серый RAL 7001.

4. На концах стоек ограждения установить заглушки по диаметру трубы , округлой формы с гладкой поверхностью -

травмобезопасные.
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