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1.Профили ограждения приняты из квадратных труб по ГОСТ 8639-82 из стали 10
по ГОСТ 13663-86 с полимерным покрытием. Цвет смотри часть АР.
2.Все соединения сварные. Сварку вести тонкими электродами по ГОСТ 9467-75*,
высота швов  2мм.
Нарушенное в процессе сварки полимерное покрытие восстановить окраской эмалью в
цвет полимера.
3.Деталь поз. 2 установить после наклейки дополнительных слоёв кровли на
парапет. Пластину покрыть грунтом ГФ-021 ГОСТ 25129-82 в один слой.
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1.Профили ограждения приняты из квадратных труб по ГОСТ 8639-82 из стали 10 по ГОСТ 13663-86 с полимерным

2.Все соединения сварные. Сварку вести тонкими электродами по ГОСТ 9467-75*, высота швов  2мм.
Нарушенное в процессе сварки полимерное покрытие восстановить окраской эмалью в
цвет полимера
3.Деталь поз. 2 установить после наклейки дополнительных слоёв кровли на парапет. Пластину покрыть грунтом 
ГФ-021 ГОСТ 25129-82 в один слой.
Настил из просечно-вытяжной стали располагать  псраллельно лестнице и  приварить ко всем балкам   4.
каджую полоску настила швами длиной 20мм.
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1.Профили ограждения приняты из квадратных труб по ГОСТ 8639-82 из стали 10 по ГОСТ 13663-86 с полимерным
покрытием. Цвет смотри часть АР.  

2.Все соединения сварные. Сварку вести тонкими электродами по ГОСТ 9467-75*, высота швов  2мм.
Нарушенное в процессе сварки полимерное покрытие восстановить окраской эмалью в
цвет полимера
3.Деталь поз. 2 установить после наклейки дополнительных слоёв кровли на парапет. Пластину покрыть грунтом 
ГФ-021 ГОСТ 25129-82 в один слой.
Настил из просечно-вытяжной стали располагать  псраллельно лестнице и  приварить ко всем балкам   4.
каджую полоску настила швами длиной 20мм.
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