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17-01-19-КЖ1

трансформаторная
подстанция

по ул. Ватутина в Кировском районе г. Новосибирска

Технические решения, принятые в рабочих чертежах, соответствуют требованиям  экологических,

санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм. действующих на территории Российской Федерации и

обеспечивающих безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных

рабочими чертежами мероприятий.

Качество обеспечено сертифицированной системой менеджмента качества, соответствующей требованиям ГОСТ

Р 150-9001-2001.

Главный инженер проекта                                      Никитина О. М.

3 08.20232-20Зам.
08.20Зам.4
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710

180

40

180

7101200 1200 12001000 3х1200=3600

600

40

40

710

1660

820

10
80

220

10
80

1200

1660

180
180

40

710470

90

470

40

40

11
90

11
90

600
9х600=5400

600560

40

40

480 600
40 40

820

40

30
15

11
20

5800

90

21

120012001800

90 90

90

40

50

Том 2. 17-01-19-КЖ1

550

24
60

1580

Секция 1.

трансформаторная
подстанция

по ул. Ватутина в Кировском районе г. Новосибирска

08.20Зам.4



ООО "Партнёр"

R80

Ø12
R40

Ø20

22

130

30
0

40

130

6000

40

90

300

40

550

Том 2. 17-01-19-КЖ1

для  А1

23
Секция 1.

трансформаторная
подстанция

по ул. Ватутина в Кировском районе г. Новосибирска

08.20Зам.4



Ограждение 

лестницы

i=1:12 i=1:12

i=1:12

Настил Н1

1. Данный лист смотри совместно с чертежами марки 17-19-АР

2. Сварку вести по ГОСТ 5264-80 по всем линиям касания, катет шва принять по наименьшей  толщине свариваемых деталей ,

электродами Э42А по ГОСТ 9467-75*. Все сварные соединения зачистить .

3. Все металлические элементы пандуса выполнить из металла с полимерным покрытием , цвет серый RAL 7001.

4. На концах стоек ограждения установить заглушки по диаметру трубы , округлой формы с гладкой поверхностью -

травмобезопасные.
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