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Состав кровли:

ТИП 1 (зимний вариант):
- Балласт - гравий промытый фракции 20-40мм не менее 50мм;
- Геотекстиль плотностью не менее 350-400 г/м2;
- Полимерная мембрана LOGICROOF;
- Стеклохолст 100г/м2;
- Теплоизоляция - плиты пенополистрирольные ПСБ-С-35,
 Y=25,1...35 кг/м3, б=220мм;
- Керамзитовый гравий по уклону Y=600 кг/м3, δ=30...290мм;
- Пароизоляция "Бикрост ХПП",  δ=3мм;
- Выравнивающая цементно-песчаная стяжка М100,
   δ=10мм;
- Ж/б плиты перекрытия δ=220мм
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ТИП 4:
- Плитка бетонная
на цементно-песчаном растворе  б=40мм;
- Геотекстиль;
- ТИП 1, 2

ТИП 1

ТИП 1, 2

Линия перелома

разреза

Крыльцо №1

по типу

23(53)

Зам.1 06.1743-17

ТИП 2 (летний вариант):
- "УНИФЛЕКС ЭКП" с  крупнозернистой посыпкой
ТУ 5774-004-45510767-2002, б=3,8мм;
- "Унифлекс ЭПП" ТУ 5774-001-17925162-99, б=4,2мм;
- Цементная стяжка М100 с армированием
  сеткой Ø3ВрI с ячейкой 200х200мм, δ=40мм
- Полиэтиленовая пленка;
- Керамзитовый гравий по уклону Y=600 кг/м3, δ=30...170мм;
- Теплоизоляция - плиты пенополистрирольные ПСБ-С-35,
 Y=25,1...35 кг/м3, б=220мм;
- Пароизоляция "Бикрост ХПП",  δ=3мм;
- Выравнивающая цементно-песчаная стяжка М100,
   δ=10мм;
- Ж/б плиты перекрытия δ=220мм

ТИП 3:
- Балласт - гравий промытый фракции 20-40мм не менее 50мм;
- Геотекстиль плотностью не менее 350-400 г/м2;
- Полимерная мембрана LOGICROOF;
- Стеклохолст 100г/м2;
- Теплоизоляция - "PIR ТехноНИКОЛЬ   б=195кг/м3, δ=50мм
- Разуклонка PIR Slope ТехноНИКОЛЬ
- Теплоизоляция - "ТЕХНОРУФ Н 30"
   ТУ 5762-043-17925162-2006, б=110кг/м3, δ=150мм
- Пароизоляция Изоспан В;
- Настил из профилированной стали Н75-750-0,8;

- Плита ТЕХНО ОЗМ ТУ 5762-004-74182181-2014-
огнезащита нижнего пояса профилированных листов, б=40мм;
- Прогоны;

- Ферма металлическая;

1. Для удаления влаги внутри кровельного пирога установить по всей поверхности кровли аэраторы из расчета не менее одного аэратора на 100 м2 кровли.
Расстояние между аэраторами не должно превышать 12 м. Предпочтительно устанавливать аэраторы в местах стыков теплоизоляционных плит. В местах
установки аэраторов утеплитель ПСБ-С 35 заменить на негорючий минераловатный утеплитель.

84-17 11.1711 Зам.


