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Знобищева

ООО МЖК "Энергетик"

Школа на 1250 мест

Школа по ул. Первомайской
в Первомайском районе г. Новосибирск
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Шереметьева

Проверил

Разработал

Узлы 7-10, 25-30

55

03-1-16-АР

ШереметьеваГАП

1. Наружную версту выполнить из кирпича Кр-л-пу 250х60х65 0,5НФ/125/2,0/75/ГОСТ 530-2012 на растворе

М100, армированного кладочной сеткой (ГОСТ 23279-2012) (см.прим.п.3) из 4 BpI, ячейкой 50х50, через 6

рядов. Цвет лицевого кирпича - см. фасады. Расшивку швов кладки лицевой версты выполнять "заподлицо".

2. Плиты утеплителя крепить в шахматном порядке с помощью тарельчатых дюбелей с шагом 500х460 (h),

не менее 5шт на 1м². Крепление утеплителя выполнять в 2-3 слоя с нахлестом стыков не менее 150мм.

3. Стальные кладочные сетки, выпуски арматуры в лицевой кладке обработать антикоррозийным составом

ЦИНАКОЛ ТУ 2313-015-50316079-2004 по инструкции изготовителя.

4. Наружную версту из кирпича (см.прим.п.1) раскрепить к ж/б стене при помощи выпусков из арматуры

6-А-I, арматуру приваривать к пластине -4х100х150, которую пристрелить распорными анкерами

HILTI HSL-3 М8/20 (2шт.) ж/б стене, с шагом 46мм по высоте и 600мм о длине.

5. Все металлические элементы покрыть грунтом ГФ-021, ГОСТ 25129-82, за 2 раза.

6. Установку окон призводить согласно общим требованиям ГОСТ 30971-2002 "Швы монтажные узлов

примыканий конных блоков к стеновым проемам" .

7. После установки лицевой кирпичной версты выполнить обетонирование конструкции крепления стены по

периметру здания.

8. Утеплитель крепить в шахматном порядке с помощью гибких связей СПА 5.5-400-2 ("Бийский завод

стеклопластиков" ТУ 2296-001-20994511) с шагом по длине стены 500мм, по высоте 445мм. Над и под

оконными проемами, а также над дверными проемами устанавливаются дополнительные связи с шагом

250мм. Крепление утеплителя выполнять в 2-4 слоя с перехлестом стыков не менее 150мм

1 - эмаль ХВ-1100;

2 - краска ХВ-161;

3 - грунтовочное покрытие;
4 - гернит Ø 60:
5 - прокладка ППР-40 К30 ГОСТ 19177-81;

6 - мастика строительная ГОСТ 14791-79

или силиконовая ТУБ-02-775-73

ЭЛАСТОСИЛ "11-06";

7 - водоизоляционный слой - рубероид;

2

ЯИ

3

26

5

6

1
4

3

6

24

3

7

5

6

1

3

Монолитный пояс

Армирование несущих стен

см. схему армирования  кирпичных стен

Кладочная сетка 4ВрI 50х50мм

см. прим. п.3

18

3

Стеклопластиковые стержни,

см. прим. п.9

Стиз А

СТО 034-37547621-2016

ПВХ откос

Гибкая анкерная

пластина б=1,5 мм
Пенный утеплитель

Пароизоляционный герметик Стиз В

СТО 028-37547621-2016

Дюбель со стопорным

шурупом

С-профиль

Мин.вата

Рейка
Уголок ПВХ

Шумопоглощающая

прокладка

Цементно-песчаный раствор М200

поверхность зажелезнить

Водоизоляционная

паропроницаемая лента

Слив из оцинкованной стали

с полимерным покрытием RAL8028

Пенный утеплитель

Гибкая анкерная

пластина б=1,5мм

Фермы, балки, прогоны -

окрасить огнезащитной

краской до  предела

огнестойкости не менееR30

ЕЕ

Колонна 35Ш2

Л

11

6-А-I, L=850 мм

Цементно-песчаная

штукатурка М50 по сетке

не менее 50мм по колонне

Монтажная пена

Дверной блок

Монтажная пена

Дверной блок

9

5

ДД

Колонна 35Ш2

11

10

5

Цементно-песчаная

штукатурка М50 по сетке

не менее 50мм по колонне

Цементно-песчаная

штукатурка М50

-8х70, L=144мм

шаг 600 мм, см. прим. п.5

- Теплоизоляционные плиты

ПТЭ, марка 125,

ТУ 5761-001-00126238-00

Монолитный пояс

б

Краевой

профиль

Праймер битумный

"Технониколь №01"

ТУ 5775-011-17925162-2003

Гидроизоляция из

2-ух слоев наплавляемого

рулонного материала

"Техноэласт-ЭПП"

ТУ 5774-003-00287852-99,

3

Вспененный полиэтилен

типа "Вилатерм" d=60

б

18

-4х100х150,

см. прим. п.4, 5

Герметизирующая

мастика

Кладочная сетка

4ВрI 50х50мм

см. прим. п.3

2 стержня из Ø8АIII, по контуру

наружной версты см. прим. п.5

Бетон В15,

см. прим. п.7

L70х8, L=200мм,

шаг 600мм, см. прим. п.5

Обмазка битумной

мастикой за 2 раза

Обмазка битумной

мастикой за 2 раза

сетка 5ВрI ячейкой 50х50мм

ГОСТ 6727-80

28

20

1,5 - 2,0 %

Плодородный грунт; h=150 мм

Геотекстиль плотностью 150 г/м²

Дренирующий слой гравия

фракция 20-25 мм (по уклону),    h=15 см

Гидроизоляция - Техноэласт ЭПП 2 слоя, h=8 см

Бетонная подготовка; h=5-7 см

Щебеночная подготовка - h=15 см

Уплотненный грунт КУП-0,95

Кирпич

см. прим. п.1

-8х120, L=130мм, шаг 600мм,

см. прим. п.5

Распорный анкер HILTI HSL-3 М8/20 (4шт)

103,87*

27

5,20

Костыль стальной сварной

с подставкой (см. прим. п.8)

Фартук из оцинкованной стали

стыковать с перепуском на 100мм

�5%

Металлическое

ограждение парапета

по типу "Г"(53)

Пароизоляционный герметик

Стиз В СТО 028-37577621-2016

Герметик

Пеноплэкс-35, 50мм, уложить

на монтажную пену по

периметру окна

Гибкая анкерная

пластина б=1,5мм

Пенный утеплитель

Дюбель со стопорным

шурупом

Подоконная доска

Цементно-песчаный

раствор

Опорная колодка под

подоконную доску

XPS CARBON SOLID

СТО: 72746455-3.3.1-2012

ТИП 4(14)

Я

Дюбель со стопорным

шурупом

Цементно-песчаный раствор М200

поверхность зажелезнить

30

15

Пароизоляционный герметик

Стиз В СТО 028-37577621-2016

Цементно-песчаный

раствор

- Теплоизоляционные плиты

ПТЭ, марка 125, ТУ 5761-001-00126238-00

обернутые пароизоляционным материалом

Прямоугольный

стальной профиль

до отм. +8,850 см. КМ

Водоизоляционная

паропроницаемая лента

Шумопоглощающая

прокладка

Слив из оцинкованной стали

с полимерным покрытием RAL8028

И

Пенный утеплитель

Гибкая анкерная

пластина б=1,5мм

Опорная колодка под

подоконную доску

Подоконная доска

Пенный утеплитель

Мастика

герметизирующая

Пеноплэкс-35, 50мм, уложить

на монтажную пену по

периметру окна

Компенсатор из оцинкованной стали

толщиной 1,0 мм

АА

К

профнастил

Деревянная антисептированная

доска 50мм

29

13

Воронка водосборная

из кровельной стали

с полимерным покрытием

Швеллер 30

Цементно-песчаный

раствор по уклону

Держатель трубы

Водосточная труба

из кровельной стали ф200

с полимерным покрытием

Дополнительный слой мембраны

18

3

ЕЕ

Колонна 35Ш2

Л

2

3

6-А-I, L=1000 мм

6-А-I, L=850 мм

8

5

ПВХ откос

Мин.вата

Герметик

Оконный блок,

см. прим. п.6

Пароизоляционный герметик Стиз В

СТО 028-37547621-2016

Гибкая анкерная

пластина б=1,5 мм

Рейка

2 листа ГВЛ на металлическом каркасе (по типу С 666- комплектная

система КНАУФ, без минваты) от пола до низа оконного проема

Стиз А

СТО 034-37547621-2016

Дюбель со стопорным

шурупом

Уголок ПВХ

Герметик

ГГ

Колонна 35Ш2

2

3

6-А-I, L=1000 мм

через 6 рядов

7

5

ПВХ откос

Стиз А

СТО 034-37547621-2016

Мин.вата

Уголок ПВХ

Герметик

Оконный блок,

см. прим. п.6

Дюбель со стопорным

шурупом

Пароизоляционный герметик Стиз В

СТО 028-37547621-2016

Гибкая анкерная

пластина б=1,5 мм

Слив из оцинкованной

стали с полимерным

покрытием RAL8028

Герметик

Рейка

25

5

6
3

Я

3

18

- Теплоизоляционные плиты

ПТЭ, марка 125,

ТУ 5761-001-00126238-00

К

И

АА

3

1

6

4

4

19

2

4

Колонна 35Ш2

Армировать кладочной

сеткой ГОСТ 23279-2012 из 4ВрI, ячейкой 50х50,

через 5 рядов по высоте.

84-1711 11.17Зам.

11

Плита ТЕХНО ОЗМ

ТУ 5762-004-74182181-2014

огнезащита нижнего пояса

профилированных листов

- Теплоизоляционные плиты

ПТЭ, марка 125, ТУ 5761-001-00126238-00

Нащельник

Панель стеновая б=200мм

с утеплителем из

минераловатных плит

Самозасверливающийся

шуруп

Уплотнительная лента

или мастика

Узел примыкания кровли

к стене по оси "11"

Полиуретановый

герметик

Краевая рейка

Полимерная мембрана

LOGICROOF

Полиуретановый

герметик

Краевая рейка


