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1.4

Кровля плоская, совмещенная с  организованным внутренним водостоком .

Состав кровли:

 1 слой «Унифлекс» ЭКП с крупнозернистой посыпкой ТУ 5774-00117925162-99-3,8мм;

 1 слой «Унифлекс» ЭПП подкладочный ТУ 5774-001-17925162-99 – 2,8 мм;

 Стяжка из цементно-песчаного раствора  марки М100, армированная сеткой из проволоки 5ВрI

ячейкой 100х100, δ=50мм;

 Теплоизоляция – плиты пенополистрирольные ПСБ-С 35 δ=190мм;

 Керамзитовый гравий по уклону Y=600 кг/м– 30…200 мм;

 Пароизоляция «Бикрост ХПП» (ТУ 5774-042-00288739-99) – 3мм;

 Выравнивающий слой из цементно-песчаного раствора М100 – 10мм;

 Ж/б плиты перекрытия δ=220мм

2.3. Окна:

Для заполнения оконных проемов в наружных стенах применяются пластиковые окна ПВХ,

открывающиеся во внутрь помещений, остекленные двухкамерными стеклопакетами ОП

СПД4М1-12-4М1-12-И4. Окна разрабатываются фирмой изготовителем по индивидуальному заказу

сопротивлением теплопередаче Б2 и в морозостойком исполнении М по ГОСТ 23166-99.

  Двери:

 двери между пожарными отсеками, в категорийных помещениях, выходы на кровлю, -

противопожарные по ТУ изготовителя;

 двери в лифтовой холл, лифтовую шахту, лестничную клетку- противопожарные по ТУ изготовителя.

 входные двери (в наружных стенах) из лестничной клетки - металлические; из тамбура-

алюминиевые. Двери с остеклением- ударопрочным стеклопакетом, утепленные,  по ТУ изготовителя.

 внутренние двери (входные в квартиры) - металлические по ТУ изготовителя.

Полы -  см. экспликацию полов, 1 секция - лист 23; 2 секция - лист 52.

   Внутренняя отделка  -  см. ведомость отделки, 1 секция - лист 23; 2 секция - лист 52.

   Наружная отделка - см ведомость отделки фасадов ,  1 секция - лист 14; 2 секция - лист 42.

2.4. В качестве молниеприемника использована активное молниезащитное устройство FOREND.

Выступающие над кровлей металлические элементы (трубы, шахты, вентиляционные устройства)

присоединяются к молниеприемнику . В качестве токоотводов используют проволоки ∅10мм, опущенные

вниз по фасаду и приваренные к заземляющему устройству .

    При производстве работ в зимнее время , следует руководствоваться указаниями и требованиями

СНиП 3.03.01-87 "Несущие и ограждающие конструкции ", СНиПов 12-03-2001, 12-04-2002;

    Все несущие стальные элементы подлежат конструктивной огнезащите (штукатурка

по сетке и окраска огнезащитной краской ) таким образом, чтобы предел огнестойкости этих

конструкций был не менее R90.

   При производстве строительно-монтажных работ необходимо составлять акты  освидетельствования

скрытых работ для следующих видов работ :

- гидроизоляция, пароизоляция перекрытий и покрытия ;

- работы по монтажу перемычек ;

- монтаж и устройство межкомнатных перегородок ;

- установка оконных и дверных коробок ;

- устройство кровли .

- монтаж сборных элементов;

- устройство полов;

- устройство полов в подвале ;

- устройство вентиляционных каналов ;

- антикоррозионная защита узлов строительных конструкций , подлежащих обетонировке или

отделочным покрытиям .

   А так же на все работы, скрываемые последующими работами . Запрещается выполнение последующих

работ при отсутствии актов освидетельствования предшествующих скрытых работ , во всех случаях.

   При производстве строительно-монтажных работ необходимо руководствоваться СНиП 12-03-2001

"Безопасность труда в строительстве . Часть 1. Общие требования ."

Объемно-планировочные показатели на жилой дом (1,2 секции)
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Наименование

Площадь застройки

Строительный объем общий 

                     в т.ч. надземный (с машин.помещениями)

                     в т.ч. подземный (ниже 0,000)

Площадь жилого здания

Общая площадь квартир с учетом тамбуров (лоджии учтены с κ=0.5)

Площадь квартир (без учета площадей лоджий и тамбуров)

               в т.ч. двухкомнатных квартир

               в т.ч. трехкомнатных студий

               в т.ч. трехкомнатных квартир

Площадь лоджий

Площадь нежилых помещений (в т.ч. подвал и машинное помещение)

                      в т.ч. площадь мест общего пользования

Количество квартир, всего

Количество жильцов в доме

Ед. изм.
Всего на

дом

1384,19

73085,00

69134,80

3950,20

21899,80

16365,06

15182,42

0,00

2650,52

1216,35

1936,86

3465,68

2310,70

405

117

64

156

633

м²

м³

м³

м³

м²

м²

м²

м²

шт.

шт.

шт.

м²

м²

м²

м²

м²

шт.

чел.

Общая площадь квартир с учетом тамбуров (лоджии учтены с κ=1) 17333,48м²

               в т.ч. однокомнатных студий

               в т.ч. однокомнатных квартир

               в т.ч. двухкомнатных студий

2658,87

2373,88

6282,80

м²

м²

м²

               в т.ч. двухкомнатных квартир

               в т.ч. трехкомнатных студий

               в т.ч. трехкомнатных квартир

               в т.ч. однокомнатных студий

               в т.ч. однокомнатных квартир

               в т.ч. двухкомнатных студий

0

51

17

шт.

шт.

шт.

Общая площадь квартир без учетов тамбуров (лоджии учтены с κ=0.5) 16150,85м²

Общая площадь квартир без учетов тамбуров (лоджии учтены с κ=1) 17119,28м²

2 Изм. 04.2123-21


