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1. Данный лист см. совместно с л. 2-9. Спецификацию материалов и изделий к узлам см .л.16.

2. Скоба из -1,5х80, L=280мм (L=220мм для стены толщиной 65мм) (ГОСТ 19903-74). Согнуть

после установки перегородки . Кирпичную перегородку толщиной 120мм и 65 мм раскреплять к

плите перекрытия с шагом 1000мм. Скобу крепить к плите перекрытия двумя универсальными

анкерами HILTI HUD-L 10х70.

3. Уплотнение грунта выполнять послойным тромбованием до плотности грунта ρ=1,65г/см³

4. Скоба из -1,5х80, L=280мм (L=220мм для стены толщиной 65мм) ( ГОСТ 19903-74). Согнуть

после установки перегородки . Кирпичную перегородку толщиной 120мм и 65 мм раскреплять к

стеновой панели с шагом 700мм по высоте.

5. Кирпич Кр-р-по 250х120х65 1НФ/100/2,0/25/ГОСТ 530-2012  на растворе М50. Кладку 120мм

армировать сеткой (ГОСТ 23279-2012) из 4ВрI, ячейкой 50х50мм, через 5 рядов кладки; кладку

60мм армировать двумя стержнями из ∅4Вр-I ( ГОСТ 6727-80), через 5 рядов.

6. Установку окон производить согласно общим требованиям ГОСТ 30971-2012 "Швы монтажные

узлов примыканий оконных блоков к стеновым проемам " и схеме установки крепежных

элементов оконных блоков на данном листе . Крепежные элементы располагать с шагом ≤

700мм. Расстояние от внутреннего угла коробки оконного блока до крепежного элемента

150-180мм, расстояние от импостного соединения до крепежного элемента 120-180мм.

7 Слив и шумопоглощающую прокладку не устанавливать в окнах , выходящих на остекленный

балкон.

8. Наружная  ж/б стеновая панель с утеплителем из мин.ваты, см.-КЖ. Окраска фасдной

акриловой (водоэмульсионной) краской "Радуга" (ГОСТ Р 52491-2005) см. фасады л.11-13.

9. В подвале для помещений прохода коммуникаций подоконную доску и панели откосов не

выполнять, поставить ПВХ-уголок по периметру оконного проема .
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  Многоквартирные многоэтажные  дома с объектами
обслуживания жилой застройки во встроенных помещениях ,

трансформаторные подстанции , канализационная насосная станция
по ул. Заречной в Первомайском районе г . Новосибирска.
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