


























Доска 32х100 шаг 200

крепить на саморезы

по металлу 3,5х51мм

Рн

Профлист С21

крепить к обрешётке

кровельными саморезами

по дереву 4,8х29

Анкер Hilti

HSA-F М10х68

либо аналог
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Устройство проёма в осях 1/Б-В



Узелы крепления анкеров

Многопустотная плита
перекрытия

Кирпичная стена

Заделку  пазух выполнить в верхней полке плиты
над пустотой по месту.

После установки анкера поз.1.1,
пазух заполнить мелкозернистым бетоном

с подвижностью не менее П3-П4

75*
75*

100*

100*

100*

2-2

380

Многопустотная плита
перекрытия

Заглушка из
минеральной ваты , по типу
теплоизоляционного слоя в
наружных стеновых панелях, т.е.
ПП-80 (НГ) по ГОСТ 9573-2012. Заделку пазух выполнить в верхней

 полке плиты над пустотой по месту.
После установки анкера,

пазух заполнить мелкозернистым бетоном
с подвижностью не менее П3-П4

Заглушка из
минеральной ваты , по типу
теплоизоляционного слоя в
наружных стеновых панелях, т.е.
ПП-80 (НГ) по ГОСТ 9573-2012.

 Заделку пазух выполнить в верхней
 полке плиты над пустотой по месту.

После установки анкера,
пазух заполнить мелкозернистым бетоном

с подвижностью не менее П3-П4

380

1-1

Заглушка из
минеральной ваты , по типу
теплоизоляционного слоя в наружных
стеновых панелях, т.е. ПП-80 (НГ) по
ГОСТ 9573-2012.

Ур.верха плиты

120

Арматурный стержень монтажной петли
многопустотной плиты

После установки анкера поз.1,
пазух заполнить мелкозернистым бетоном
с подвижностью не менее П3-П4

Многопустотная плита
перекрытия

Анкер поз.1 согнуть по месту,
обогнув монтажный стержень плиты,

ГОСТ 14098-2014-С23-Рэ
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350 350

380

380

120 120

Заглушка из
минеральной ваты , по типу

теплоизоляционного слоя в наружных
стеновых панелях, т.е. ПП-80 (НГ) по

ГОСТ 9573-2012.

Ур.верха плиты

120

Арматурный стержень монтажной петли
многопустотной плиты
После установки анкера поз.2,
пазух заполнить мелкозернистым бетоном
с подвижностью не менее П3-П4

Многопустотная плита
перекрытия

Анкер поз.2 согнуть по месту,
обогнув монтажный стержень плиты,

ГОСТ 14098-2014-С23-Рэ
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Кирпичная стена

Кирпичная стена

Заглушка из
минеральной ваты , по типу
теплоизоляционного слоя в
наружных стеновых панелях, т.е.
ПП-80 (НГ) по ГОСТ 9573-2012.

Заглушка из
минеральной ваты , по типу
теплоизоляционного слоя в
наружных стеновых панелях, т.е.
ПП-80 (НГ) по ГОСТ 9573-2012.

Многопустотная плита
перекрытия

После установки анкера поз.1 (2),
пазух заполнить мелкозернистым бетоном
с подвижностью не менее П3-П4

200

Свартка
ГОСТ 14098-2014-С23-Рэ
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Штроба 200х200х20

3-3

Заглушка из
минеральной ваты , по типу
теплоизоляционного слоя в наружных
стеновых панелях, т.е. ПП-80 (НГ) по
ГОСТ 9573-2012.

Ур.верха плиты

120

Арматурный стержень монтажной петли
многопустотной плиты

После установки анкера поз.4,
пазух заполнить мелкозернистым бетоном
с подвижностью не менее П3-П4

Многопустотная плита
перекрытия

Анкер поз.5 ∅10 А240

Анкер поз.5 согнуть по месту,
обогнув монтажный стержень плиты,

ГОСТ 14098-2014-С23-Рэ
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Многопустотная плита
перекрытия
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Заглушка из
минеральной ваты , по типу
теплоизоляционного слоя в
наружных стеновых панелях, т.е.
ПП-80 (НГ) по ГОСТ 9573-2012.

После установки анкера поз.5,
пазух заполнить мелкозернистым бетоном
с подвижностью не менее П3-П4

18
0

200

20
0

Штроба 200х200х20

Анкер поз.1 ∅10 А240 Анкер поз.2 ∅10 А240

Анкер поз.3 ∅10 А240

Анкер поз.4 ∅10 А240

Анкер поз.3 ∅10 А240

Анкер поз.4 ∅10 А240

Анкер поз.3 ∅10 А240

200

20
Анкер поз.3 ∅10 А240

Анкер поз.5 ∅10 А240
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Схема расположения элементов восстановления плит перекрытия 4 этажа на отм. +11,700
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Схема расположения элементов восстановления плит перекрытия 6 этажа на отм. +17,700
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Условные обозначения :

- замачивание плиты перекрытия

- недостаточное опирание плиты перекрытия

ЗПП

НО



Схема расположения дефектов плит перекрытия 8 этажа на отм. +23,700
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Условные обозначения :

ЗПП - замачивание плиты перекрытия



Условные обозначения :

ЗПП

1

Схема расположения дефектов плит перекрытия 9 этажа на отм. +26,700
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Схема расположения дефектов плит перекрытия технического этажа на отм . +28,820

1
9800

3
5220

4
9800

6

Е

Д

0,1

0,25

Г

В

0,15

0,2

0,2

0,2

0,3

Б

0,5

А

Р.Б. 0,3

0,15

0,4

0,3

8710 7400

24820

1 2 5 6

8710

Условные обозначения :
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0,2

- замачивание плиты перекрытия

- разрушение бетона плиты перекрытия

- трещина в плите перекрытия
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Усиление плиты покрытия ПК 51.15-8 АIVТ-а в
осях 2-3/А-В на отм. +28,820
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1. Общие технические требования см. л.1.
2.Перед установкой пандуса выполнить асфальто-бетонное покрытие по утрамбованному щебнем  грунту
(см. раздел ГП)
3.Стойки устанавливать на тротуарную плитку, уложенную по слою цем.-песч. раствора толщиной 20мм.
4.Все элементы приняты из стали С245 ГОСТ 27772-2016 с полимерным покрытием. Цвет серый (RAL 7037).
5. Монтажные соединения - сварные. Сварку выполнять по всем линиям касания электродами Э42А  ГОСТ
9467-75*, катет шва 4мм.
6.Приварку настила ПВЛ 406  к балкам производить путем приварки каждой полоски листа  швом  толщиной 4мм,
длиной 30мм.



1. Общие технические требования см. л.1.
2.Перед установкой пандуса выполнить асфальто-бетонное покрытие по утрамбованному щебнем  грунту
(см. раздел ГП)
3.Стойки устанавливать на тротуарную плитку, уложенную по слою цем.-песч. раствора толщиной 20мм.
4.Все элементы приняты из стали С245 ГОСТ 27772-2016 с полимерным покрытием. Цвет серый (RAL 7037).
5. Монтажные соединения - сварные. Сварку выполнять по всем линиям касания электродами Э42А  ГОСТ
9467-75*, катет шва 4мм.
6.Приварку настила ПВЛ 406  к балкам производить путем приварки каждой полоски листа  швом  толщиной 4мм,
длиной 30мм.
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