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Ведомость отделки помещений .

Экспликация полов

Блок-секция 20
Р

ООО МЖК "Энергетик"

ГАП

Разраб .

Проверил

Н.контроль

05-1/20-16-АР

Многоэтажный жилой дом с помещениями культурно -бытового и

социального назначения , подземной автостоянкой , сквером по

ул.Стартовая в Ленинском районе г .Новосибирска. II очередь строительства

Горбачева

1. Отделочные работы производить в соответствии со СНиП 3.04.01-87 "Изоляционные и отделочные

покрытия".

2. Таблицы отделки составлены в соответствии с техническими условиями на проектирование .

3. Полы выполнять после прокладки инженерных коммуникаций .

4. Звукоизоляция укладывается по всей поверхности пола стык в стык и заводится на стены min на

100мм. Стыки проклеить строительным скотчем .

5. В местах пересечения инженерных коммуникаций должна быть выполнена негорючая изоляция .

6. Окраску всех поверхностей произвести за 2 раза.

7. Устройство полов выполнять в соответствии с ППР , СНиП 3.04.01-87, СНиП 12-01-2002.

8. В случае применения наливных стяжек из цементно-песчаного растовра с осадкой конуса боле 60

мм, по теплоизоляционному слою укладывается гидроизоляция из полиэтиленовой пленки .

9. Гидроизоляцию "Акватрон-6" в ПУИ и мусорокамере вывести на стены на 300 мм. Толщина

изоляционных слоев принята по технологическому регламенту по проектированию и выполнению работ

по гидроизоляции и антикоррозийной защите бетонных , железобетонных и каменых конструкций зданий

и сооружений с применением сухих строительных смесей "Акватрон" РТП-СП-№4-2015 для нанесения

кистью.

10. Отделочные материалы, применяемые для отделки стен и потолков путей эвакуации , должны иметь

класс пожарной опасности КМ0, полы - не более КМ1.

11. Для выравнивания стен выполнить штукатурку толщиной 10-15 мм.

12. Экструдированный пенополистирол "Пеноплекс-35" крепить к перекрытию тарельчатыми дюбелями .

В местах пересечения инженерных коммуникаций должна быть выполнена негорючая изоляция .

13. Ж/б стены, диафрагмы и колонны, по которым проложена проводка открытым способом ,

оштукатурить улучшенной гипсовой штукатуркой толщиной 10-15 мм.

14. Стояки системы отопления окрасить эмалевой краской белого цвета .

15. Площади полов посчитаны с учетом дверных проемов .

16. Устройство гидроизоляции балконов чердака см . 05-1/4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20-АР.ТР.


