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1 Представленная принципиальная схема для щита ЩУ-1.1, аналогична с схемой

щита ЩУ-1.5 и щита ЩУ-5.1.

2 Вентиляционные системы подключаемые к ЩУ-1.5:

- ХТ2 - В21;

- ХТ3 - В22, автоматический выключатель QF4 использовать с номиналом 6А;

- ХТ4 - В32, автоматический выключатель QF5 использовать с номиналом 10А.

3 Вентиляционные системы подключаемые к ЩУ-5.1:

- ХТ2 - В16;

- ХТ3 - В15, автоматический выключатель QF4 использовать с номиналом 16А;

- ХТ4 - В54.
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Копировал A4x3

ЩУ-1.1, ЩУ-1.5, ЩУ-5.1.

Схема принципиальная.

11.17

в Первомайском районе г. Новосибирска
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Обозначение

МК100-8Д.4Р

OptiDin BM63P-240

OptiDin ВМ63-1C4

OptiDin ВМ63-2C6

 

OptiDin ВМ63-2C10

 

OptiDin МК63-2020 

OptiDin RH11

flare MOVE 230 V

XB4BV63

Наименование

Модули дискретного ввода/вывода

Выключатель нагрузки 2п, I=40А

Автоматический выключатель

однополюсый, I=4A

Автоматический выключатель

двухполюсый, I=6A

Автоматический выключатель

двухполюсый, I=10A

Контакторы модульные OptiDin

Блок вспомогательных контактов

Промежуточное реле Uкат=230В, 1

перекидных контакта Uк=230В, I=6А

Сигн. лампа 22мм зеленая
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