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Здание школы Болотнинского района г. Болотное, ул. Ремесленная, 2

Здание школы на 750 мест

Общие данные (начало)

Р 1.1

Формат А4

Разработал

Проверил

Н.контроль

Нургалиев 11.19

СИБНИИПРОМПРОЕКТ

проектная организация

Стоянов

Нургалиев

Ведомость чертежей

Лист Наименование

Примечание

1.1 Общие данные (начало)

1.2 Общие данные (окончание)

1
План сцены в осях 7-10/Г-П на отм. +3,520

2 Сцена актового зала в осях 7-10/Г-П на отм. +3.520. Схема расположения конструкций

3 Разрез 3-3, 4-4

Общие указания

1. Настоящая рабочая документация выполнена в соответствии с Техническим заданием на проектирование.

2. Настоящая рабочая документация разработана в соответствии с Федеральным законом 384-ФЗ "Технический регламент о

безопасности зданий и сооружений", а также в соответствии с Распоряжением Правительства РФ №1047-р от 21.06.10 "Перечень

национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на

обязательной основе обеспечивается соблюдение требований федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и

сооружений".

3. Стальные элементы изготавливать из стали С255 по ГОСТ  27772-2015.

Сварка - ручная, электродами типа Э46А по ГОСТ 9467-75*. Типы и размеры сварных соединений по ГОСТ 36-60-81.

Деревянные элементы изготавливать из древесины хвойных сортов по ГОСТ 24454-80.

4. Все стальные конструкции должны быть окрашены эмалью ПФ-133 по ГОСТ 926-82, наносимой в 2 слоя по грунту ГФ-021 по ГОСТ

25129-82* или иными защитными материалами группы Iа-2(55) по СНиП 2.03.11-85 "Защита строительных конструкций от коррозии".

Общая толщина антикоррозионного покрытия не менее 55 мкм. Перед нанесением защитных покрытий поверхности стальных

конструкций должны быть очищены от загрязнений и окислов (окалины, ржавчины, шлаковых включений) и должны соответствовать 3

степени по ГОСТ 9.402-2004. Качество лакокрасочного покрытия должно соответствовать IV классу по ГОСТ 9.032-74*. После

выполнения монтажной сварки защитное покрытие восстановить по проекту.

5. Изготовление металлоконструкций выполнять в соответствии с требованиями ГОСТ 23118-99 "Конструкции стальные

строительные. Общие технические условия", СП 53-101-98 "Изготовление и контроль качества стальных строительных конструкций".

Монтаж всех строительных конструкций производить в соответствии с требованиями СНиП 3.03.01-87 "Несущие и ограждающие

конструкции" и указаниями, приведенными в настоящем комплекте.

6. При производстве работ следует руководствоваться указаниями ППР и СНиП 12.03.2001 "Безопасность труда в строительстве.

Часть 1. Общие требования", СНиП 12.04.2002 "Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство", СНиП

3.03.01-87 "Несущие и ограждающие конструкции".

7. Деревянные конструкции обработать составом Pirilax-Classic (огне- и биозащитный состав) ту 2499-027-24505934-05 или аналогом.
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План сцены в осях 7-10/Г-П на отм. +3,520

Р 1

Формат А2

Разработал

Проверил

Н.контроль

Нургалиев 11.19

СИБНИИПРОМПРОЕКТ

проектная организация

Стоянов

Нургалиев

1. Конструкции каркаса см. лист 2

2. Решетки установить на высоте 250и 150мм (до низа решетки). Крепить к фанерным

листам саморезами по дереву.
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Сцена актового зала в осях 7-10/Г-П на отм.

+3.520. Схема расположения конструкций

Р 2

Формат А1

Разработал

Проверил

Н.контроль

Нургалиев 11.19

СИБНИИПРОМПРОЕКТ

проектная организация

Стоянов

Нургалиев

1. Разрез 3-3 и 4-4 см. лист 3

Спецификация на конструкцию сцены

Поз. Обозначение Наименование Кол.

Масса

ед., кг

Приме-

чание

Несущий каркас

С1

профиль

50х4 ГОСТ 30245

С255 ГОСТ 27772-2015

 l=567

158 3.11

С2

профиль

50х4 ГОСТ 30245

С255 ГОСТ 27772-2015

 l=117

51 0.64

С3

профиль

50х4 ГОСТ 30245

С255 ГОСТ 27772-2015

 l=267

51 1.46

С4

профиль

50х4 ГОСТ 30245

С255 ГОСТ 27772-2015

 l=417

51 2.29

Сл1

профиль

50х4 ГОСТ 30245

С255 ГОСТ 27772-2015

 l=417

4 2.29

Сл2

профиль

50х4 ГОСТ 30245

С255 ГОСТ 27772-2015

 l=267

4 1.46

Сл3

профиль

50х4 ГОСТ 30245

С255 ГОСТ 27772-2015

 l=117

4 0.64

ГБ

профиль

50х4 ГОСТ 30245

С255 ГОСТ 27772-2015

 l=п.м

236 5.50

ВБ

профиль

50х4 ГОСТ 30245

С255 ГОСТ 27772-2015

 l=п.м

501 5.50

ВС

профиль

50х4 ГОСТ 30245

С255 ГОСТ 27772-2015

 l=1040

12 5.72

Бл1

профиль

50х4 ГОСТ 30245

С255 ГОСТ 27772-2015

 l=300

12 1.65

Бл2

профиль

50х4 ГОСТ 30245

С255 ГОСТ 27772-2015

 l=740

12 4.07

Д1

лист

8х135х100 ГОСТ 19903

С255 ГОСТ 27772-2015

323 0.85

Д2

уголок

50х4 ГОСТ 8509

С255 ГОСТ 27772-2015

 l=50

498 3.14

А1 каталог Hilti (или аналог) Пластиковый рамный анкер HRD-H 10x80 323

Саморезы по металлу 3.5х38мм 8 кг

Саморезы по дереву 6 кг

Спецификация на конструкцию сцены

Поз. Обозначение Наименование Кол.

Масса

ед., кг

Приме-

чание

Окраска краской Огракс-В-СК 178 м2

Р1 Решетка дверная вентиляционная Вентс МВ

350, 344x108 мм,

12

Деревянные конструкции

доска 25х150 ГОСТ 24454-80 l=п.м 900 п.м

ГОСТ 3916.1-96 Фанера, береза ФК, I, Е1, Ш1 320 м2

ОБработка досок составом Pirilax-Classic 315 м2
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02-01-18-КМ1

Здание школы Болотнинского района г. Болотное, ул. Ремесленная, 2

Здание школы на 750 мест

Разрез 3-3, 4-4

Р 3

Формат А2

Разработал

Проверил

Н.контроль

Нургалиев 11.19

СИБНИИПРОМПРОЕКТ

проектная организация

Стоянов

Нургалиев

1. Разрезы замаркированы на листе 2

2. Доски настила крепить к каркасу саморезами по металлу 3.5х38мм. По 2 в одно пересечение.

3. Фанерные листы стыковать с зазором до 5мм. Крепить саморезами  по дереву 3.5х45мм по 1 в

каждое пересечение.
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