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Шереметьева

ГАП

Школа по ул. Первомайской
в Первомайском районе г. Новосибирск

Шереметьева

Знобищева

Н.контроль

03-1-16-АР

Проверил

Разработал

ООО МЖК "Энергетик"Кладочный план на отм. -0,600 (блок 4)

Школа на 1250 мест
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Ниша под прибор отопления от отм. пола на высоту 0,9м

Условные обозначения

Стена внутренняя- - кирпич КР-р-по 250х120х65
1НФ/125/2,0/75/ГОСТ 530-2012 δ=380мм.

  Стена наружняя:
- кирпич КР-л-пу 250х120х65 1НФ/125/2,0/75/ГОСТ 530-2012 б=120мм,
- воздушный зазор б=20мм,
- плиты минераловатные ПТЭ, марка 125, по ТУ 5761-001-00126238-00 б=150 мм;
- кирпич КР-р-по 250х120х65 1НФ/125/2,0/75/ГОСТ 530-2012 δ=380мм.

1510х2070

Размер проема,
bxh, мм

Марка,
поз.

1

Ведомость отверстий и проемов

Примечания

11(20)11(20)

Плиты XPS CARBON SOLID
СТО: 72746455-3.3.1-2012,
с отм. -4,240 до отм. -1,860, выше-
плиты минераловатные ПТЭ-125

Плиты XPS CARBON SOLID
СТО: 72746455-3.3.1-2012,
с отм. -4,240 до отм. -2,240, выше-
плиты минераловатные ПТЭ-125

Плиты XPS CARBON SOLID СТО: 72746455-3.3.1-2012,
с отм. -4,440 до отм. -2,480, выше- плиты минераловатные ПТЭ-125

Ниша под прибор отопления от отм. пола на высоту 0,9м

Плиты XPS CARBON SOLID
с отм. -4,240 до отм. -2,240,
выше- плитыминераловатные ПТЭ-125

450х4502 ОВ, низ на отм. +2,500
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0
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1. Общие указания см. лист 1.
2. Конструкции стен из ФБС, приямки см. 03-1-16-КЖ.
3. Кладочные планы см. совместно со схемой
армирования  кирпичных стен.
4. Перегородки из кирпича (вокруг металлических
колонн по осям "3" и "18") армировать кладочной
сеткой ГОСТ 23279-2012 из 4ВрI, ячейкой 50х50,
через 5 рядов по высоте.
5. Ведомость и спецификацию элементов перемычек
см. лист 39.
6. В облицовочной версте оставлять незаполненые
швы в нижнем и верхнем рядах кладки, а также над
оконными и дверными проемами. Расстояния между
пустотными швами принять 1,0 м.
7. Огнезащиту металлических конструкций см.
чертежи КМ3

Зам.11 11.1784-17


