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Спецификация элементов заполнения оконных проемов

Обозначение

ГОСТ 30674-99

ОК3

ОК2

ОК1

Марка,
поз.

-

43 23 24

- -

- -

+7,80

Кол-во на этаж на отм.

38

+3,90

Наименование

--

-

+0,00

ОК5

ОК4 - -

-

ОК6 -

ОК7 6 -8

7 75ОК8

1. Для заполнения оконных проёмов применять пластиковые окна открывающиеся во внутрь помещения.

Приведённое сопротивление теплопередаче R=0,6 С0/Вт (Г1).  Окна разрабатываются фирмой изготовителем

по индивидуальному заказу из двухкамерных стеклопакетов в одинарном переплете, звукоизоляцией класса

В и в морозостойком исполнении М по ГОСТ 23166-99.

2. Установку оконных блоков в проемах выполнить по ГОСТ 30971-2002 "Швы монтажные узлов примыканий

оконных блоков к стеновым проемам".

3. Подоконные доски входят в комплект окна;

4. Витражи разрабатываются и изготовляются фирмой ООО "АлСиб" (Адрес: 630055, Россия, г. Новосибирск,

ул. Плотинная д. 2/6 Тел.: 8 (383) 333-73-80);

5. Приведённое сопротивление теплопередаче  прозрачной части наружных витражей принять не менее

R=0,65 С0/Вт (Г1).

7. Пространство над витражем закрыть конструкцией:

- 2 листа ГВЛ б=12,5мм;

- утеплитель плиты минераловатные ПТЭ-125 ТУ 5761-001-00126238 б=100мм,

- 2 листа ГВЛ б=12,5мм;

8. Противопожарные двери поз. 15, 19, внутренние двери - выполнить в светлых тонах.

9. Пространство над витражем закрыть конструкцией:

- 2 листа ГВЛ б=12,5мм;

- утеплитель плиты минераловатные ПТЭ-125 ТУ 5761-001-00126238 б=50мм,

- 2 листа ГВЛ б=12,5мм;

10. Наружные двери выполнить в цвете RAL 8028 (коричневый). Приведённое сопротивление теплопередаче

непрозрачной части наружных дверей принять не менее R=1,0 С0/Вт (Г1).

11. На остекленных дверях предусматриваются защитные решетки высотой от пола не менее 1,2 м.
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ОК9 - 2-- -
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ОК1

ОП Б2 970 х 1760
(4M1-12-4M1-12-И4)

ОП Б2 2050 х 1770
(4M1-12-4M1-12-И4)

ОК4

ОП Б2 1270 х 1770
(4M1-12-4M1-12-И4)

ОК10 4

ОП Б2 970 х 1460
(4M1-12-4M1-12-И4)

4 4 4 --

ОК11 1- -1 1 -

ОК6

-

-

-

1

16

1

-

-

-

-

-

-3,00

ОК8

ОК12 -- 1- - --

- --ОК13 - - --

ОК14 - - -- -- -

ОК15 - - -- -- -

ОК16 - - -- -1 -

ОК9

ОК2 ОК3

ОП Б2 620 х 1770
(4M1-12-4M1-12-И4)

ОП Б2 1490 х 1770
(4M1-12-4M1-12-И4)

ОП Б2 2050 х 2660
(4M1-12-4M1-12-И4)

ОП Б2 620 х 2660
(4M1-12-4M1-12-И4)

+11,70 +15,60

Блок 1 Блок 2 Прим.
Всего

+7,80+3,90+0,00 +11,70

Блок 3

-3,00 +3,90+0,00 -0,60

Блок 4

ОП 940 х 570

ОК7

ОК12
ОП Б2 870 х 1770
(4M1-12-4M1-12-И4)

В1
В25750 х 3000

Спецификация витражей блоков  1, 2

Обозначение

1

Марка,
поз.

ПримечанияРазмер, bxh, мм

В1

2990 х 20702 В2

3 В3

2700 х 105004 В4

5 В5

ОК16

В4

ОП Б2 1270 х 1320
(4M1-12-4M1-12-И4)

ОК11

4

-

31

-

-

3

14

-

2

-

1

ОП 2050 х 2050

2

2

8

-

-

33

-

4

-

3

-

3

2

4

-

-

43

-

5

-

3

-

ОП Б2 1770 х 1770
(4M1-12-4M1-12-И4)

ОК14

ОП Б2 620 х 1460
(4M1-12-4M1-12-И4)
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ОК10 ОК13

ОК15

ОП 870 х 870 2

-

-

7

-

-

-

-

-

-

16

3

-

-

-

-

-

-

-

3

-

-

-

-

-

-

21

-

-

-

-

-

-

-

10

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ОП Б2 5600 х 4060
(4M1-12-4M1-12-И4)

ОК17 ОП Б2 2050 х 2370
(4M1-12-4M1-12-И4)

ОК18 ОП Б2 1530 х 2370
(4M1-12-4M1-12-И4) ОК17 ОК18

см. п.п.7

см. п.5

Армированное
стекло

В6
см. п.п.9

6 3970 х 3000В6

2200 х 2710

-

-

1

-

-

-

1

-

-

+3,90

Блок 1

-

-

+7,80

Блок 2

Кол-во на этаж на отм.

+15,60
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+0,00
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-

+3,90 +11,70

-

+11,70

-

-

+7,80

-

-

+0,00

-

-

1

1

Всего

2610 х 3000

- --

- -

-

- -

- -
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1
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-

1

-

10
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-

-

1

-

1

-

-

-

3

5

-

7

1

-

+3,90

Блок 1

-

Блок 4

-0,60

8

+7,80

1

Блок 2

Кол-во на этаж на отм.

-1 - -

+15,60

--

-

-

- -- ----

-- - - --

-

7

-- - --

-- -- ---

-3,00

-

Обозначение

-

-

-

-

1

1

2

5

1

6

-

-

-

ДГ 21-8ЛП

ДГ 21-9Л

+3,90

ДГ 21-10

-

-

- --

-

-

-

-

-

-

-

1

- -5 -

2

- 3

-

2

4

Блок 3

3

-

6

2

ДГ 21-10Л

ДГ 21-9

-

4*

1

-

-- -

9

12*

+0,00

12 10

3*

Всего

9

3

Наименование Примечания

-

13

1-

Марка,
поз.

Спецификация элементов заполнения дверных проемов

+3,90

1*

2

1

-

+0,00

1

-3,00+11,70

9

ДГ 21-8П

ДГ 21-12

+11,70

9

5

+7,80

ДН 21-10ЛП

-

4

1

5*

ГОСТ 6629-88

8*

+0,00

ДГ21-12Л

-

-

-

1

4

1

-

8

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

1

1

-

3

1

6

5

1

1

7

2

1

1

2

-

-

-

-

1

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

9

10

ГОСТ 24698-81

ГОСТ 6629-88

ДН 21-9П

ДН 21-13 Дв

ДМ 26-10Л

ДМ 26-13 Дв

ДГ 21-15 Дв

ДГ 21-21 Дв

ГОСТ 24698-81

Дверь с фрамугой,
утепленнаяИндивидуального

изготовления

ГОСТ 6629-88

11

ДМ 21-15 ДвИндивидуального
изготовления

12

13 ТУ 5262-006-51740842-2005 ДМП Г 02/60 21-15

ДМ 21-10, утепленная,
с полимерным покрытием

Индивидуального
изготовления

14

15 ТУ 5262-006-51740842-2005

Противопожарная дверь
ЕI 60, утепленная

ДМП О 02/60 21-15

ДМ О 27-15 ДвИндивидуального
изготовления

16

ДМП 01/30 21-15 Дв

17 ТУ 5262-006-51740842-2005 ДМП Г 02/60 21-9Л Противопожарная
дверь ЕI 60

18 ДМП Г 01/30 21-15 Противопожарная
дверь ЕI 30

ДМП Г 01/60 21-1319 Противопожарная
дверь ЕI 60

ДГ 21-9Л, внизу двери
решетка ОВ 350х200(h)

ДГ 21-9, внизу двери
решетка ОВ 350х200(h)

20*

20 ГОСТ 6629-88

ДГ 21-9Л, внизу двери
решетка ОВ 300х150(h)

ДГ 21-9, внизу двери
решетка ОВ 300х150(h)

21*

21

ДГ 21-10Л, внизу двери
решетка ОВ 300х150(h)

ДГ 21-10, внизу двери
решетка ОВ 300х150(h)

22*

22

24

23 ДМ 24-10ЛПИндивидуального
изготовления

ТУ 5262-006-51740842-2005

ДМП Г 01/30 18-10 Л

ДМ 18-12 П

ДМП Г 01/30 21-10 Л

25

26

27

28

ШереметьеваГАП

Знобищева

Н.контроль

03-1-16-АР

ООО МЖК "Энергетик"

Школа на 1250 мест

Школа по ул. Первомайской
в Первомайском районе г. Новосибирск

Стадия Лист Листов

Кол.уч.Лист № док. ДатаИзм. Подп.

Р

С
о
г
л
а
со

в
а
н
о

В
з
а
м
е
н
 и

н
в
. 
№

П
о
д
п
. 
и
 д

а
т
а

И
н
в
. 
№
 п

о
д
п
.

Шереметьева

Проверил

Разработал

Спецификации элементов заполнения
оконных, дверных проемов, витражей.

27

ОП Б2 1270 х 1320
(4M1-12-4M1-12-И4)

- 1ОК19 -1 -1- - - - -

ОК19

- - -

- - -

- - -

-- 2 - -- -

-- 1 - -- -

- - - -

- - - -

+19,50

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

-

4

2

1

1

2

1

10

11

10

53

8

40

64

3

17

+15,60

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

+15,60

-

-

-

-

-

-

1

+19,50

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Дверь с фрамугой,
утепленная

Дверь утепленная

Дверь утепленная

Дверь с фрамугой,
утепленная

Противопожарная
дверь ЕI 60

Дверь утепленная

Дверь утепленная

ДМП Г 01/30 21-10

ДМП Г 01/30 21-10

- - --

- - - - -

- - - -

- -- - - - --

- 2 --- ---

1

2

23 1 -1 -11 - - -2 2 3 --

2 1

1

1

1 1 1 1 1 - - 1 1 1 1 -

1 2 -

1 2 -

1 2 -

1 2 -

1 2 -

1 2 -

1

1

-

1

-

1

-

2 - 1

-

-

-

-

3

-

-

3

3

- Противопожарная
дверь ЕI 30

Противопожарная
дверь ЕI 30

Противопожарная
дверь ЕI 30

Противопожарная
дверь ЕI 30

- - 4- - - --

- - -- - - --

- - -- - - --

- - -- - - --

- - -- - - --

- - -- - - --

- -- -- --
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-
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70

76

9

8

13

18

1

7

1

2

1

1

1

3

1

1

6

1

2

15

3

1

1

9

3

3

3

3

3

3

4

1

8

5

3

3

5

18

6

271

29 - --- -

30 ДМП Г 01/30 21-9 - --- - Противопожарная
дверь ЕI 30

-1

--

--

-2

--

--

-

--

--

--

2-

2-

ДМП Г 01/30 19-8

В5

31 ДМП Г 01/30 18-8
Противопожарная
дверь ЕI 30. Проем
810х1780

- --- - - -- -- 1- - -- - 1

1
Противопожарная
дверь ЕI 30. Проем
810х1880

25* ДМП Г 01/30 21-10 Л -- - - Противопожарная
дверь ЕI 30

- --- 1 1 - - - - - - 2

32 ДМП О 01/15 21-15 Противопожарная
дверь ЕI 15

В3
см. п.п.9

- 21 12 - - -- - 101 1 1 1 --

Зам.1 06.1743-17

33 ДМП Г 01/30 24-12

29* ДМП Г 01/30 19-8 Л - --- - -- -- -- - -- 1-1
Противопожарная
дверь ЕI 30. Проем
810х1880

В7

3040 х 20707 В7 - 1 1 11 Армированное
стекло

4-- - -

ОК20

ОП Б2 2050 х 1470
(4M1-12-4M1-12-И4)

ОК20 6 - - - -- 6- - - --- --- -

ОК5

---- --ДН 26-17 Дв - - - 134 1-- ----

Дверь утепленная--- --35 - 1- 1

Индивидуального
изготовления

ДМ 21-10Л - -- -- ---

Дверь с фрамугой,
утепленная

ТУ 5262-006-51740842-2005 ДМП О 02/60 21-1536 --- -- - -- 11 -- -- ---

Противопожарная
дверь ЕI 30

Противопожарная
дверь ЕI 60

37

Дверь с фрамугой,
утепленная

--- -- - 1- 1Индивидуального
изготовления

ДМ 26-15 Дв - -- -- ---38

-- -- - - 2 ---- - 3 Противопожарная
дверь ЕI 30

1 ---

-- --- --1 - - -- - - 1-- Дверь утепленнаяДМ 18-1239

ДГ 21-10ЛГОСТ 6629-8840 2 - -- --- -- - -- - - 2-- Дверь с передаточным
окном 600х600мм

11.1

11.2

11.4

Изм.11 11.1784-1711

ОК21 ОП Б2 2050 х 1220
(4M1-12-4M1-12-И4)

ОК22 ОП Б2 2050 х 570
(4M1-12-4M1-12-И4)

4-- - --- -- -

-- - --- -- - 1

-- - - --

-- - - --

4

1

ОК21 ОК22

11.5

11.6

-

11.3

11.7

41 ТУ 5262-006-51740842-2005 ДМП Г 01/30 21-10 - - 1--- --- -- - -- --1 Противопожарная
дверь ЕI 60

16

42

--- - -- 2- --- - Дверь утепленная1 1 - 4-Индивидуального
изготовления

ДМ О 21-15 Дв42

11.8

11.9

11.10

11.11


