
Уплотненный грунт КУП -0,95

Растительный грунт    h=0.15м

Устройство газона Тип 7

Конструкция отмостки

        Тип 10

0,50мРастительный грунт          h=0.15м

Уплотненный грунт КУП -0,95

Щебень ГОСТ 25607-2009 фр. 40-70мм

с расклинцовкой ,              h=0.35 м

Конструкция газона,

усиленного щебнем  Тип 7У

Конструкция  покрытия  тротуара с газоном для проезда пожарных машин

1,35
м 1,5м

0,15м

0,015м

Примыкание тротуара к

проезжей части дороги

Покрытие тротуара
по проекту

БР 100.30.15

min
 1:

10

Бетон В15 по ГОСТ 26633-91

(монолитный)

Бортовой камень

БР 100.20.8 ГОСТ 6665-91

Уплотненный

грунт

0
,0
5

0
,1
5

по ГОСТ 6665-91
Бортовой камень БР 100.30.15

Песок по ГОСТ 8736-93                                   h=0.15 м

Геотекстиль*

Уплотненный грунт КУП -0,95

Асфальтобетон плотный горячий на битуме БНД 60/90
Мелкозернистый, тип A, Марка II по ГОСТ 9128-09      h=0.04м

Щебень фр. 40-70 мм с расклинцовкой фр . 10-20 мм    h=0.25м

Асфальтобетон пористый горячий на битуме БНД 60/90
Крупнозернистый , Марка II по ГОСТ 9128-09             h=0.06м

Конструкция асфальтобетонного покрытия

проездов Тип 1

Бетон класса В 30

по ГОСТ 26633-91

0,50м

Уплотненный

грунт

Газон

0
,3
0

0,10 0,15 0,10

0
,1
0

Конструкция плиточного

покрытия тротуара, усиленного

         щебнем Тип 3У

0,50м

Тротуарная плитка ГОСТ 17608-91, h=0.06м

Щебень ГОСТ 25607-2009, фр. 40-70 мм с

расклинцовкой 10-20мм             h=0.40м

Уплотненный грунт КУП -0.95

ЦПС сухая М 150, ТУ 400-24-114-76 h=0.04м

20‰
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Конструкции дорожных одежд
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Формат А2

0,08

0,060,06

0
,2
0

0
,0
8

0
,0
5

Мелкозернистый асфальтобетон тип

Б, марка II, F50, ГОСТ 9128-09, h=0.05м

Щебень ГОСТ 25607-2009, фр. 20-40мм

с расклинцовкой ,              h=0.15 м

Геотекстиль*

Уплотнённый грунт, КУП-0,95

Конструкция асфальтобетонного покрытия

тротуара Тип 2

Газон

0,20м

Бетон В15 по ГОСТ 26633-91

(монолитный)

Бортовой камень

БР 100.20.8

ГОСТ 6665-91

Местный

уплотненный

грунт

0,25м

Газон

по ГОСТ 26633-91

Бетонная брусчатка ГОСТ 17608-91,

                              h=0.06 м
Песок ГОСТ 8736-93,        h=0.04м

Бетон класса В15

Бортовой камень БР 100.20.8

по ГОСТ 6665-91

Конструкция плиточного покрытия тротуаров

                      Тип 3

Щебень ГОСТ 25607-2009, фракции

20-40 мм с расклинцовкой , h=0.15м

Уплотненный грунт КУП -0,95

20‰

Уплотненный

грунт

0,08

0,060,06

0
,2
0

0
,0
8

Конструкция покрытия мраморной /гранитной крошкой

Тип 6У

Конструкция "Пошаговая дорожка" Тип 16

Конструкция покрытия террасной доской

                   Тип 9

Доска террасная 140х35 (ДПК или лиственница), по

лагам 50х50 (ДПК  или лиственница), шаг - 440мм

Бетон В15, шириной 200мм,  армированный 5ВрI,

ячейкой 50х50, под каждую лагу - 0.07м

Щебень фр. 20-40мм с расклинцовкой  - 0.15м

Геотекстиль*

Уплотненный грунт, КУП 0.95

Плитка пошаговая (бетонная/натуральный

камень), с шагом 500мм - 0.06-0.1 м

ПГС для выравнивания  - 0.05м

Уплотненный грунт, КУП 0.95

Гравийный отсев (фракционированный

песок из отсевов горных пород ), ГОСТ

31424-2010 фр. 0-5мм,     h=0,1-0,2м

Геотекстиль* 120 г/м2

Щебень  ГОСТ 25607-2009 фракции

20-40 мм с расклинцовкой 10-20мм

h=0.35м

Уплотнённый местный грунт , КУП>0,95

* Слой геотекстиля в каждом конкретном случае закладывается по согласованию Заказчика .

0
,1
0

0
,1
0

1,00

Бетон В15 ГОСТ 25192-2012 , армированный ВР ∅4 c

шагом 150х150 , поверхность зажелезнить, h=0.10м

Щебень (фракции 20-40мм), втрамбовать в грунт

h=0.10м

температурный шов выполнить по месту

согласно нормам и заселиконитьГазон

Уплотненный

грунт
0
,0
5

Конструкция наливного резинового покрытия
по а/б             Тип 5

0,35м

Резиновое покрытие типа "Регупол", h=0.01м

Двухкомпонентный полиуретановый клей

Мелкозернистый асфальтобетон тип Б ,

марка II, 50, ГОСТ 9128-09,            h=0.04м

Щебень  ГОСТ 25607-2009 фракции

20-40 мм с расклинцовкой ,            h=0.20м

Песок  ГОСТ 8736-93,                  h=0.10 м

Уплотнённый грунт, КУП-0,95

Бетон В15 по ГОСТ 26633-91

(монолитный)

Бортовой камень

БР 100.20.8  ГОСТ 6665-91

Газон
Тротуар

Уплотненный

грунт

Мелкозернистый асфальтобетон тип Б ,

марка II, F50, ГОСТ 9128-09     h=0.05м

Щебень ГОСТ 25607-94*, фр. 40-70 мм

с расклинцовкой ,                h=0.45 м

Уплотнённый грунт, КУП-0,95

Конструкция асфальтобетонного

покрытия тротуара, усиленного

щебнем Тип 2У

0,50м

Бетон В15 по ГОСТ 26633-91

(монолитный)

Уплотненный

грунт

Конструкция покрытия мраморной /гранитной крошкой

Тип 6

Гравийный отсев (фракционированный

песок из отсевов горных пород ), ГОСТ

31424-2010 фр. 0-5мм,     h=0,1-0,2м

Геотекстиль* 120 г/м2

Щебень  ГОСТ 25607-2009 фракции

20-40 мм с расклинцовкой 10-20мм

h=0.15м

Уплотнённый местный грунт , КУП>0,95

          24-02-20-ГП

ЖК «Новый парк» Многоквартирные жилые дома (№1,2 по генплану) с объектами

обслуживания жилой застройки , трансформаторная подстанция ,

газовая котельная , канализационная насосная станция - I,II,III,IV этапы

строительства» по ул. Шевченко в г.Обь, Новосибирской области .

Многоквартирный многоэтажный дом (№2 по

генплану) с объектами обслуживания жилой

застройки - II,III,IV этапы строительства 6

1. Глиняный замок выполнять

из жирной ( с содержанием

песка не более 10%) размятой

глины, с послойным

тромбованием, до КУП 0.95

2. Гидроизоляцию укладывать с

разбежкой стыков слоев не

менее 1м. Перехлест стыков

одного слоя гидроизоляции не

менее 150мм

50‰

Конструкция скрытой отмостки с финишным покрытием

газоном  Тип 11

1,20м

Пандус съезда с тротуара 1,2м

Пандус съезда с тротуара 1,6м
Тип 7У

Газонная решетка "Экопарковка" с заполнением 

Песок по ГОСТ 8736-93, уплотнить,     h=0,05м 

Геотекстиль

ячеек речной галькой фр. 5-10мм,       h=0,10м   
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0.15
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Бортовой камень

БР 100.30.15

по ГОСТ 6665-91

Бетон класса В 30

по ГОСТ 26633-91

0
,1
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0
,0
50
,1
0

Щебень фракции 40-70 мм с расклинцовкой

10-20мм                                   h=0,20м

Песок по ГОСТ 8736-93                   h=0,15 м

Геотекстиль* 200г/м2

Уплотненный грунт КУП -0,95

Проезд с покрытием газонной решеткой

                 Тип 15

растительная земля ,

h= 0,15м

0
,2
0

БР 100.30.15

222-22зам-1 06.2022

8016060100

0,000

-1,500

Стеновая панель

1,00

Ур.земли

Глиняный замок,

см. прим. п. 1

Гидроизоляция стены, согласно -АР и -КР

Герметик

Прижимная планка и фартук,

 RAL в тон фасада Плодородный грунт,           h=0,15м

Щебень (фракции 40-60мм),   h=0,15м
Геотекстиль, плотностью 150г/м.кв
Гидроизоляция - "Техноэласт ЭПП", 

Глиняный замок, см.прим.п.1
Уплотненный грунт, КУП-0.95

в 2  слоя, см. прим. п.2

397-22зам-4 11.2022


