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ООО "АТТА-Проект"Блок-секция 3. Схема расположения свай

6П

СП-05-23-КР2
Многоквартирные многоэтажные дома с объектами обслуживания жилой
застройки во встроенных помещениях, подземными автостоянками по ул.

Рябиновой в Октябрьском районе г. Новосибирска.
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Формат А2 (594х420)

ll, lll этап строительства. Дом №2

Каракуц 05.24

1.3 11.3

А.3

Н.3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

33 34 35 36 37 38 39 40 41 42

43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53

54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64

65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75

76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89

90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103

104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117

118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131

132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147

148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163

164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179

180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195

196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211

212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227

228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243

244 245

246 247

248 249

250 251

4.3

И.3

60 1 740 1 800х4=7 200 110 1 690 1 800х7=12 600 2 000 2 200 600
1 800х13=23 400 4 800

1 
54

0
26

0
1 

80
0х

8=
14

 4
00

1 
04

0
76

0
1 

80
0х

10
=1

8 
00

0

1 
54

0
26

0
1 

80
0х

8=
14

 4
00

1 
04

0
76

0
1 

80
0х

3=
5 

40
0

1 
50

0
1 

50
0

1 
50

0
1 

50
0

50
0

1 
80

0х
13

=2
3 

40
0

1 
50

0х
4=

6 
00

0

110 790 900х15=13 500 1 000 1 000 1 100 1 100 600
900х16=14 400 4 800

15
 7

00
12

 6
60

9 050 19 090

СЗ-12390С-СЗ-12392

С-СЗ-12389

СЗ-12391

СЗ-12387
С-СЗ-12385

СЗ-12386

158,600

65
0

9 
88

0
50

Свая С1

аа

Отм. верха сваи

20 22
 0

00

136,600

45
0

1 
40

0
1 

80
0х

11
=1

9 
40

0

50
12

 0
00

ГО
С

Т 
14

09
8-

К1
-К

т

бб

Отм. низа сваи

Ø600

Ø600

В35

Ø25А500С
8 шт.

бандажное кольцо из трубы 478х6 по
ГОСТ 10704-91, L=100 мм

скоба
полоса 4х40

Ø8А240
шаг навивки 150мм

В35

Ø25А500С
16 шт.

бандажное кольцо из трубы 478х6 по
ГОСТ 10704-91, L=100 мм

скоба
полоса 4х40

Ø8А240
шаг навивки 150мм

б - б

а - а

Таблица свай

* указано минимальное значение марки бетона по водонепроницаемости (W). Возможно применение более
высоких марок.

1 Отчет об инженерно-геологических изысканиях выполнен в 2022 году ООО "Стадия Н" (шифр 49Н-22-ИГИ-СД).
2 На момент изысканий в май-июнь 2022 г.,  грунтовые воды вскрыты на глубине 1,6 - 22,2 м (абсолютные

отметки  134,06 - 148,91).
3 Материал свай - бетон В35 W8* F100*.
4 За  относительную  отметку 0,000  принят  уровень  чистого  пола,  что  соответствует  абсолютной  отметке

167,000
5 Расстояние между сваями в свету выполнять не менее 1 000 мм.
6 Максимальная нагрузка, передаваемая на сваю - 104,4 т.
7 Допустимая нагрузка по результатам статического зондирования - 119,8 т (по табл. 10.7 отчета 49Н-22 –

ИГИ.ИНВ.№ 79-2022. Том 1.)
8 До массового изготовления свай необходимо провести испытания статической вдавливающей нагрузкой свай,

указанных на схеме.
9 Испытания свай производить согласно требованиям ГОСТ 5686-2020 "Грунты. Методы полевых испытаний

сваями".
10  Испытания  производить  до  нагрузки 380  т  на  сваю.  Результаты испытаний  должны  быть  заверены

проектировщиком, который примет решение о необходимой корректировке проекта.

Верха сваи

158,6136,61 - 243 22 243

Отметка, м

Примечание
Низа
сваи

Кол-во,
шт.

Длина
сваи,

м
№ сваи

С1

Марка

157,6136,6244 - 251 21 8С2

- Свая С1

- Сваи,
подвергающиеся испытаниям

Условные обозначения:

- Свая С2

Еременко
Змановский

С-СЗ-12381

- инженерно-геологические
скважины (технический отчет по
результатам инженерно-
геологических изысканий, ООО
«Стадия Н», 2022 г. (шифр 49Н-22-
ИГИ, инв. № 79-2022).

07.24
07.24

МихайловГл. констр.


