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ОБЩИЕ ДАННЫЕ: Комплект чертежей разработан в соответствии с техническим заданием заказчика, а также архитектурно-технологическим заданием. Настоящая документация разработана в соответствии с Федеральным законом 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений", а так же в соответствии с Постановлением Правительства РФ  815 от 28.05.21 "Перечень национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений". 1. Климатические условия района строительства по СП 131.13330.2020 и СП 20.13330.2016: Климатические условия района строительства по СП 131.13330.2020 и СП 20.13330.2016: - место строительства:  г.Новосибирск; место строительства:  г.Новосибирск; - расчетная температура воздуха наиболее холодной пятидневки с обеспеченностью 0,92: минус 37°С; расчетная температура воздуха наиболее холодной пятидневки с обеспеченностью 0,92: минус 37°С; - нормативная снеговая нагрузка для г.Новосибирска                                                  1,6кПа (160,0 кг/м²); нормативная снеговая нагрузка для г.Новосибирска                                                  1,6кПа (160,0 кг/м²); - нормативная ветровая нагрузка для III района                                                                38 кг/м2; нормативная ветровая нагрузка для III района                                                                38 кг/м2; - климатический район                                                                                                          IB; климатический район                                                                                                          IB; - сейсмичность площадки строительства                                                                            6 баллов. сейсмичность площадки строительства                                                                            6 баллов. - Класс сооружения по ГОСТ 27751-2014 и уровень ответственности            КС-2, нормальный (γn =1.0).     Класс сооружения по ГОСТ 27751-2014 и уровень ответственности            КС-2, нормальный (γn =1.0).     γn =1.0).     n =1.0).     3. Подпорные стены запроектированы в абсолютных отметках Подпорные стены запроектированы в абсолютных отметках 4. Все скрытые работы должны подтверждаться актами освидетельствования, составленными по форме Все скрытые работы должны подтверждаться актами освидетельствования, составленными по форме согласно СП 48.13330.2019 "Организация строительства". 5. Все строительные работы выполнять в соответствии с требованиями СП 70.13330.2012 "Несущие и Все строительные работы выполнять в соответствии с требованиями СП 70.13330.2012 "Несущие и ограждающие конструкции", СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда в строительстве ч.2", СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве ч.1" и проекта производства работ (ППР). 6. При производстве работ в зимнее время в проекте производства работ (ППР) предусмотреть мероприятия При производстве работ в зимнее время в проекте производства работ (ППР) предусмотреть мероприятия по обеспечению набора проектной прочности бетона и раствора в монолитных железобетонных конструкциях с применением электропрогрева, химических добавок, греющей опалубки и т.д. Методы разработать в составе ППР. 7. Проект ППР в обязательном порядке согласовывается с проектной организацией. Проект ППР в обязательном порядке согласовывается с проектной организацией. 8. Положение технологических швов бетонирования устанавливается ППР и в обязательном порядке Положение технологических швов бетонирования устанавливается ППР и в обязательном порядке согласовывается с проектной организацией.
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ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ ПО УСТРОЙСТВУ МОНОЛИТНЫХ КОНСТРУКЦИЙ: 1. Монолитные конструкции плитной и стеновой части подпорных стен выполнять из бетона Монолитные конструкции плитной и стеновой части подпорных стен выполнять из бетона класса В30 F200 W6, сваи В35 F200 W6. В30 F200 W6, сваи В35 F200 W6. 2. Армирование  выполнять пространственными каркасами и отдельными стержнями из Армирование  выполнять пространственными каркасами и отдельными стержнями из арматуры А500С по ГОСТ 34028-2016  (продольная) и А240 по ГОСТ 34028-2016 (поперечная). ГОСТ 34028-2016  (продольная) и А240 по ГОСТ 34028-2016 (поперечная).   (продольная) и А240 по ГОСТ 34028-2016 (поперечная). ГОСТ 34028-2016 (поперечная).  (поперечная). Каркасы собирать из отдельных стержней на площадке на скрутках из отожженной вязальной проволоки или на контактной точечной сварке. 3. Монтажные стыки арматуры по длине выполнять внахлестку без сварки. Стыки Монтажные стыки арматуры по длине выполнять внахлестку без сварки. Стыки выполнять вразбежку, в одном сечении стыковать не более 50% стержней. Узлы стыков см. узлы на листах данного комплекта. 4. Проектную толщину защитного слоя бетона до арматуры обеспечить постановкой Проектную толщину защитного слоя бетона до арматуры обеспечить постановкой бетонных или пластмассовых фиксаторов. 5. На элементах арматурных изделий не должно быть отслаивающихся ржавчины и окалины, На элементах арматурных изделий не должно быть отслаивающихся ржавчины и окалины, следов масла, битума и других загрязнений. 6. Арматурные стержни гнуть механическим способом без прогрева. Арматурные стержни гнуть механическим способом без прогрева. 7. Все монолитные конструкции соприкасающиеся с грунтом обмазать холодной битумной Все монолитные конструкции соприкасающиеся с грунтом обмазать холодной битумной мастикой за два раза, толщиной не менее 0,5мм.
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ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ ПО УСТРОЙСТВУ ОПАЛУБКИ И БЕТОНИРОВАНИЮ 1. Типы опалубок следует принимать в соответствии с ГОСТ 34329-2017 "Опалубка. Общие Типы опалубок следует принимать в соответствии с ГОСТ 34329-2017 "Опалубка. Общие технические условия" и ГОСТ Р 52086-2003 "Опалубка. Термины и определения." Нагрузки на опалубку следует рассчитывать в соответствии с требованиями СП 70.13330.2012 (обязательное приложение Т). 2. При приемке опалубки проверить наличие паспорта с инструкцией по монтажу и При приемке опалубки проверить наличие паспорта с инструкцией по монтажу и эксплуатации опалубки, геометрические размеры, качество рабочих поверхностей по ГОСТ 25347-2013. 3. Установка и приемка опалубки, распалубливание монолитных конструкций, очистка и Установка и приемка опалубки, распалубливание монолитных конструкций, очистка и смазка производятся по ППР. 4. Минимальная прочность бетона незагруженных монолитных конструкций при распалубке Минимальная прочность бетона незагруженных монолитных конструкций при распалубке поверхностей: - вертикальных из условия сохранения формы - 0,2-0,3МПа,  вертикальных из условия сохранения формы - 0,2-0,3МПа,  - горизонтальных - 70% проектной прочности. горизонтальных - 70% проектной прочности. 5. Каждая партия бетонной смеси должна соответствовать ГОСТ 7473-2010 и иметь Каждая партия бетонной смеси должна соответствовать ГОСТ 7473-2010 и иметь документ о качестве. На строительной площадке необходимо проводить входной контроль смеси. 6. Бетонные смеси укладывать в бетонируемые конструкции горизонтальными слоями Бетонные смеси укладывать в бетонируемые конструкции горизонтальными слоями одинаковой толщины без разрывов, с последовательным направлением укладки в одну сторону во всех слоях. 7. Укладка следующего слоя бетонной смеси допускается до начала схватывания бетона Укладка следующего слоя бетонной смеси допускается до начала схватывания бетона предыдущего слоя (продолжительность перерыва устанавливается ППР). Верхний уровень уложенной смеси должен быть на 50 - 70мм ниже верха щитов опалубки.  8. Поверхность рабочих швов, устраиваемых при укладке бетонной смеси с перерывами, Поверхность рабочих швов, устраиваемых при укладке бетонной смеси с перерывами, должна быть перпендикулярна оси бетонируемых поверхности плиты и стен. Возобновление бетонирования допускается производить по достижении бетоном прочности не менее 1,5 МПа. 9. При уплотнении бетонной смеси не допускается опирания вибратора на арматуру и При уплотнении бетонной смеси не допускается опирания вибратора на арматуру и закладные изделия, элементы крепления опалубки.  10. Высота свободного сбрасывания бетонной смеси в опалубку конструкции не более: Высота свободного сбрасывания бетонной смеси в опалубку конструкции не более:    - стен - 2,0м; 11. Указания по производству работ в зимнее время, мероприятия по уходу за бетоном, Указания по производству работ в зимнее время, мероприятия по уходу за бетоном, контроль за их выполнением и сроки распалубки разработать в ППР.
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ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ ПО УСТРОЙСТВУ ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТ: 1. Земляные работы выполнять в соответствии с СП 45.13330.2017 "Земляные сооружения, основания и Земляные работы выполнять в соответствии с СП 45.13330.2017 "Земляные сооружения, основания и фундаменты". Обратную засыпку подпорной стены  вести с послойным уплотнением, толщина слоя не более 200мм. Характеристики грунта обратной засыпки приняты как для  песка  или ПГС с минимальными расчетными характеристиками, как для песка мелкого  по табл. А1, СП22.13330.2016: - плотность грунта =1,8т/м³; плотность грунта =1,8т/м³; - угол внутреннего трения =25°; угол внутреннего трения =25°; - показатель сцепления =0т/м². показатель сцепления =0т/м². 3. Обратную засыпку выполнять  после устройства всех монолитных конструкций подпорных стен. Обратную засыпку выполнять  после устройства всех монолитных конструкций подпорных стен. 4. Возраст бетона подпорных стен на момент устройства обратной засыпки  должен составлять не Возраст бетона подпорных стен на момент устройства обратной засыпки  должен составлять не менее 28 суток.
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ПЕРЕЧЕНЬ СКРЫТЫХ РАБОТ, ПОДЛЕЖАЩИХ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЮ 1. Правильность установки и надежность закрепления опалубки и поддерживающих ее элементов. 2. Чистота основания или ранее уложенного слоя бетона и внутренней поверхности опалубки. 3. Состояние арматуры (наличие ржавчины, масла и т.д.), соответствие их положения проектному. 4. Выноска проектной отметки верха бетонирования на внутренней поверхности опалубки. 5. Приемка выполненных конструкций:   - фактическая прочность бетона в возрасте 28 суток;   - установка арматурных деталей;   - качество применяемых в конструкции материалов и изделий;   - геометрические размеры, соответствие конструкций рабочим чертежам;   - установка арматурных изделий монолитных железобетонных конструкций; 6. Устройство гидроизоляции. 7. Акт на устройство обратной зысыпки грунта 8. В актах на скрытые работы подпись представителя лица, осуществляющего подготовку проектной документации - не требуется ( в соответствии с РД-11-02-2006, при отсутствие авторского надзора)
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