
38
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Состав кровли 1

см.-АР, л.10

Ограждение из стали с полимерным покрытием

(цвет RAL7039), см.-КЖ.3 (по ГОСТ 25772-83)

10
0

100

150

100
100

3 дополнительных слоя гидроизоляции

завести на парапет

Переходной бортик 100х100

из цем.-песч.р-ра М100

Фартук (Ф-2) из стали с полимерным

покрытием, цвет RAL7039, t=0,8мм (см. прим. п.10)

Шов между ограждением и гидроизоляцией

обработать мастикой

Костыль сварной с подставкой,

комплект изготовителя (см. прим. п.11)

Основной гидроизоляционный ковер

250

150

60
60

+29,415

 Костыль

(см. прим.11)

Фартук из оцинкованной стали (Ф-3)

стыковать с перепуском на 100мм

Состав кровли 3 (см. -АР, л.12)

Штукатурка из цем.-песч. р-ра М150

КР-р-по 250х120х65 1НФ/150/2,0/100/ГОСТ 530-2012 

см.прим.п.5

Водосток,

см. прим. п.12

Основной 

водоизоляционный ковер

Дополнительный слой

водоизоляционного ковра

Парапетный перелив

150

+3,970 (2 б/с)

+5,920 

Тарельчатый дюбель 

см. прим.п.14

Утеплитель из

мин. плиты, см.прим.п.14

Шумопоглощающая прокладка

Металлическая подсистема 

показана условно, см.прим.п.13

Герметик

250 200

34

5,12

Кассеты из алюминиевого композита 

по сертифицированной системе (см. прим.п.13)

+4,270 (3 б/с)

Состав кровли 1, см.-АР, л.10

+34,235

+33,785

+32,635

26

8

А

по типу 24

Состав кровли 2, см. -АР, л.12

6
0
0

Лестница металлическая

(цвет RAL7039), см. -КЖ.3

Ограждение из стали с полимерным покрытием

(цвет RAL7039), см.-КЖ.3 (по ГОСТ 25772-83)

Фартук (Ф-1) из стали с полимерным

покрытием, цвет RAL7039, t=0,8мм (см. прим.п.10)Места крепления

обработать мастикой

6
0
0

3 дополнительных 

слоя гидроизоляции

Герметик для наружных работ

Прижимная планка

Переходной бортик 100х100

из цем.-песч.р-ра М100

Основной гидроизоляционный ковер

100

10
0

150

100 100

А

+32,635

5
0

27

8

Герметик

Герметик 380

260

20

400

Состав кровли 2, см. -АР, л.12

2 дополнительных слоя 

гидроизоляционного ковра

Сетка 50х50  из 4ВрI, ширина 370мм 

L-по длине стены, см.прим.п.9

Фартук из 

оцинкованной стали (см. прим.п.10)

-40х5, L=330мм, загнуть,

шаг 600мм

L40х4 по длине стены

приварить к  -40х5

Костыль -40х6, L=600мм, с шагом 600мм,

приварить к L40х4 и -40х5 (см. прим.п.11)

Штукатурка из цем.-песч.р-ра

по сетке

Кирпич,

см.прим.п.5

200

+29,415

28

7,8

2200

300300

+27,030

Металлический поддон,

см.прим.п.2

Деревянные антисептированные

бруски

2 слоя гидроизоляции

"Унифлекс"

15
0

15
0

300 300

850 850

160 150

120

8
2
5

160150

120

10
0

Пеноплекс

2 2

1 1

150
100
100 3 доп.слоя гидроизоляции,

см.прим.п.4

Минераловатный утеплитель

см.прим.п.3

Армированный штукатурный слой

см.прим.п.3

Герметик

Фартук из оцинкованной

кровельной стали (см. прим.п.10)

Бортик из цементно-

песчаного раствора М150

Полнотелый кирпич

см.прим.п.5

Сетка плетеная 

25-2,0-О

Цементно-песчаный раствор М100, 

с добавлением жидкого стекла, по уклону

Фартук из оцинкованной

кровельной стали (см. прим.п.10)

См.прим.п.6

1:401:40

Гидроизоляционный слой

Бетон М150

Фартук из оцинкованной

кровельной стали (см. прим.п.10)
Конструкции вытяжной шахты (см.-КЖ)

Универсальные дюбели

HILTI HUD-1 8х40

-60х30х2

Композитные связи

см.прим.п.7

200150 200 150

Состав кровли 1

см.-АР, л.10

Конструкцию шахты см.-КЖ

1-1

Фартук из кровельной

оцинкованной стали (см. прим.п10)

Сетка плетеная 

25-2,0-О

-60х30х2

3 шт по высоте

-60х30х2

3 шт по высоте

11
0
0

1700

2
2
0

4001220400

9
8
0

2
2
0

Основной водоизоляционный ковер

Чаша приемной воронки

Прижимное кольцо на 

герметизирующей мастике

Герметизирующая мастика

Колпак водоприемной воронки

Зажимной хомут

Уплотнитель ПРП

ГОСТ 19177-81 Минеральная вата

3 дополнительных слоя 

 гидроизоляционного ковра

Цементно-песчаный раствор М100

+29,925

150100100

50 100 50

Состав кровли 1,

см. -АР, л.10

+29,415

+29,635

29

8

3 дополнительных слоя

гидроизоляции

Фартук из оцинкованной

кровельной стали (см. прим.п.10)

100 100

Зажимной 

хомут

150

Зажимной 

хомут

Герметизирующая мастика

100100

Вентиляция 

стояка канализации

3
0
0

Герметизирующая мастика

Минеральная

вата

Состав кровли 1,

см. -АР,л.10

Бортик из цементно-песчаного раствора М100

Патрубок (∅200, L=800мм) 

с фланцем

5050

30

8

+29,415

+29,635

Стакан монтажный

СВИ-10-120-Н3(24)-Мс-Об-ПО

Герметик

Пристрелить по месту

Фартук из оцинкованной стали (см. прим.п.10)

31
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Состав кровли 1

см.-АР, л.10

510

120150

120

+29,635

510

120 150

120

150
100

10010
0

Пеноплекс

3 доп.слоя гидроизоляции,

см.прим.п.4

Минераловатный утеплитель

см.прим.п.3

Армированный штукатурный слой

см.прим.п.3
Цементно-песчаный раствор М100, 

с добавлением жидкого стекла, по уклону

Герметик

Фартук из оцинкованной

кровельной стали (см. прим.п.10)

Бортик из цементно-

песчаного раствора М150

Полнотелый кирпич

см.прим.п.5

14
2
5

8
2
5

Конструкцию вытяжной шахты см.-КЖ

2-2

Фартук из кровельной

оцинкованной стали (см. прим.п.10)

Минераловатный утеплитель

см.прим.п.3

Армированный штукатурный слой

см.прим.п.3

2020

2320

150
250

14
2
0

2
5
0

15
0

11
0
0

1700

32

5,12

Переходной бортик 100х100

из цем.-песч.р-ра М100

Основной гидроизоляционный ковер

см.-АР, л.10

100

+30,320

10
0

Герметик для наружных работ

Прижимная планка

Дверное полотно

Фасонный элемент по периметру проемаФасонный элемент

 по периметру проема

3 дополнительных 

слоя гидроизоляции

+30,055

2 дополнительных слоя

гидроизоляции

Состав кровли 3 (см. -АР, л.12)

Герметик

150 150 150

Кровельный аэратор

Мастика

33

5

Герметирующая мастика

3 дополнительных слоя

водоизоляционного ковра

100100150
100

Бортик из цементно-песчаного

раствора М100

Фартук из оцинкованной стали

стыковать с перепуском на 100мм (см. прим.п.10)

100

прижимная полоса -4х40

на длину парапета

Дополнительный слой

гидроизоляции

Штукатурный слой

(см. прим.п.4)
КР-р-по 250х120х65 1НФ/150/2,0/75/ГОСТ 530-2012 

Вспененный полиэтилен

типа "Вилатерм"50мм (см. прим.п.16)

35

5,12

Герметизирующая

мастика

37

8

Состав кровли 1

см. -АР, л.10

Ограждение из стали с полимерным покрытием

(цвет RAL7039), см.-КЖ.3 (по ГОСТ 25772-83)

10
0

100

150

100
100

3 дополнительных слоя гидроизоляции

завести на парапет

Переходной бортик 100х100

из цем.-песч.р-ра М100

Фартук (Ф-1) из стали с полимерным

покрытием, цвет RAL7039, t=0,8мм (см. прим. п.10)

Костыль сварной с подставкой,

комплект изготовителя (см. прим. п.11)

Основной гидроизоляционный ковер

385

150 Шов между ограждением и гидроизоляцией

обработать герметиком

60
60

+29,415

39

8

Состав кровли 1

см. -АР, л.10

Ограждение из стали с полимерным покрытием

(цвет RAL7039), см.-КЖ.3 (по ГОСТ 25772-83)

Переходной бортик 100х100

из цем.-песч.р-ра М100

Фартук (Ф-1) из стали с полимерным

покрытием, цвет RAL7039, t=0,8мм (см. прим. п.10)

385

60
60

+29,415

В местах соединения токоотвода и молниеприемной сетки выполнить стяжку 

по гидроизоляции цем.-песч-ром на 50мм в стороны от токоотвода

Молниеприемная сетка

на держателях, см.прим.п.8

Ограждение соединить с молниеприемной

сеткой, см.прим.п.8

Токоотвод по фасаду,

см.-ЭОМ

Схема фартука Ф-1

(для ширины парапета 385 мм)
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Схема фартука Ф-2

(для ширины парапета 250мм)
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Схема фартука Ф-3

(для ширины парапета 450мм)
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ООО "Партнёр"

35-4-1-22-АР.УЗ.Д
ЖК "Одоевский" Многоквартирные, многоэтажные дома

(№1,2,3,4 по генплану) с объектами обслуживания жилой застройки
во встроенно-пристроенных помещениях - (I,II,III,IV этапы
строительства) в Первомайском районе г.Новосибирска

Многоквартирный многоэтажный дом

(№4 по генплану) с объектами обслуживания

жилой застройки во встроенно-пристроенных

помещениях - IV этап строительства

Узлы 26-35,37-39

02.24 Стадия
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Общие указания:
1. Данный лист см. совместно с разделом -АР, л.л.8, 10-12;

2. Металлический поддон установить непосредственно под вытяжной шахтой с запасом по 300мм в каждую сторону от
внутренней поверхности стенки шахты. Перед установкой поддона по полу приклеить 2 слоя гидроизоляции "Унифлекс"
( с запасом по 300мм в каждую сторону от поддона) и смонтировать лаги из  деревянных антисептированных брусков
150х150мм, по периметру и по центральным осям поддона; Все металлические элементы покрыть грунтом ГФ-021,
ГОСТ25129-82, за 2 раза, далее окрасить эмалью ПФ-115, ГОСТ 6465-76;

3. Утеплитель - гидрофобизированные жесткие минераловатные плиты для фасадных систем с тонкослойной
штукатуркой  (y≥120кг/м2, λ≤0,042Вт/м°С). Прочность при растяжении перпендикулярно лицевым поверхностям не менее
15кПа, прочность на сжатие при 10% деформации не менее 30кПа.

Крепление утеплителя производить в один слой. Каждую плиту крепить вплотную к предыдущей, ширина зазора
между плитами не более 2мм. Не допускается заполнение швов между теплоизоляционными плитами клеевым составом.
Утеплитель крепить стеклопластиковыми дюбелями ДС-2 СТО 20994511-001-2009 «Бийский завод стеклопластиков»
(длину и количество дюбелей принять по рекомендациям производителя выбранной системы, краевое расстояние для ж/б
конструкций должно быть не менее 50мм), а также дополнительно использовать крепление теплоизоляционного слоя на
клей (площадь адгезионного контакта клеевого состава с основанием должна составлять не менее 40%поверхности).
Крепление утеплителя выполнять по узлам производителя системы наружной теплоизоляции.

Армированный защитный штукатурный слой выполняется согласно выбранной фасадной теплоизоляционной системе.
Финишную отделку см. ведомость отделки фасадов;

4. Гидроизоляцию на кирпичную стену заводить на поверхность, оштукатуренную цементно-песчаным раствором М100,
толщиной 20мм;

5. Кирпич Кр-р-по 250х120х65/1НФ/125/2,0/75/ГОСТ530-2012 на растворе М100, армированный кладочной сеткой 50х50
ф4ВР-I (антикоррозионную обработку см.прим.п.9) через 3 ряда;

6. Цементно-песчаный раствор М100, с добавлением жидкого стекла, по уклону. Поверхность зажелезнить.

7. Композитные связи ( с анкерными участками с одной стороны и анкерной гильзой с другой) ГОСТ Р 54923-2012, связи
устанавливать от грани элемента на расстоянии не менее 100мм;

8. Все металлические конструкции и оборудование, выступающие над кровлей, соединить с молниеприемной сеткой - см.
раздел 35-4-1-22-ЭОМ. Сетку устанавливать на держателях, исключить контакт с горючими материалами и фартуком
парапета. Молниезащиту выполнять в соответствии с требованиями СО 153-3.21.122-2003г "Инструкция по устройству
молниезащиты эданий, сооружений и промышленных коммуникаций". Ограждение присоединять к молниеприемной сетке в
местах примыкания молниеприемной сетки к парапету;

9. Кладочную сетку обработать антикоррозийным составом типа ЦИНАКОЛ ТУ 2313-015-50316079-2004 по инструкции
изготовителя. Кирпич обработать составом типа "Аквастоп";

10. Фартук из стали с полимерным покрытием (RAL 7039), укладывать внахлест (150 мм), шов загерметизировать
полиуретановым герметиком типа Ceresit CS 29. Крепить к костылю 3-я заклепками из нержавеющей стали типа "Bralo"
3,0х8;

11. Костыль с подставкой устанавливать с шагом не более 600мм. В местах стыка фартука установить дополнительный
костыль. Установку костыля в проектную отметку осуществлять, при необходимости, при помощи монтажных
подкладочных шайб;

12. Водосток металлический с полимерным покрытием, цвет бежевый (RAL 1013). Элементы водосточной системы
заказывать в специализированной организации, монтировать согласно руководству предприятия-изготовителя. Размеры
и количество элементов уточнить по месту. Крепить к стене универсальными хомутами, не менее 3шт. по высоте;

13. Монтаж кассет из алюминиевого композита (размером 1200х600мм, цвет см. -АР, л.16) на металлическую подсистему
выполнять согласно узлам крепления производителя и общим техническим требованиям см. ГОСТ Р 58154-2018;

14. Утеплитель - гидрофобизированные жесткие минераловатные плиты повышенной жесткости для вент. фасадов
(y≥90кг/м2, λ≤0,040Вт/м°С), типа Техновент Отптима, Эковер "Вентфасад 90", Rockwool Венти БАТТС или аналоги.
Крепление утеплителя производить в два слоя, с перехлестом стыков не менее 150 мм. Каждую плиту крепить вплотную к
предыдущей, ширина зазора между плитами не более 2мм. При необходимости, в сложных местах, возможно крепление
утеплителя без перехлеста стыков, но при этом должен быть строгий контроль ширины зазора;  Утеплитель крепить
стеклопластиковыми дюбелями ДС-2 СТО 20994511-001-2009 «Бийский завод стеклопластиков» (длину и количество дюбелей
принять по рекомендациям производителя выбранной системы, краевое расстояние для ж/б конструкций и кирпича должно
быть не менее 50мм), а также дополнительно использовать крепление теплоизоляционного слоя на клей (площадь
адгезионного контакта клеевого состава с основанием должна составлять не менее 40%поверхности). Крепление утеплителя
выполнять по узлам производителя системы наружной теплоизоляции. По периметру витражных и дверных проемов, а также
по углам здания устанавливаются дополнительные связи, с шагом 200х150мм;

15. Выполнять монтаж пароизоляции кровельного пирога в соответствии с рекомендациями предприятия-изготовителя;

16. Выполнить работы до монтажа стеновых сэндвич-панелей.

1     -    Нов. 148-24          05.24


	Листы и виды
	Узлы_оформл.


