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Ведомость рабочих чертежей основного комплекта 403-24-ЛКНС-ПЗУ 

НаименованиеЛист Примечание

2

3

Ведомость рабочих чертежей. Общие указания. Ситуационный план 

1

6

4

5

План организации рельефа. Схема планировочной организации земельного

участка

Сводный план сетей инженерно-технического обеспечения

Схема организации движения транспорта на период эксплуатации

План земляных масс7
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Формат А3

Технические решения, принятые в рабочих чертежах, соответствуют требованиям экологических,
санитарно-гигиеничких, противопожарны и других норм, действующих на территории Российской
Федерации, и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при

соблюдении рабочими чертежами мероприятий.

    Главный инженер проекта                                                  Малеван А.Е.

Подпись док.Кол.уч. ДатаЛист

Стадия      Лист      Листов

Р        2

№

Разработал

Проверил

Н.контроль

ГИП

Изм.

Ведомость рабочих чертежей. 

Ливневая канализационная насосная

станция

403-24-ЛКНС-СПОЗУ

"Скандинавские кварталы". Многоквартирные дома смешанной этажности

с объектами обслуживания жилой застройки, с автостоянками по ул.

2-ая Марата в Первомайском районе г.Новосибирска"

ИП Малеван Е.Г.

Ситуационный план

Санитарно-защитные зоны и санитарная

классификация предприятий, сооружений и иных

объектов

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03

ГОСТ 6665-91 Камни бетонные и железобетонные бортовые

СП 42.13330.2016
Градостроительство. Планировка и застройка городских

и сельских поселений

Ссылочные документы

Обозначение Наименование Примечание

Ведомость ссылочных и прилагаемых документов

Примечания

Технические решения, принятые в проектной документации раздела ПЗУ,

соответствуют требованиям санитарно-гигиенических, противопожарных и других

норм, действующих на территории Российской Федерации и обеспечивают безопасную

для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных

документацией мероприятий.
Общие указания

Раздел "Схема планировочной организации земельного участка" проекта

"Скандинавские кварталы". Многоквартирные дома смешанной этажности с объектами

обслуживания жилой застройки, с автостоянками по ул. 2-ая Марата в Первомайском

районе г.Новосибирска" выполнен на основании договора с заказчиком, плана земельного

участка. Раздел разработан на топографической съемке, предоставленной заказчиком.

Площадка строительства расположена по адресу: ул. 2-ая Марата в Первомайском

районе г.Новосибирска, земельный участок с кадастровым номером 54:35:000000:42892.

Участок строительства объекта относится к одному геоморфологическому

элементу. Категория сложности инженерно-геологических условий - II (средней сложности)

(приложение А СП 47.13330.2016). Рельеф изменен хозяйственной деятельностью человека.

Отметки поверхности составляют 97.75-95.85м.

За относительную отметку 0.000 принята отметка 97.89м.

Участок частично озеленяется газоном. Вертикальная планировка участка решена

методом проектных горизонталей.

 

Разбивочный план. Санитарно-защитная зона ЛКНС

Общие указания. 
Ситуационный план 

Титульный лист

Елисеева

Курносов

Малеван

Малеван

11.2025

11.2025

11.2025

11.2025
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Разработал

Проверил

Н.контроль
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Разбивочный план.  

Ливневая канализационная насосная

станция

403-24-ЛКНС-СПОЗУ

"Скандинавские кварталы". Многоквартирные дома смешанной этажности

с объектами обслуживания жилой застройки, с автостоянками по ул.

2-ая Марата в Первомайском районе г.Новосибирска"

ИП Малеван Е.Г.
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Разбивочный план 

1 ЛКНС

Экспликация помещений

НаименованиеНомер
Площадь

м2

80,275

Ǜехнико-экономические показатели:

-Общая площадь здания -Sобщ=48,375 м2

-Площадь застройки - Sзастр.=80,275 м2

-Строительный объем -Vстр.=899,31 м3 из них:

ниже отм. 0,000 - Vстр.=647,76 м3

выше отм. 0,000 - Vстр.=251,55 м3
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Санитарно-защитная зона ЛКНС

1

2

А Б

ЛКНС

Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная

классификация предприятий,

сооружений и иных объектов" п.7.1.13. таблица 7.1.2 "Санитарно-защитные

зоны для канализационных очистных

сооружений" при производительности КНС (ЛКНС)  до 0,2тыс.м3/сут -

размер СЗЗ составляет 15м, от 0,2тыс.м3/сут до 50,0тыс.м3/сут - размер

СЗЗ составляет 20м.

R2000
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20
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0 R2000

Санитарно-защитная зона ЛКНС
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Ливневая канализационная насосная

станция

403-24-ЛКНС-СПОЗУ

"Скандинавские кварталы". Многоквартирные дома смешанной этажности

с объектами обслуживания жилой застройки, с автостоянками по ул.

2-ая Марата в Первомайском районе г.Новосибирска"

ИП Малеван Е.Г.

1 ЛКНС

Экспликация помещений

НаименованиеНомер
Площадь

м2

80,275
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ЯРП-250

54:35:000000:47582

Схема планировочной организации земельного участка

1

2

А Б

Условные обозначения

- асфальтовое покрытие

- газон

- контейнер для мусора

План организации рельефа.

Схема планировочной организации

земельного участка
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с объектами обслуживания жилой застройки, с автостоянками по ул.

2-ая Марата в Первомайском районе г.Новосибирска"

ИП Малеван Е.Г.Сводный план инженерных сетей
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∅800

(L=45,2м)

КК-20

КК-20'

∅800
(L=3,3м)

∅800х
(L=4,0м)

54:35:000000:47582
В1
В1

100 SDR17 ∅400х23.7

В
1

Проектируемые сети:

Проектируемая сеть ливневой канализацииК2

Условные обозначения

Проектируемая сеть напорной ливневой

канализации
НКл

Проектируемая сеть наружного водопроводаВ1

Г Существующая сеть газоснабжения

Существующие сети:

1 ЛКНС

Экспликация помещений

НаименованиеНомер
Площадь

м2

80,275
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Курносов
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403-24-ЛКНС-СПОЗУ

"Скандинавские кварталы". Многоквартирные дома смешанной этажности

с объектами обслуживания жилой застройки, с автостоянками по ул.

2-ая Марата в Первомайском районе г.Новосибирска"

ИП Малеван Е.Г.

1 ЛКНС

Экспликация помещений

НаименованиеНомер
Площадь

м2

80,275

80

90
90

90

ЛКНС

97,70
95,35

96,55
95,50

96,45
95,45

96,55
95,43

97,70
95,60

90
90

ЯРП-250

54:35:000000:47582

Схема организации движения транспорта на период эксплуатации 

1

2

А Б

Условные обозначения

- асфальтовое покрытие

- газон

- контейнер для мусора

Схема организации движения транспорта

на период эксплуатации

- зона погрузки/разгрузки автомобиля

для обслуживающей организации на

время обслуживания объекта

- направление движения транспорта

100 100

3
0
0

2
0
0

10
0

10
0
 1
0
0

15
0

150

Асфальтобетонный проезд

Борт бетонный ГОСТ 6665-91

БР 100.30.15

Бетон В15

по ГОСТ 10268-80

Двухслойное покрытие - горячий

м-з асфальтобетон II марки тип В

ГОСТ 9128-09 (битум БНД 90/130)

Двухслойное основание -

фракционный щебень М400 ГОСТ

8267-93 (фракции 10-20, 40-70)

Дополнительный слой основания -

песок мелкий по ГОСТ 8736-93

Уплотненный грунт земляного

полотна

Елисеева

Курносов

Малеван

Малеван

11.2025

11.2025

11.2025

11.2025
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№

Разработал

Проверил

Н.контроль

ГИП

Изм.

Ливневая канализационная насосная

станция

403-24-ЛКНС-СПОЗУ

"Скандинавские кварталы". Многоквартирные дома смешанной этажности

с объектами обслуживания жилой застройки, с автостоянками по ул.

2-ая Марата в Первомайском районе г.Новосибирска"

ИП Малеван Е.Г.План земляных масс

97.85
94.25

98.05
95.25

1

2

А
Б

98.00
95.09

97.99

94.46 94.44

98.05
95.25

98.00
95.25

97.89
95.09

94.46
97.80

95.05
97.89

95.05
97.89

97.80 97.80

97.89
95.09

1. Настоящий чертеж разработан на основе плана организации рельефа;

2. До начала производства земляных работ выполнить срезку плодородного

грунта, складировать, предохранить от загрязнения;

3. При производстве земляных и планировочных работ в местах устройства

проездов, тротуаров, площадок, рабочи отметки корректировать на толщину

конструкции покрытия, в местах устройства газонов - на толщину

растительного слоя;

4. Для насыпи использовать песчано-гравийную смесь.

10,0 5,0

10
,0

10
,0

10
,0

+2,80 +2,75 +2,80

+2,91 +2,80 +2,80

+3,60 +2,84 +2,84

+3,34 +3,34 +3,36

+281,50

+328,0 +154,75

+242,98 +121,49

+139,375

Насыпь (+)

В
се

г
о
 м

3

1268,09

Выемка (-)

852,48 415,615

- - -

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ ЗЕМЛЯНЫХ МАСС

Грунт планировки территории

Наименование

грунта насыпь

(+)

выемка

(-)

Примечания

Снятие плодородного грунта (h-0,2м)

Вытесненный грунт, в т.ч. при

устройстве:
-подземной части сооружения (в т.ч.

инженерные сети)
-плодородной почвы на участках

озеленения (h=0,2м для газона)

Количество, м3

-покрытий

Всего пригодного грунта

Недостаток пригодного грунта

Плодородный грунт

Недостаток плодородного грунта

Итого перерабатываемого грунта

Устройство обратной засыпки (в т.ч.

инженерные сети)

Технико-экономические показатели:

-Общая площадь здания -Sобщ=48,375 м2

-Площадь застройки - Sзастр.=80,275 м2

-Строительный объем -Vстр.=899,31 м3 из них:

ниже отм. 0,000 - Vстр.=647,76 м3

выше отм. 0,000 - Vстр.=251,55 м3

1268,09

16,06

647,76

32,15

515,61

32,15

1783,70

16,06

1815,85 803,82

00

0 0

0

0

0 0

0

0

0

0

Примечания:

1. Основной объём работ — подсыпка для выравнивания площадки под

строительство.

2. Снятие плодородного грунта - Расчёт: площадь застройки (80,275 м²) ×

толщина слоя (0,2 м). Плодородный слой снимается для предотвращения

гниения и обеспечения устойчивости фундамента.

3. Объём грунта, вытесненного подземной частью здания (ниже отм. 0,000 —

647,76 м³). Включает объём котлована и траншей для инженерных сетей.

4. Вытесненный грунт при устройстве плодородной почвы - Расчёт: (общая

площадь участка – площадь застройки) × 0,2 м. Планируется восстановление

плодородного слоя на свободных от строительства территориях.

5. Устройство обратной засыпки: Расчёт: ~80% от объёма вытесненного грунта

(647,76 м³ × 0,8). Используется для засыпки котлована и траншей после

монтажа фундамента и инженерных сетей.

Елисеева

Курносов

Малеван

Малеван
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