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Лист Наименование Примечание

1 Общие данные.

2 Ситуационный план. М 1:5000

3 Разбивочный план М 1:500

4

5 План благоустройства территории М 1:500

Объемы работ по благоустройству. Конструкции покрытий.6

План организации рельефа М 1:500

7

8

ОБЩИЕ ДАННЫЕ

     1. Решение о разработке проектной документации по объекту: "Объект образования (общеобразовательная школа
     на 1100 мест) по ул. Виктора Шевелева в Кировском районе г. Новосибирска", принято на основании Концессионного
     соглашения о финансировании, проектировании, строительстве и эксплуатации объекта образования (общеобразова-
     тельная школа на 1100 мест) по ул. Виктора Шевелева в Кировском ррайоне г. Новосибирска между Новосибирской
     областью и Обществом с ограниченной ответственностью "Тридцать вторая концессионная компания "Прсвещение".
        Инвестиционный объект реализуется в рамках реализации мероприятий государственной программы "Развитие
     образования,создание условий для социализации детей и учащейся молодежи в Новосибирской оласти", утв. поста-
     новлением Правительства Новосибирской области от 31.12.2014 № 576-п.
     2. Исходные данные для проектирования
     -  Задание на проектирование объекта капитального строительства "Объект образования (общеобразовательная
        школа на 1100 мест) по ул. Виктора Шевелева в Кировском районе г. Новосибирска" от 29.03.2022 с изм.
        № 6 (от 16.02.2026), №7 (от 06.04.2026).
     -  Отчётная документация по результатам инженерных изысканий.
     -  Технический отчёт по результатам инженерно-геодезических изысканий для подготовки проектной и рабочей
        документации 08/01-02-ИГДИ, выполненной 28.08.25г. ООО "Новосибирский топографический центр" .
     -  ГПЗУ № РФ-54-2-03-0-00-2025 от 05.06.25.
     3. Перечень нормативной литературы:
     -   СП 42.13330.2016 "Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (актуализи-
        рованная редакция СНиП 2.07.01-89*);
     -   Правила землепользования и застройки в городе Новосибирске;
     -   СП 82.13330.2016 «Благоустройство территорий. Актуализированная редакция СНиП III-10-75»;
     -   Федеральному закону Российской Федерации от 30.12.2009г. №384-ФЗ «Технический регламент о безопаснос-
         ти зданий и сооружений»;
     -   Федеральному закону Российской Федерации от 22.07.2008г.     №123-ФЗ "Технический регламент о требовани-
         ях пожарной безопасности";
     -   СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (новая редакция) «Санитарно- защитные зоны и санитарная классификация предприя-
         тий, сооружений и иных объектов».
     -   Нормы проектирования, требования национальных стандартов и сводов правил для  общеобразовательных
        школ.
     -   СП 2.43648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и
         оздоровления детей";
     -   Сп 332. 1325800.2017. "Спортивные сооружения. Правила проектирования."
     -   СП 59.13330.2020 «СНиП 35-012001 Доступность зданий и сооружений для маломобильных
     -   СП 251. 1325800.2016. "Здания общеобразовательных организаций. Правила проектирования."
     -  ГОСТ 21.508-2020 "Правила выполнения рабочей документации генеральных планов предприяний и сооружений
        и жилищно-гражданских объектов".
     4.  Проект выполнен на топографической съёмке, выполненной  ООО "Новосибирский топографический центр",
     25.08.25г. в М 1:500. Полевую корректировку съёмки выполнил ООО "НТЦ" в январе 2026г.(20.01.2026).
          За  относительную отметку 0.00 принят уровень пола здания школы, соответствующий абсолютной отметке
       114,05.
          Вертикальная планировка выполнена с учётом существующей застройки и проездов соседних территорий
    Отвод ливневых вод решается повехностным способом за счёт поперечных и продольных уклонов на презды и
    далее в проектируемую ливневую канализацию.
    Сток дождевых и талых вод с проектируемого спортивного ядра запроектирован посредством и направлен в водо-
    отводной закрытый лоток с выпуском в закрытую сеть ливневой канализации (см. л.8).
     5.  Координаты привязки указаны на рабочем чертеже (см. л. 3)
     6.  Перечень видов работ, для которых необходимо составлять акты освидетельствования скрытых работ:
      -  подготовка оснований под насыпями проездов;
      -  подготовка земляного полотна для устройства дорожной одежды;
      -  уплотнение грунтов насыпи под дорогами, тротуарами и площадками;
      -  устройство и уплотнение каждого слоя дорожной одежды.
      7.  Посадку газона и зелёных насждений производить при плюсовой температуре.

ВЕДОМОСТЬ РАБОЧИХ ЧЕРТЕЖЕЙ ОСНОВНОГО КОМПЛЕКТА
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Формат А3

Лист ДатаИзм № док. ПодписьКол.уч.

Сводный план сетей инженерно-технического обеспечения (в т.ч. схема освещения
территории).   М 1:500

Система поверхностного водоотвода.

ЛистовЛистСтадия

м2

3192,0

Площадь озеленения (газон с насаждениями)

га

Ед.
изм.

Площадь застройки (% застройки)

5455,0

Площадь участка в границах земельного отвода

м2

4

ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Площадь твёрдых покрытий в границах землеотвода
(проезды, тротуары, площадки)

Наименование

2,812

3

м2

№
п/п

4531,0

5

1

Количествово

2

(16%)

5558,78

Объект образования (общеобразовательная школа на 1100 мест)
по ул. Виктора Шевелёва в Кировском районе г. Новосбирска

Н.контр.

1Р

ТимушкинаРазработ.

ЛипскаяГАП

ООО"СтройАС"Общие данные
Кириченко

08.25

08.25

08.25

2025/8-ШК-1-ГП

11

м2

Площадь физкультурно-спортивной зоны

м2

6 Площадь зоны отдыха

8788,22

(20%)

(20%)

(31%)

(11%)

Площадь отмостки (в т.ч. отмостка из асфальтобетона, скрытая отмостка,
отмостка с плиточным покрытием) м2 595,0 (2%)

Конструктивные разрезы

9

7

10

11 Узлы установки столбов ограждения
и фундаментов малых форм

План земляных масс  М 1:500
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Общеобразовательная школа на 110 мест

Формат А3

50‰

50‰

-0,600=114,45

-0,950=114,10

-1,350=113,70

-1,450=113,60

-1,350=113,70
-1,300=113,75

-1,500=113,55

-1,500=113,55

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

Граница земельного участка
Кадастровый номер земельного участка, зарегистрированного в ЕГРН
Зона допустимого размещения объектов

Зона с особыми условиями использования территории (в/ч №3733 ФС
ВНГ РФ (приаэродромная территория), аэродром Гвардейский)

Лист ДатаИзм № док. ПодписьКол.уч.

ЛистовЛистСтадия

Объект образования (общеобразовательная школа на 1100 мест)
по ул. Виктора Шевелёва в Кировском районе г. Новосбирска

Н.контр.

2Р

ТимушкинаРазработ.

ЛипскаяГАП

ООО"СтройАС"Ситуационный план
   М 1:5000

Кириченко

08.25

08.25

08.25

2025/8-ШК-1-ГП

11

54:35:053180:6



GSPublisherVersion 0.0.100.100

(оси: А;16)
x = 13758.96
y = 19025.69

(оси: А;1)
x = 13814.02
y = 18975.95

(оси: Т;16)
x = 13815.20
y = 19087.95

А

Г

Л

Т

А

Г

Л

Т

1

5

9

10

12
16

1

8

9

10

11

16

Формат А1

Проектируемые здания и сооружения

Бортовой камень БР 100.30.15

Бортовой камень БР 100.20.08

Ограждение территории школы (ОГ-1)

Ворота в ОГ-1

Водоотводной лоток спортплощадок круговой

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

Номер по экспликации зданий, сооружений. площадок1

Калитка в ОГ-1
Ограждение спортплощадок (ОГ-2)

Калитка в ОГ-2

Демонтаж сетей водопровода

Ось перспективного подъезда к территории школы
(см. примечание 2)

Бортовой камень БР 100.60.20

Охранная зона трансформаторной подстанции (R=10м)

Кол.уч. Подпись№ док.Изм ДатаЛист

ВЕДОМОСТЬ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ
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ия

1

П-1

П-10

2

П-10

П-10
П-9

П-6

П-6

П-2

П-5

Хозяйственный
въезд

П-11

П-7

П-8ПВ

ПМ

ПВ

Откос 1:1.5
Откос 1:1.5

П-3

П-4

В-2
К-2
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П-12

З

Ю

С

В

откос 1:2

Втопленный бордюр

Проектируемый дождеприемник

Откос

Граница земельного участка

114,05
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е

Наименование и
обозначение

Э
та

ж
но

ст
ь Количество Площадь, м2

Строительный
объем, м3

Зд
ан

ий Квартир Застройки Общая
нормируемая

Зда-
ний

Все-
го

Здания Всего Здания Всего Здания Всего

1 Здание школы на 1100 мест 3-4 1 - - 5473,78 5473,78 15716,2 15716,2 85711,35 85711,35

2 Индивидуальный тепловой
пункт 1 1 - - 85,0 85,0 67,7 67,7 203,0 203,0

1. Полевую корректировку съёмки выполнил ООО "НТЦ" в январе 2026г.
   - Система координат-местная система координат г. Новосибирска;
   - Система высот- Правобережная система высот г. Новосибирска.
2. В соответствии с письмом от 28.01.2026 №01/41/00369 департамента строительства и архитектуры мэрии
города Новосибирска необходимость размещения в непосредственной близости от планируемой школы за
границей земельного участка с кадастровым номером 54:35:053180:6 парковочных мест для персонала
школы и для кратковременной остановки автотранспорта родителей, привозящих детей в школу, с указанием
парковочной зоны для маломобильных групп населения будет учтена в разработке проектной документации
на строительство дорог департаментом транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города
Новосибирска в границах зоны улично-дорожной сети.
3. Отдельным проектом, разработанным департаментом дорожно-благоустроительного комплекса мэрии
города Новосибирска, будет осуществлено присоединение к улично-дорожной сети объектов образования.
4. Проектом предусмотрено расположение откосов на основании письма от 19.01.2026г. № 30/05.4-1/00517
департамента строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска.

ЭКСПЛИКАЦИЯ ПЛОЩАДОК

№№ по
генпл. Наименование

№№ типовых
проектов Примечание

Физкультурно-спортивная зона

П-1 Круговая беговая дорожка на 4 полосы, длиной не менее 200
метров, с прямым участком не менее 118 метров -

П-2 Универсальная площадка для общефизкультурной подготовки и
физкультурно-оздоровительных занятий

П-3 Волейбольная площадка *

П-4 Баскетбольная площадка *

П-5 Площадка для прыжков в длину

П-6 Площадки для подвижных игр и общеразвивающих упраждений

Зона отдыха

ПВ Площадка у входа Проектир.

ПМ Площадка для отдыха посетителей, принадлежащих к МГН Проектир.

П-7 Площадки для подвижных игр обучающихся 1-х классов

П-8 Площадка для подвижных игр обучающихся 2-4-х классов

П-9 Площадки для подвижных игр обучающихся 5-9-х классов

П-10 Площадки для тихого отдыха

Зона для проведения общешкольных мероприятий

П-11

Хозяйственная зона

П-12 Проектир.

* Волейбольная площадка П-3, Баскетбольная площадка П-4 совмещены на одной площадке.

Проектир. 360 кв. м.

Проектир. 780 кв. м.

Проектир. 1230 кв. м.

Проектир. 647 кв. м.
Проектир. 535 кв. м.

Проектир. 1800 кв. м.

Проектир. 188 кв. м.

Проектир. 710 кв. м.

10мх20м

9мх10м

Проектир.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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ООО"СтройАС"

ГАП Липская

Разработ. Тимушкина

Р 3

Н.контр.

Объект образования (общеобразовательная школа на 1100 мест)
по ул. Виктора Шевелёва в Кировском районе г. Новосбирска

ОГ2

ОГ1 Лоток 1

Кириченко
Разбивочный план

   М 1:500

08.25
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Граница допустимого размещения объектов

По согласованию с заказчиком строительства
ООО "Школа в Кировском районе"- откосы
располагаются за границами земельного участка
на основании письма от мэрии г. Новосибирска
от 19.01.2026г. № 30/05.4-1/00517

Площадка для сбора обучающихся и общешкольных мероприятий

Площадка для мусорных контейнеров

т.1

т.2

11

В-1

К-1

Пожарный
въезд

Вход для
учащихся

Вход для
персонала

Условное
месторасположение оси

перспективного
подъезда к территории

школы

Условное
месторасположение оси

перспективного
подъезда к территории

школы

П-8

112.85

Б

А

1

2

R 10
м

1

2

55,80

3,60



GSPublisherVersion 0.0.100.100

Водоотводная канава
(дно укреплённое
щебнем h=20см.)
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План организации рельефа  М 1:500

Формат А1

Втопленный бордюр

Демонтаж сетей водопровода

Проектируемый дождеприемник

Точка перелома рельефа

Продольный уклон в промилях
Заложение уклона в метрах

Проектная отметка планировки
Фактическая отметка рельефа местности

Абсолютная отметка чистого пола первого этажа

Проектные горизонтали

28
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20

114,05

Откос

ВЕДОМОСТЬ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ

Вид
сооруже-

ния

Координата оси
или номер

мооружения

Координата (пикетаж)
Длина,

м

Тип укрепления
или конструкция Примечание

начала конца

Водоотводной
лоток Лоток 1 x = 13927.14

y = 19073.86
x = 13859.67
y = 19135.24 220,0

Круговой
дождеприёмный

колодец

ВЕДОМОСТЬ ВОДООТВОДНЫХ СООРУЖЕНИЙ

Кол.уч. Подпись№ док.Изм ДатаЛист

Проектируемые здания и сооружения

Бортовой камень БР 100.30.15

Бортовой камень БР 100.20.08

Граница земельного участка

Водоотводной лоток спортплощадок круговой

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

Номер по экспликации зданий, сооружений. площадок1
Бортовой камень БР 100.60.20

Охранная зона трансформаторной подстанции (R=10м)

Н
ом

ер
 н

а 
пл

ан
е

Наименование и
обозначение

Э
та

ж
но

ст
ь Количество Площадь, м2

Строительный
объем, м3

Зд
ан

ий Квартир Застройки Общая
нормируемая

Зда-
ний

Все-
го

Здания Всего Здания Всего Здания Всего

1 Здание школы на 1100 мест 3-4 1 - - 5473,78 5473,78 15716,2 15716,2 85711,35 85711,35

2 Индивидуальный тепловой
пункт 1 1 - - 85,0 85,0 67,7 67,7 203,0 203,0

1. Полевую корректировку съёмки выполнил ООО "НТЦ" в январе 2026г.
   - Система координат-местная система координат г. Новосибирска;
   - Система высот- Правобережная система высот г. Новосибирска.
2. В соответствии с письмом от 28.01.2026 №01/41/00369 департамента строительства и архитектуры мэрии
города Новосибирска необходимость размещения в непосредственной близости от планируемой школы за
границей земельного участка с кадастровым номером 54:35:053180:6 парковочных мест для персонала
школы и для кратковременной остановки автотранспорта родителей, привозящих детей в школу, с указанием
парковочной зоны для маломобильных групп населения будет учтена в разработке проектной документации
на строительство дорог департаментом транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города
Новосибирска в границах зоны улично-дорожной сети.
3. Отдельным проектом, разработанным департаментом дорожно-благоустроительного комплекса мэрии
города Новосибирска, будет осуществлено присоединение к улично-дорожной сети объектов образования. 4.
Проектом предусмотрено расположение откосов на основании письма от 19.01.2026г. № 30/05.4-1/00517
департамента строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска.
3. Лотки водоотводные "Gidrolica". Параметры лотков смотреть в типовых проектах рекомендуемой фирмы.
    Лотки могут быть заменены на аналогичные по выбору заказчика.

ЭКСПЛИКАЦИЯ ПЛОЩАДОК

№№ по
генпл. Наименование

№№ типовых
проектов Примечание

Физкультурно-спортивная зона

П-1 Круговая беговая дорожка на 4 полосы, длиной не менее 200
метров, с прямым участком не менее 118 метров -

П-2 Универсальная площадка для общефизкультурной подготовки и
физкультурно-оздоровительных занятий

П-3 Волейбольная площадка *

П-4 Баскетбольная площадка *

П-5 Площадка для прыжков в длину

П-6 Площадки для подвижных игр и общеразвивающих упраждений

Зона отдыха

ПВ Площадка у входа Проектир.

ПМ Площадка для отдыха посетителей, принадлежащих к МГН Проектир.

П-7 Площадки для подвижных игр обучающихся 1-х классов

П-8 Площадка для подвижных игр обучающихся 2-4-х классов

П-9 Площадки для подвижных игр обучающихся 5-9-х классов

П-10 Площадки для тихого отдыха

Зона для проведения общешкольных мероприятий

П-11

Хозяйственная зона

П-12 Проектир.

* Волейбольная площадка П-3, Баскетбольная площадка П-4 совмещены на одной площадке.

Проектир. 360 кв. м.

Проектир. 780 кв. м.

Проектир. 1230 кв. м.

Проектир. 647 кв. м.
Проектир. 535 кв. м.

Проектир. 1800 кв. м.

Проектир. 188 кв. м.

Проектир. 710 кв. м.
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Приложение А В

-   Водоприёмные решетки и их расположение показано условно

ООО"СтройАС"

ГАП Липская

Разработ. Тимушкина

Р 4

Н.контр.

Объект образования (общеобразовательная школа на 1100 мест)
по ул. Виктора Шевелёва в Кировском районе г. Новосбирска

Кириченко

08.25

08.25

08.25

2025/8-ШК-1-ГП

По согласованию с заказчиком строительства
ООО "Школа в Кировском районе"- откосы
располагаются за границами земельного участка
на основании письма от мэрии г. Новосибирска
от 19.01.2026г. № 30/05.4-1/00517

Площадка для сбора обучающихся и общешкольных мероприятий
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План благоустройства территории
   М 1:500

Кол.уч. Подпись№ док.Изм ДатаЛист

Формат А1

Проектируемые проезды для пожарной техники
совмещенные с тротуаром (Тип 3)

Газон с насаждениями (Тип 9)

Тротуары и площадки асфальтобетонные (Тип 2)

Проезды асфальтобетонные (Тип 8)

Тротуар из плит бетонных тротуарных (Тип 4)

Отмостка асфальтобетонная (Тип 1)

ПОКРЫТИЯ

Синтетическое покрытие площадок для отдыха (Тип 5.1)
(цвет зеленый/желтый)

Яма площадки для прыжков в длину (Тип 7)
(см. примечание 9)

Синтетическое покрытие площадок для отдыха (Тип 5.2)
(цвет зеленый/терракот)
Синтетическое покрытие площадок для отдыха (Тип 5.3)
(цвет-зеленый)

29

Синтетическое покрытие физкультурно-спортивных
площадок (цвет травянистый/терракотовый) (Тип 6)

ЭКСПЛИКАЦИЯ ПЛОЩАДОК

№№ по
генпл. Наименование

№№ типовых
проектов Примечание

Физкультурно-спортивная зона

П-1 Круговая беговая дорожка на 4 полосы, длиной не менее 200
метров, с прямым участком не менее 118 метров -

П-2 Универсальная площадка для общефизкультурной подготовки и
физкультурно-оздоровительных занятий

П-3 Волейбольная площадка *

П-4 Баскетбольная площадка *

П-5 Площадка для прыжков в длину

П-6 Площадки для подвижных игр и общеразвивающих упраждений

Зона отдыха

ПВ Площадка у входа Проектир.

ПМ Площадка для отдыха посетителей, принадлежащих к МГН Проектир.

П-7 Площадки для подвижных игр обучающихся 1-х классов

П-8 Площадка для подвижных игр обучающихся 2-4-х классов

П-9 Площадки для подвижных игр обучающихся 5-9-х классов

П-10 Площадки для тихого отдыха

Зона для проведения общешкольных мероприятий

П-11

Хозяйственная зона

П-12 Проектир.

* Волейбольная площадка П-3, Баскетбольная площадка П-4 совмещены на одной площадке.

ВЕДОМОСТЬ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ

Проектир. 360 кв. м.

Проектир. 780 кв. м.

Проектир. 1230 кв. м.

Проектир. 647 кв. м.
Проектир. 535 кв. м.

Проектир. 1800 кв. м.

Проектир. 188 кв. м.

Проектир. 710 кв. м.

10мх20м

9мх10м

Проектир.
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Наименование и
обозначение

Э
та

ж
но

ст
ь Количество Площадь, м2

Строительный
объем, м3

Зд
ан

ий Квартир Застройки Общая
нормируемая

Зда-
ний

Все-
го

Здания Всего Здания Всего Здания Всего

1 Здание школы на 1100 мест 3-4 1 - - 5473,78 5473,78 18039,2 18039,2 85711,35 85711,35

2 Индивидуальный тепловой
пункт 1 1 - - 85,0 85,0 67,7 67,7 203,0 203,0
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ПРИМЕЧАНИЯ

1.  Полевую корректировку съёмки выполнил ООО "НТЦ" в январе 2026г.
        - Система гоординат-местная система координат г. Новосибирска;
        - Система высот-Правобережная система высот г. Новосибирска.
2.  Объёмы работ по благоустройству включены в ведомость тротуаров, дорожек и площадок, ведомость
   бортовых камней, спецификацию на ограждающие элементы в соответствии с условными обозначениями.
   См. лист 5.
3.  Посадку деревьев и кустарников производить с учетом нормативных расстояний до инженерных коммуникаций.
4.  Посадка деревьев - рядовая через 5м.
5.  Расстановку оборудования площадок выполнить с учётом зон безопасности.
6.  Состав смесей трав для газона: овсяница луговая - 40% норма высева - 8 г/м2, мятник луговой - 50% норма
высева * 10 г/м2, полевица белая - 10% норма высева -  2 г/м2.
7.  Параметры размещаемых малых архитектурных форм (габариты и зоны безопасности) смотреть в типовых
проектах рекомендуемой фирмы. Оборудование может быть заменено на аналогичное по выбору заказчика.
8. Проектом предусмотрено расположение откосов на основании письма от 19.01.2026г. № 30/05.4-1/00517
департамента строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска.
9. Отдельным проектом, разработанным департаментом дорожно-благоустроительного комплекса мэрии
города Новосибирска, будет осуществлено присоединение к улично-дорожной сети объектов образования.
Проектирование и строительство перспективных проездов и тротуаров обеспечивается третьими лицами по
отдельной проектной документации согласно пункту 17 задания на проектирование.
10. Контейнерная площадка с дверьми рассчитана на 3 мусорных контейнера. Проектом предусмотрена установка
двух мусорных контейнеров, на месте третьего контейнера - место для КГМ.
11. Перед посадкой зеленых насаждений выполнирть разбивку участка под озеленение.
12. Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев, однорядной изгороди, кустарников выполняется
вручную.
13. Посев газонов выполняется вручную.
14. Данный лист смотреть совместно с листом 5
16. В соответствии с письмом от 28.01.2026 №01/41/00369 департамента строительства и архитектуры мэрии
города Новосибирска необходимость размещения в непосредственной близости от планируемой школы за границей
земельного участка с кадастровым номером 54:35:053180:6 парковочных мест для персонала школы и для кратко-
временной остановки автотранспорта родителей, привозящих детей в школу, с указанием парковочной зоны для
маломобильных групп населения будет учтена в разработке проектной документации на строительство дорог
департаментом транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска в границах
зоны улично-дорожной сети.

Проектируемые здания и сооружения

Бортовой камень БР 100.30.15

Бортовой камень БР 100.20.08

Граница земельного участка

Ограждение территории школы (ОГ-1)

Ворота в ОГ-1

Водоотводной лоток спортплощадок круговой

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

Номер по экспликации зданий, сооружений,
площадок1

Калитка в ОГ-1
Ограждение спортплощадок (ОГ-2)

Калитка в ОГ-2

Демонтаж сетей водопровода

Бортовой камень БР 100.60.20

Охранная зона трансформаторной
подстанции (R=10м)

Втопленный бордюр

Проектируемый дождеприемник

Откос

Отмостка скрытая (Тип 1.1)

Отмостка из плит бетонных тротуарных (Тип 4.1)

ТИПОВЫЕ ПОПЕРЕЧНЫЕ ПРОФИЛИ

1,00 1,00

3,50

2,00

3,00

3,50

1,15

3,50

3,50

20 15 iвiв 20

4,50 5,83

1:
0,

51:0,5 20 20

0,300,300,30

Тип 1 Тип 2

Конструкция бетонного бортового камня БР 100.30.15
см. 2025/8-ШК-1-ПЗУ.1-ГЧ Лист 6.

Конструкция бетонного бортового камня БР 100.20.8
см. 2025/8-ШК-1-ПЗУ.1-ГЧ Лист 6.

Кра
сн

ая
 лин

ия

Стадия Лист Листов
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ГЛ
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20
,00

7,1
0

1,00

20,00

5,0
2

5,7
0

27,75 м2

ООО"СтройАС"

ГАП Липская

Разработ. Тимушкина

Р 5

Н.контр.

Объект образования (общеобразовательная школа на 1100 мест)
по ул. Виктора Шевелёва в Кировском районе г. Новосбирска

Кириченко

08.25

08.25

08.25

2025/8-ШК-1-ГП

11

Площадка для сбора обучающихся и общешкольных мероприятий

Площадка для мусорных контейнеров

1

1
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31 Уличные вазоны - цветники
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6
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3
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6

10
2

31

31

7
12

По согласованию с заказчиком строительства
ООО "Школа в Кировском районе"- откосы
располагаются за границами земельного участка
на основании письма от мэрии г. Новосибирска
от 19.01.2026г. № 30/05.4-1/00517 (Приложение Г)

4
3

8
5

5
7

12
17

(Примыкание к газону) (Примыкание к тротуару)

** Универсальная площадка для общефизкультурной подготовки может быть использована для
     игры в мини-футбола.

10
12

Устройство лестницы
за границей участка
не учтено специфи-

кацией

Кра
сн

ая
 лин

ия

1

П-1

П-8

П-10

2

П-10

П-10

П-9

П-6

П-6

П-2

П-5

Пожарный
въезд

Вход для
учащихся

Вход для
персонала

Условное
месторасположение оси

перспективного
подъезда к территории

школы

П-11

П-7

П-8

ПВ

ПМ

ПВ

Откос 1:1.5

П-3

П-4

В-2

К-2

П-12

Условное
месторасположение оси

перспективного
подъезда к территории

школы

Про
ект

ир
уе

мый

от
кос

Откос 1:2

Откос 1:2

Откос 1:1.5

П-9
В-1

К-1

МАЛЫЕ АРХИТЕКТУРНЫЕ ФОРМЫ

Скамья

Урна

1

2

3

9

5
6
7
8

4

10

12

11

13

14

18

17

19

21

23

16

28, 31

1.1

2.1
Урна

24

27

25

22

20

Стойки волейбольные мобильные стальные
0,83х0,80х2,57м

универсальная 3.17х2.52х3.68м
Стойка Г-образная баскетбольная

Игровой комплекс

Игровой комплекс

Игровой комплекс

Игровой комплекс

Игровой комплекс

Игровой комплекс

Качели

Игровой комплекс

Качели

Игровой комплекс

Пергала "Теремок" без поликарбоната

Передвижной мусорный контейнер 1100л
1,37х1,03х1,30

Площадка для сбора мусора Эко

19

21

23

16

1

2
1

2

2

1
2

1

1
2

1 2

2.1
2

1

2

1
2

2
1

Проектируемые деревья

Проектируемые кустарники
(групповая посадка)

Проектируемые кустарники
(рядовая посадка)

2

2

1

1

R 10
м

112.85

Б

ОГ-1

ОГ-1

ОГ-1

П-10

К-3

3,50
5,00

ОГ2

ОГ1

Лоток 1

15

26

29

30

Спортивный комплекс

Спортивный комплекс

Спортивный комплекс
Спортивный комплекс
Спортивный комплекс
Спортивный комплекс

Тренажер стационарный
уличный

Тренажер стационарный уличный

Тренажер стационарный уличный

Спортивный комплекс

Игровой комплекс

Спортивный комплекс

Спортивный комплекс
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171

ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНЫХ ПЛОЩАДОК
(Тип 6)

КОНСТРУКЦИЯ СИНТЕТИЧЕСКОГО ПОКРЫТИЯ

ПЛОЩАДОК ДЛЯ ОТДЫХА (Тип 5.1)

20
10

4

18

5

III
171Дерен сибирский белый (3 шт на 1,5 п.м.)

Кустарники групповой посадки (объем  растительного  грунта-0,14 м3)

1
5

5
10

10

ЩПС, марка С5, ГОСТ 25607-2009

коэффициент фильтрации 1,5 м/сут.,
ГОСТ 32824-2014

2019

Песок средний (ГОСТ 32824-2014)

Ограждение ООО "FENSYS", цвет RAL 7040, заполнение 2D сеткой

1

1
5

5
10

10

КОНСТРУКЦИЯ ТРОТУАРА ИЗ ПЛИТ
БЕТОННЫХ ТРОТУАРНЫХ

(Тип 4)

10
15

Сирень полуштамбовая 0,5-1,0м  (1 шт на 3 м2)

5
75532

КОНСТРУКЦИЯ СИНТЕТИЧЕСКОГО ПОКРЫТИЯ

КОНСТРУКЦИЯ ПРОЕЗДОВ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ
(Тип 8)

КОНСТРУКЦИЯ ТРОТУАРОВ И ПЛОЩАДОК
АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ

 (Тип 2)

20
6

ЦПС, М40, F25, ГОСТ23558-94

Хоста (Icy holo, Blue Mammoth, Elegans) (1 шт на 1 м2)

7

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ ЭЛЕМЕНТОВ ОЗЕЛЕНЕНИЯ

№№
п/п

№№
по

генплану

Плита бетонная тротуарная марка 1 П.7
размеры 240х120х60мм, ГОСТ 17608-2017

Наименование породы и
вида насаждения

Возраст
(лет)

В границах
земельного уч-ка

0,8х0,8х0,5 м, размер посадочной ямы-1,7х1,7х0,75 (объём растительной
земли - 1,84м3)*

76 140

1 Береза 13

2 Вяз обыкновенный 14

3 Клен остролистный 15

I

II

Деревья:

3
5

5
10

10

Кустарники рядовой посадки (плотность посадки-3шт на 1
п.м., объем  растительной  земли - на 1 п.м.- 0,3м3

(саженцы  2 гр.,1сорта, высота 3м

ТЕХНИКИ,СОВМЕЩЕННОГО С ТРОТУАРОМ
(Тип3)

129

ЩПС, марка С5, ГОСТ 25607-2009

Пузыреплодник (калинолистный, высота 0,5-1,0м) (1 шт на 1м2)

КОНСТРУКЦИЯ ПЛОЩАДКИ ДЛЯ ПРЫЖКОВ В
ДЛИНУ (Тип 7)

ЩПС, марка С5, ГОСТ 25607-2009

Ограждение ОГ-1
с калитками, воротами

высотой не менее 3,46м *, ** ширина панели 3,00м  (38 столбов)
м.п. 112

с калиткой
Ограждение ОГ-2

ВЕДОМОСТЬ БОРТОВЫХ КАМНЕЙ

ООО "FENSYS", цвет RAL 7040,Калитка

Кол-во
(шт.)

Объем
растит.

земли(м3)

КОНСТРУКЦИЯ ПРОЕЗДА ДЛЯ  ПОЖАРНОЙ

,

Ограждение ООО "FENSYS", цвет RAL 7040, заполнение 2D сеткой
 высотой 1,83м *,** ширина панели 3,00м    (216 столбов)

итого:

Спирея  (разные виды) (1 шт на 1 м2)

6
106

щебнем 10-20мм ГОСТ 8267-93
с расклинцовкой фракционированным мелким

- цвет: зеленый,
- цвет: терракот

ПРИМЕЧАНИЯ
1. Данный лист смотреть совместно с листом 4, 6.
2. Фундаменты под МАФ см. раздел КЖ2
3. Синтетическое покрытие может быть заменено на аналогичное по выбору заказчика при условия:
         - синтетические покрытия должны иметь документы об оценке (подтверждении) соответствия в
           соответствии с СП 2.4.3648-20 п.2.2.2;
         - ударопоглощающее синтетическое покрытие должно иметь сертификат соответствия требо-
           ваниям ТР ЕАЭС 042/2017, в том числе по которому необходимо принимать применяемую
           толщину покрытия.
4. Во всех приведённых выше конструкциях используется марка щебня М 1200.
5. Толщина синтетического покрытия принята в соответствии с требованиями ГОСТ Р ЕН 1177-2013
         - и соответствует ТР ЕАЭС 042/2017.

ПЛОЩАДОК ДЛЯ ОТДЫХА (Тип 5.3)

Щебень трудноуплотняемый фракции 40-80 мм с

КОНСТРУКЦИЯ СИНТЕТИЧЕСКОГО ПОКРЫТИЯ

расклинцовкой фракционированным мелким
щебнем 10х20мм ГОСТ 8267-93

Щебень трудноуплотняемый фракции 40-80 мм
с расклинцовкой фракционированным мелким
щебнем10х20мм ГОСТ 8267-93

ПЛОЩАДОК ДЛЯ ОТДЫХА (Тип 5.2)
КОНСТРУКЦИЯ СИНТЕТИЧЕСКОГО ПОКРЫТИЯ

ВЕДОМОСТЬ ТРОТУАРОВ, ДОРОЖЕК И ПЛОЩАДОК

2375---Бетонный бортовой камень БР 100.20.8 по ГОСТ 6665-913

575Бетонный бортовой  камень БР 100.30.15 по ГОСТ 6665-912

20---Бетонный бортовой камень БР 100.60.201

ПримечаниеДлина
м.п.ТипНаименованиеПоз.

50

щебнем 10х20мм ГОСТ 8267-93

щебнем 10х20мм ГОСТ 8267-93
с расклинцовкой фракционированным мелким
Щебень трудноуплотняемый фракции 40-80 мм

с расклинцовкой фракционированным мелким
Щебень трудноуплотняемый фракции 40-80 мм

Щебень трудноуплотняемый фракции 40-80 мм

245

Бесшовное резиновое покрытие
Асфальтобетон А16Вл по ГОСТ Р 58406.2
на БНД 100/130 по ГОСТ 33133

IV
Вьющиеся растения (объем растительной земли-0,13м3), размер
посадочной ямы 0,5х0,5,х0,5 68 9

8

Девичий виноград (декоративный) 68
V Газон:

9

Газон обыкновенный (м2), h=0,20м 8690,22 1773

10

Щебень трудноуплотняемый фракции 40-80 мм
с расклинцовкой фракционированным мелким

Кол-во

щебнем 10х20мм ГОСТ 8267-93

открытия вручную, ООО "FENSYS", цвет RAL 7040, ширина - 6м *,**
управлением, оборудованные устройствами аварийной остановки и
Ворота (В-1) распашные с электроприводом и дистанционным

1

быть заменено на аналогичное по выбору заказчика.

Калитка (К-3) ООО "FENSYS", цвет RAL 7040, ширина 1,50м *, **

шт.

- цвет: зеленый,

Элемент огражденияНаименование

- цвет: желтый

Ед.
изм.

1

ширина - 1,0м *, **

Синтетическое покрытие площадок для отдыха всего, в том числе:

647

* - Параметры размещаемых ограждений смотреть в типовых проектах рекомендуемой фирмы. Ограждение может

1

** - см. раздел  КЖ2.

шт.

**- Конструкции и покрытия могут быть заменены на аналогичное по выбору заказчика.

6

13

h = 0,208690,229Газон с насаждениями

12

h = 0,6316038Проезды асфальтобетонные

11

h = 0,50197Яма площадки для прыжков в длину

Синтетическое покрытие площадок для отдыха всего, в том числе:

10 h = 0,33
-2010
-1636

3636 в т.ч:
6

- цвет: терракотовый
цвет: травянистый,-

Синтетическое покрытие физкультурно-спортивных площадок всего, в том числе:

ВЕДОМОСТЬ ОГРАЖДЕНИЯ

Условное
обозначение

9 h = 0,313835.3Синтетическое покрытие площадок для отдыха (цвет - зеленый)

8 h = 031
-607
-408

1015 в т.ч:
5.2

7 h = 0,31

-396
-647

1043 в т.ч:
5.1

6 h = 0,515454Тротуары из плит бетонных тротуарных

4
h = 0,6316213Проезды для пожарной техники, совмещённые с тротуаром

3
h = 0,358732Тротуары и площадки асфальтобетонные

2

hсредн. = 0,361851.1Отмостка асфальтобетонная1

Примечание
Площадь

покрытия, м2ТипНаименованиеПоз.

ЩПС, марка С5, ГОСТ 25607-2009

 (Уплотнённый до плотности 0,95)

h = 0,33Покрытие универсальной площадки

---
47

ВЕДОМОСТЬ МАЛЫХ АРХИТЕКТУРНЫХ ФОРМ

* - Параметры размещаемых малых архитектурных форм (габариты и зоны безопасности) смотреть в типовых
     проектах рекомендуемой фирмы. Оборудование может быть заменено на аналогичное по выбору заказчика.
**- Наименования некоторых малых форм даны условно.

 (Уплотнённый до плотности 0,95)

 (Уплотнённый до плотности 0,95)

1.2

1.3

14

Отмостка скрытая

Отмостка с плиточным покрытием

h = 0,35

hсредн. = 0,76
427

44

Бесшовное резиновое покрытие

Бесшовное резиновое покрытие

Бесшовное резиновое покрытие

Асфальтобетон А16Вл по ГОСТ Р 58406.2
на БНД 100/130 по ГОСТ 33133

Асфальтобетон А16Вл по ГОСТ Р 58406.2
на БНД 100/130 по ГОСТ 33133

Асфальтобетон А16Вл по ГОСТ Р 58406.2
на БНД 100/130 по ГОСТ 33133

1
5

5
10

10

  щебнем 10-20мм ГОСТ 8267-93
  с расклинцовкой фракционированным мелким

Основание двухслойное:
- Щебень трудноуплотняемый фракции 40-80 мм

1

открытия вручную, ООО "FENSYS", цвет RAL 7040, ширина - 6м *,**
управлением, оборудованные устройствами аварийной остановки и
Ворота (В-2) распашные с электроприводом и дистанционным шт.

м.п.

шт.

шт.

  щебнем 10-20мм ГОСТ 8267-93
  с расклинцовкой фракционированным мелким

Основание двухслойное:
- Щебень трудноуплотняемый фракции 40-80 мм

 (Уплотнённый до плотности 0,95)

 (Уплотнённый до плотности 0,95)

 (Уплотнённый до плотности 0,95)

 (Уплотнённый до плотности 0,95)

Калитка (К-2) ООО "FENSYS", цвет RAL 7040, ширина 1,50м *, **

Калитка (К-1) ООО "FENSYS", цвет RAL 7040, ширина 1,50м *, **

1шт.

6
5

5
10

10

ЩПС, марка С5, ГОСТ 25607-2009

КОНСТРУКЦИЯ СИНТЕТИЧЕСКОГО ПОКРЫТИЯ
ЗОНЫ ПРИЗЕМЛЕНИЯ ИГРОВОГО И

СПОРТИВНОГО ОБОРУДОВАНИЯ
(Граница зоны показана пунктирной линией)

щебнем 10х20мм ГОСТ 8267-93
с расклинцовкой фракционированным мелким
Щебень трудноуплотняемый фракции 40-80 мм

 (Уплотнённый до плотности 0,95)

Бесшовное резиновое покрытие
Асфальтобетон А16Вл по ГОСТ Р 58406.2
на БНД 100/130 по ГОСТ 33133

В т.ч. площадь зоны приземления игрового и спортивного оборудования
          покрытия 5.1, 5.2, 5.3 (выделена пунктирной линией) -

№№
по

генплану
Наименование

№№ типовых
проектов*

Количество
В границах
ЗУ с КН

ПВ
Площадка у входа

ООО"НАШ ДВОР
НОВОСИБИРСК"

2Оборудование для
благоустройства

1.1 Скамья 2 код-0877
2.1 Урна код-9032

ПМ
Площадка для отдыха посетителей, принадлежащих к МГН

1Скамья 2
Урна 1

П-3, П-4

Волейбольная и баскетбольная площадки

1

1 Скамья 17  код-8004R

27 Стойка Г-образная баскетбольная
универсальная 3.17х2.52х3.68м 2

28 Стойки волейбольные мобильные стальные
0,83х0,80х2,57м

31 Сетка волейбольная FOX с метал. тросом 1

П-7

Площадки для подвижных игр обучающихся 1-х классов

2

Оборудование
спортивное
универсальное

1 Скамья 6
2 Урна 6

Спортивное
оборудование

10 Игровой комплекс 2

11 Игровой комплекс 2

12
Игровой комплекс, максимальная высота
падения 1,6м, площадь зоны приземления 14,5м2 2

13 Игровой комплекс

1

14
Игровой комплекс, максимальная высота
падения 2,3м, площадь зоны приземления 47,2м2

2

П-8

Площадка для подвижных игр обучающихся 2-4-х классов

1

1 Скамья

2 Урна

16
Игровой комплекс, максимальная высота
падения 2,7м, площадь зоны приземления 81,0м2

19
Игровой комплекс, максимальная высота
падения 2,3м, площадь зоны приземления 58,2м2

1

21
Качели, максимальная высота падения 1,4м,
площадь зоны приземления 28,1м2

1

23 Игровой комплекс, максимальная высота
падения 2,2м, площадь зоны приземления 99,6м2

2

1

4
П-9

Площадки для подвижных игр обучающихся 5-9х классов

7

1 Скамья 4

2 Урна

3

6 Спортивный комплекс

7 Спортивный комплекс

1

П-10

Площадки для тихого отдыха

6

1 Скамья

2 Урна

26 Пергала "Теремок" без поликарбоната

П-12

 Площадка для установки мусорных контейнеров

 Оборудование
29

Передвижной мусорный контейнер 1100л
1,37х1,03х1,30 2

30 Площадка для сбора мусора Эко 1

.

2
ООО"НАШ ДВОР
НОВОСИБИРСК"

2.1
1.1Оборудование для

благоустройства код-9032
код-0877

ООО"НАШ ДВОР
НОВОСИБИРСК"

Оборудование для
благоустройства

 код-7908R

2  код-7908R

 код-7908R
ООО"НАШ ДВОР
НОВОСИБИРСК"

ООО"НАШ ДВОР
НОВОСИБИРСК"

ООО"НАШ ДВОР
НОВОСИБИРСК"

 код-8004R
 код-9002

Оборудование для
благоустройства

15

17

18

20

22

Оборудование для
благоустройства

Оборудование
игровой площадки
Оборудование для
благоустройства
Оборудование
детской спортивной
площадки

Оборудование
игровой площадки

2

2

Спортивный комплекс, максимальная высота
падения 0,6м, площадь зоны приземления 24,8м2

1

1

1

 код-7825

 код-7826

 код-7827

 код-7920

 код-7823

 код-7802

 код-6329

 код-U0001

 код-К1202

 код-К1406

2

2

 код-8004R

 код-9002

Оборудование для
благоустройства

2

 код-7821

 код-7801

 код-6317

 код-7818

 код-9002

Оборудование
детской спортивной
площадки

Оборудование
игровой площадки
Оборудование дет.
спорт. площадки

 код-8004R

Оборудование для
благоустройства

 код-07.017

 код-MGBI-1100

 код-06.013

 код-7832

 код-7833

Оборудование для
благоустройства

2

2

2

2

2

2

1  код-WL0031

 код-9002

 код-8004R

 код-7831

 код-7830

 код-7829

7

 код-WL0017

 код-W0027

ООО"НАШ ДВОР
НОВОСИБИРСК"

ООО"НАШ ДВОР
НОВОСИБИРСК"

Спортивный комплекс8 2

1

Кол-во
шт

Качели, максимальная высота падения 1,6м,
площадь зоны приземления 47,9м2

Игровой комплекс, максимальная высота
падения 2,1м, площадь зоны приземления 112,2м2

Игровой комплекс, максимальная высота
падения 2,2м, площадь зоны приземления 59,0м2

Игровой комплекс, максимальная высота
падения 2,2м, площадь зоны приземления 113,3м2

Наклонная доска

5

9

24

25

Спортивный комплекс

Тренажер стационарный уличный, максимальная
высота падения 1,0м, площадь зоны приземления 18,6м2

Спортивный комплекс

Тренажер стационарный уличный, максимальная высота
падения 2,1м, площадь зоны приземления 48,8м2

Тренажер стационарный уличный, максимальная высота
падения 2,3м, площадь зоны приземления 53,3м2

3

1

h = 0,36
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ЛистовЛистСтадия
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13

5
24

13
5

Тимушкина

08.25

08.25

08.25Разработ.

Липская

ООО"СтройАС"

ГАП

2025/8-ШК-1-ГП

Объект образования (общеобразовательная школа на 1100 мест)
по ул. Виктора Шевелёва в Кировском районе г. Новосбирска

Н.контр. Кириченко

116Р

Объёмы работ по благоустройству
Конструкции покрытий

Можжевельник казацкий

12

13

11

Гортензия (зимостойкая, винила фрайз, фрайз мельба и аналогичные)

Кедр 34

10

10

15

1800

14 Уличные вазоны - цветники

Копытень 40

5

Песок мелкий по ГОСТ 32824 с содержанием
пылевато-глинистой фракции св. 1% до 5%
(принят согласно раздела ПЗУ.2)

РАЗМЕТКА СПОРТИВНЫХ ПЛОЩАДОК (П-3, П-4)

1. Круговая беговая дорожка - 2230,82мх0,05=112м2

2. Волейблльно/баскетбольная площадка - 441,5х0,05=23м2

Асфальтобетон А16Вл по ГОСТ Р 58406.2 на
БНД 100/130 по ГОСТ 33133

Покрытие:
- Асфальтобетон А16Вл по ГОСТ Р 58406.2 на
  БНД 100/130 по ГОСТ 33133

Защитная прослойка:
- Нетканый геотекстиль МИАКОМ ИП - 300

- ЩПС для оснований при максимальном размере
  зерен 0-90 ГОСТ Р.70458-2022

Грунт земляного полотна:
- Песок средний по ГОСТ 32824 с содержанием
  пылевато-глинистой фракции св. 1% до 5%
  (Принят согласно раздела ПЗУ.2)
  (Уплотнённый до плотности 0,95)

- Марку щебня можно заменить на другой с аналогичными
  прочностными характеристиками.

Покрытие:
- Асфальтобетон А16Вл по ГОСТ Р 58406.2 на
  БНД 100/130 по ГОСТ 33133

Защитная прослойка:
- Нетканый геотекстиль МИАКОМ ИП - 300

- ЩПС для оснований при максимальном размере
  зерен 0-90 ГОСТ Р.70458-2022

Грунт земляного полотна:
- Песок средний по ГОСТ 32824 с содержанием
  пылевато-глинистой фракции св. 1% до 5%
  (Принят согласно раздела ПЗУ.2)
  (Уплотнённый до плотности 0,95)

Песок мелкий по ГОСТ 32824 с содержанием
пылевато-глинистой фракции св. 1% до 5%
(принят согласно раздела ПЗУ.2)

Песок мелкий по ГОСТ 32824 с содержанием
пылевато-глинистой фракции св. 1% до 5%
(принят согласно раздела ПЗУ.)

Песок мелкий по ГОСТ 32824 с содержанием
пылевато-глинистой фракции св. 1% до 5%
(принят согласно раздела ПЗУ.2)

Песок мелкий по ГОСТ 32824 с содержанием
пылевато-глинистой фракции св. 1% до 5%
(принят согласно раздела ПЗУ.)

Песок мелкий по ГОСТ 32824 с содержанием
пылевато-глинистой фракции св. 1% до 5%
(принят согласно раздела ПЗУ.2)

Песок мелкий по ГОСТ 32824 с содержанием
пылевато-глинистой фракции св. 1% до 5%
(принят согласно раздела ПЗУ.2)

Песок мелкий по ГОСТ 32824 с содержанием
пылевато-глинистой фракции св. 1% до 5%
(принят согласно раздела ПЗУ.2)

751м2

Геоспан ТН 33
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КОНСТРУКЦИЯ БЕТОННОГО БОРТОВОГО
КАМНЯ  БР 100.30.15

песок средний
(ГОСТ 32824-2014)

КОНСТРУКЦИЯ БЕТОННОГО БОРТОВОГО
КАМНЯ БР 100.60.20
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КОНСТРУКЦИЯ БЕТОННОГО БОРТОВОГО
 КАМНЯ  БР 100.20.8
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Формат А2

Кол.уч. № док. Подпись ДатаИзм Лист

-0,820

ур.гидроиз.

40

200160160

1800

Прижимная планка

выполнено в объеме замены грунта

Щебень фракции 20 - 40мм ГОСТ 8736-93 - 200-300мм

-0,820

ур.гидроиз.

40

1800

Антисептированная доска, 100х30мм

Прижимная планка

выполнено в объеме замены грунта

Супесь с послойным уплотнением

Супесь с послойным уплотнением

160160 200

ЛистовЛистСтадия

1,00 М

Тимушкина

08.25

08.25

08.25Разработ.

Липская

ООО"СтройАС"

ГАП

2025/8-ШК-1-ГП

Объект образования (общеобразовательная школа на 1100 мест)
по ул. Виктора Шевелёва в Кировском районе г. Новосбирска

Н.контр. Кириченко

117Р

Конструктивные разрезы

СКРЫТАЯ ОТМОСТКА
 (Тип 1.2)

Плита бетонная тротуарная марка h=60мм
 ГОСТ 17608-2017
Сухая цементопесчаная смесь М-100 h=30мм
Цементопесчаная смесь М 100        h=70мм
Песок Мк=2.5-2.0мм, Кф=3.0 м/сут.
ГОСТ 8736-93 h=350мм
Геотекстиль
Щебень фракции 20-40 ГОСТ 8736-93
h=200-300мм
Профилированная мембрана Planter geо или аналоги
Уплотнённый грунт

 ОТМОСТКА С ПЛИТОЧНЫМ ПОКРЫТИЕМ
 (Тип 1.3)

Уровень землиБР 100.20.8

Утрамбованный со щебнем местный грунт
Отсев                                                       - 60мм

Асфальтобетон                                       - 50мм

Бетон В20
ГОСТ 26633-2015

Цоколь здания см. раздел АР

ОТМОСТКА ИЗ АСФАЛЬТОБЕТОНА
(Тип 1.1)

Рулонный газон
Плодородный грунт h=150мм
Геотекстиль
Щебень фракции 20-40 ГОСТ 8736-93
h=150-200мм
Профилированная мембрана Planter geо или аналоги
Уплотнённый грунт
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W
2

Точка подключения к
внеплощадочным сетям
электроснабжения по ТУ

Точки подключения к
внеплощадочным сетям
водоснабжения по ТУ

Жироуловитель

К1

W1 Проектируемые кабели  0,4кВ / в трубе

Прожектор на проектируемой опоре освещения

Проектируемый светильник на фасаде школы

W2 Проектируемый кабель наружного освещения / в трубе

Проектируемая теплосеть

Проектируемая сеть хозяйственно-бытовой канализацииК1

Проектируемая сеть хозяйственно-питьевого водопроводаВ1

W2

W1

32

Проектируемая производственная канализация пищеблокаК3

Проектируемый пожарный гидрант

Проектируемая сеть связи

Проектируемая сеть хозяйственно-питьевого водопровода
в футляреВ1
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W1
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W1
W1

W1

К1

К1

К1

К1

В1

В1

В1

В1

В1

В1В1

В1В1

В1
В1

W1

Кол.уч. Подпись№ док.Изм ДатаЛист

П-7

П-8

П-11

Откос 1:1.5

ВЕДОМОСТЬ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ

1. Полевую корректировку съёмки выполнил ООО "НТЦ" в январе 2026г.
      - Система координат - местная система координат г. Новосибирска;
      - Система высот - Правобережная система высот г. Новосибирска.
2. Отдельным проектом, разработанным департаментом дорожно-благоустроительного комплекса мэрии
    города Новосибирска, будет осуществлено присоединение к улично-дорожной сети объектов образования.
3. Лотки водоотводные "Gidrolica". Параметры лотков смотреть в типовых проектах рекомендуемой фирмы.
    Лотки могут быть заменены на аналогичные по выбору заказчика.
4. В-1 - ворота распашные с электроприводом и дистанционным управлением, оборудованные устройствами
    аварийной остановки и открытия вручную.  В-2- ворота распашные с электроприводом.
5. Данный чертеж не является рабочим чертежом для прокладки инженерных коммуникация. Разбивка всех
   коммуникаций осуществляется по рабочим чертежам соответствующих инженерных сетей.
6. Мэрия города Новосибирска берет на себя обязательство по выносу инженерных коммуникаций,
    расположенных на территории земельного участка с кадастровым № 54:35:053180:6 по ул. Шевелева, 27
    в Кировском районе за границы земельного участка.  Письмо № 01/40/05906 от 18.10.2021.
7. Проектом предусмотрено расположение откосов на основании письма от 19.01.2026г. № 30/05.4-1/00517
    департамента строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска.

Формат А

Сводный план сетей
инженерно-технического обеспечения
(в т.ч. схема освещения территории)

  М 1:500
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З

112.85

Точка подключения к
внеплощадочным сетям
хоз.-бытовой канализации по ТУ

Номер по экспликации зданий, сооружений. площадок

Бортовой камень БР 100.60.20

Демонтаж сетей водопровода

Откос

Проектируемые здания и сооружения

Проектируемый дождеприемник

Граница земельного участка

Бортовой камень БР 100.30.15

Бортовой камень БР 100.20.08

Калитка в ОГ-1

Калитка в ОГ-2

Ворота в ОГ-1

Охранная зона трансформаторной подстанции (R=10м)

1

Втопленный бордюр

Водоотводной лоток спортплощадок круговой

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

Ограждение территории школы (ОГ-1)

Ограждение спортплощадок (ОГ-2)

W
2

114,05

П-9

В1
В1

Точка подключения к
внеплощадочным сетям
теплоснабжения по ТУ

К1

К1

Точки подключения к
внеплощадочным сетям
ливневой канализации  по ТУ
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85711,355473,78
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Здания

67,7

-

Зда-
ний

203,0

Здания

ЗастройкиКвартир

15716,2

1

Здание школы на 1100 мест 85711,35
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1

Общая
нормируемая

Всего Всего
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3-4

Индивидуальный тепловой
пункт

1

Всего

-

2 - 85,0

Площадь, м2

-

Наименование и
обозначение

15716,2

67,785,0 203,0

Строительный
объем, м3

1

Количество

5473,78

К2

К2

К2

К2

К2

К2

К2

К2

Проектируемая ливневая канализацияК2

К2

К2

К1
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К1
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К1
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W1

W1
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W1

К2

К2

К2

К2

К2

ЭКСПЛИКАЦИЯ ПЛОЩАДОК

№№ по
генпл. Наименование

№№ типовых
проектов Примечание

Физкультурно-спортивная зона

П-1 Круговая беговая дорожка на 4 полосы, длиной не менее 200
метров, с прямым участком не менее 118 метров -

П-2 Универсальная площадка для общефизкультурной подготовки и
физкультурно-оздоровительных занятий

П-3 Волейбольная площадка *

П-4 Баскетбольная площадка *

П-5 Площадка для прыжков в длину

П-6 Площадки для подвижных игр и общеразвивающих упраждений

Зона отдыха

ПВ Площадка у входа Проектир.

ПМ Площадка для отдыха посетителей, принадлежащих к МГН Проектир.

П-7 Площадки для подвижных игр обучающихся 1-х классов

П-8 Площадка для подвижных игр обучающихся 2-4-х классов

П-9 Площадки для подвижных игр обучающихся 5-9-х классов

П-10 Площадки для тихого отдыха

Зона для проведения общешкольных мероприятий

П-11

Хозяйственная зона

П-12 Проектир.

* Волейбольная площадка П-3, Баскетбольная площадка П-4 совмещены на одной площадке.

Проектир. 360 кв. м.

Проектир. 780 кв. м.

Проектир. 1230 кв. м.

Проектир. 647 кв. м.
Проектир. 535 кв. м.

Проектир. 1800 кв. м.

Проектир. 188 кв. м.

Проектир. 710 кв. м.

10мх20м

9мх10м

Проектир.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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08.25
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Кириченко
ООО"СтройАС"

ГАП Липская

Разработ. Тимушкина

Р 8

Н.контр.

Объект образования (общеобразовательная школа на 1100 мест)
по ул. Виктора Шевелёва в Кировском районе г. Новосбирска

ОГ1

08.25

ОГ2

Лоток 1

114,38
114,56

2025/8-ШК-1-ГП

11

ТВ

Т

Т

ТВ

ТВ

ПГ-1
ПГ-2

ПГ-существующий

По согласованию с заказчиком строительства
ООО "Школа в Кировском районе"- откосы
располагаются за границами земельного участка
на основании письма от мэрии г. Новосибирска
от 19.01.2026г. № 30/05.4-1/00517
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- проектируемые здания и сооружения

- граница отведённой территории

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТ

№п/п Наименование

Количество
Примечан

ие
В границах земельного участка
Насыпь, м3 Выемка, м3

1 Грунт планировки территории*

2

Вытесняемый грунт при устройстве: 11884

 - подземных частей зданий и сооружений школы 228 (2162)

 - подземных частей зданий и сооружений ИТП (113)

 - подземных частей МАФ (51)

 - отмосток асфальтобетонных (210) h = 0,39

 - тротуаров и площадок асфальтобетонных (326) h = 0,35

 - проездов для пожарной техники, совмещенных с тротуаром (1741) h = 0,63

 - тротуаров из плит бетонных тротуарных (121) h = 0,52

 - синтетического покрытия площадок для отдыха (1249) h = 0,35-0.42

 - синтетического покрытия физкультурно спортивных площадок (1928) h = 0,33

 - площадки для прыжков в длину (10) h = 0,50

 - проездов асфальтобетонных (1861) h = 0,63

 - газона с насаждениями (2094) h = 0,20 (см.
лист 5.2)

 - уличные вазоны (18) h = 0,30 (см.
лист 5.2)

3 Поправка на уплотнение (10%) 3040

4 Всего пригодного грунта 33440 12805

5 Недостаток пригодного грунта 20635

6

Плодородный грунт, всего, в том числе: ---

 а) используемый для устройства газона с насаждениями 2094

 б) используемый для устройства уличных вазонов 18

 в) недостаток плодородного грунта (в карьере) --- 2112

7 Итого перерабатываемого грунта 35552 35552

- Плодородный слой на проектируемом участке отсутствует.
- Подсыпку территории до проектных отметок производить местным непучинистым грунтом (песком мелким

см. ПЗУ 2 )

76.91

76.70

+0.02+67.97

-0.55

-  средняя существующая мтметка поверхности, м

-  мбъем выемки, м3

-  объем насыпи, м3

- приращение мтметки, м
-  средняя планировочная отметка, м

- линия нулевых работ

План земляных масс  М 1:500

Кол.уч. Подпись№ док.Изм ДатаЛист

- граница земляных работ
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Инж. геод.
Коростин
Кузьминых
Сныткин

25.08.25

1 1

ООО "Новосибирский
топографический центр"

Объект образования (общеобразовательная школа на 1100 мест)
по ул. Виктора Шевелева 27 стр в Кировском районе г. Новосибирска

Лист

Инж. геод.

Примечания:

1. Система координат Местная г. Новосибирска
2. Система высот Правобережная
3. Сплошные горизонтали проведены через 0.5 м.
4. Топографическая съемка выполнена в августе 2025 г.

Топографический план
М1:500

25.08.25

25.08.25

Листов

НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Г. НОВОСИБИРСК

КИРОВСКИЙ РАЙОН

Кол.уч. Подпись№ док.Изм ДатаЛист

Принципиальная схема расположения лотков Light DN300 каскадным способом
Линия 1.2                                                      Линия 1.1

36000 37000 37000

Заглушка-переходник
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Герметик
SOUDAFLEX 40FC

Спортивное покрытие
(показано условно)

300

Схема установки лотка водоотводного
Light DN300

Бетонная обойма, бетон В25

Песок средней крупности с содержанием пылевато-глинистой
фракции 5% ГОСТ 32824-2014

Щебень уплотненный фр. 20-40, М1200 (ГОСТ 26633-2012)
Гидроизоляционный материал (пергамин-2 слоя)

Уплотненный грунт

Лоток водоотводный типа Gidrolica Light DN300

Схема установки бетонного пескоуловителя
Gidrolica BGZ-S DN300

Пескоуловитель Gidrolica BGZ-S DN300

3-
5

90
0

10
0

200

50

50 399 50200

20
0

300

69
5

Места присоединения
трубы водоотводной

Ø200/315мм

Бетонная обойма, бетон В25

Песок средней крупности с содержанием пылевато-глинистой
фракции 5% ГОСТ 32824-2014

Щебень уплотненный фр. 20-40, М1200 (ГОСТ 26633-2012)
Гидроизоляционный материал (пергамин-2 слоя)

Уплотненный грунт

Битумно-полимерная дорожная
лента "Брит А"

Герметик
SOUDAFLEX 40FC

Асфальтобетонное покрытие
(показано условно)

Линия 1.1 L=110м
Лоток Light DN300

1.Н=296-L=36;2.Н=400-L=37;
3.Н=496-L=37.

Линия 1.2 L=110м
Лоток Light DN300

1.Н=296-L=36;2.Н=400-L=37;
3.Н=496-L=37.

Пескоуловитель
BGZ-S DN300

З

Ю

С

В

ВЕДОМОСТЬ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ

Примечания:

Проектируемые здания и сооружения

Бортовой камень БР 100.30.15
Бортовой камень БР 100.20.08

Граница земельного участка

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

Номер по экспликации зданий, сооружений, площадок1

Втопленный бордюр
Демонтаж сетей водопровода

Проектируемая искусственная неровность

Водоотводной лоток

Проектируемый дождеприемник

Проектная "красная" отметка рельефа
Существующая "черная" отметка рельефа

Продольный уклон в промилях
Заложение уклона в метрах

Проектная "красная" отметка угла здания
Существующая "черная" отметка угла здания

Нуль здания

 Проектные горизонтали

28.25
28.25
28

17.8

28.70
27.95

20

114,05

Откос

Бортовой камень БР 100.60.20

Система поверхностного водоотвода.
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113,00
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11
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113.35

113.30

Откос 1:1,5

85711,355473,78

Все-
го

Здания

67,7

-

Зда-
ний

203,0

Здания

ЗастройкиКвартир

18039,2

1

Здание школы на 1100 мест 85711,35

Н
ом

ер
 н

а 
пл

ан
е

Здания

1

Общая
нормируемая

Всего Всего

Э
та

ж
но

ст
ь

Зд
ан

ий

3-4

Индивидуальный тепловой
пункт

1

Всего

-

2 - 85,0

Площадь, м2

-

Наименование и
обозначение

18039,2

67,785,0 203,0

Строительный
объем, м3

1

Количество

5473,78

П-7

П-8
112,80
111,55

90

112,70
111,25

113.20

1. Технические характеристики водоотводных бетонных лотков не ниже: В55, W12, F300 .
2. Монолитная конструкция бетонного лотка должна комплектоваться насадкой, обеспечивающую надёжную
фиксацию решетки посредством болтового соединения. Для исключения продольного сдвига в конструкции
решетки должны быть предусмотрены фиксаторы (шипы) под специальные пазы насадки, снимающие нагруз-
ку с болтового соединения и предотвращающие срыв резьбы.
3. При установке лотков в местах поперечного наезда транспорта, резьбовые соединения обработать
Permanent Strength Threadlocker RED.
4. Производство систем поверхностного водоотвода Gidrolica выполняется в соответствии с нормативными
документами:
     -   СТО 92650094-001-2017 "Лотки и пескоулавливающие колодцы бетонные"
     -   ТУ 25.11.23-005-92650094  "Решетки чугунные водоприёмные для бетонных лотков и пескоулавливаю-
          щих колодцев."

* Волейбольная площадка П-3, Баскетбольная площадка П-4 совмещены на одной площадке.

-

Зона отдыха

ЭКСПЛИКАЦИЯ ПЛОЩАДОК

Универсальная площадка для общефизкультурной подготовки и
физкультурно-оздоровительных занятий

ПМ

Проектир. 500 кв. м.

Проектир.-

П-5

10мх20м

9мх10м

Проектир. 1230 кв. м.

Площадки для подвижных игр и общеразвивающих упраждений

П-4

-

Проектир. 188 кв. м.

-

Проектир.-П-12

Хозяйственная зона

-П-11

Зона для проведения общешкольных мероприятий

-Площадки для тихого отдыхаП-10
-Площадки для подвижных игр обучающихся 5-9-х классовП-9
-Площадка для подвижных игр обучающихся 2-4-х классовП-8

Проектир. 608 кв. м.

Проектир. 780 кв. м.

Площадка для прыжков в длину

Проектир.П-1

Баскетбольная площадка *

№№ типовых
проектов

Площадка у входа

Физкультурно-спортивная зона

П-7

ПВ

П-2

Круговая беговая дорожка на 4 полосы, длиной не менее 200
метров, с прямым участком не менее 118 метров

№№ по
генпл.

Волейбольная площадка *

-
П-6

П-3

Проектир.-
Площадки для подвижных игр обучающихся 1-х классов

-

-

Наименование

Проектир. 710 кв. м.

Примечание

-

Площадка для отдыха посетителей, принадлежащих к МГН

Проектир. 1800 кв. м.

Проектир. 682 кв. м.

Стадия Лист Листов
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Лоток 1
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КОНСТРУКТИВНЫЕ РАЗРЕЗЫ ЛОТКОВ
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00

113,00

90

90

113,00
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Лоток 1
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10
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00

Площадка для мусорных контейнеров

Площадка для сбора обучающихся и общешкольных мероприятий
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УЗЛЫ УСТАНОВКИ СТОЛБОВ ОГРАЖДЕНИЯ

СХЕМЫ УСТАНОВКИ ОБОРУДОВАНИЯ МАФ

9
0
0

10
0
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0
0

а - а

60

70 70

200

∅
3
0
0

14
0

8
0

8
0

14080 80

9
0
0

10
0

10
0
0

14080 80

300

б - б

6
0
7
0

7
0

6070 70

∅
2
0
0

бб

БСТ В10

Ур. з.

Столб ограждения

60х60х2

аа

БСТ В10

Ур. з.

Столб ограждения

140х140х5

Столб ворот

140х140х5

Бетон В10

V=0,05м3 (на 1 шт.)
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Объект образования (общеобразовательная школа на 1100 мест)
по ул. Виктора Шевелёва в Кировском районе г. Новосбирска

Н.контр. Кириченко

1111Р

Узлы установки столбов ограждения
и фундаментов малых форм

Всего 5 м3 бетона Всего 7,62 м3 бетона

Всего: 42 м3 бетона В15
            4,2 м3 щебня фр. 20-40

W-2, F 50 W-2, F 50

W-2, F 50 W-2, F 50

ГОСТ 8267-93

W-6, F 150
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W-6, F 150

Покрытие площадки
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