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«Скандинавские кварталы» 

2024

2023-ПС-1-1-АР.1

Заказчик: ООО «Строительные решения.
Специализированный застройщик»

Блок-секция 1

РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Архитектурные решения

Многоквартирный дом № 1 смешанной этажности с
объектами обслуживания жилой застройки, с

автостоянкой по ул. 2-я Марата в Первомайском
районе г. Новосибирска

1 этап строительства

Многоквартирные дома смешанной этажности
с объектами обслуживания жилой застройки,

с автостоянками по ул. 2-я Марата в Первомайском
районе г. Новосибирска

(блок-секция 1, блок-секция 2, блок-секция 3)



Разрешение Обозначение

Наименование
объекта

строительства

Изм. Лист Код ПримечаниеСодержание изменения

Лист Листов
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2023-ПС-1-1-АР.1

Многоквартирный дом № 1 смешанной этажности с объектами обслуживания жилой

застройки, с автостоянкой по ул. 2-я Марата в Первомайском районе г.

Новосибирска. 1 этап строительства (блок-секция 1, блок-секция 2, блок-секция 3)
71-25

1 3

Стороженко

Стороженко

Шнапцев

Шнапцев

13.05.25

13.05.25

13.05.25

13.05.25

15 (Зам) Измение плотности минераловатного утеплителя в примечании п.1.
Изменение типов пола. Исключение двери по оси 9. Новая дверь между
осями 9 и Б в помещении прокладки инженерных коммуникаций
автостоянки тип 22.

14 (Зам) Новый тип пола 25. Изменение типа пола лестничной клетки на отм.
+37.500 на 21 тип. Изменение маркировки ограждения лестницы.
Корректировка графики/ Новый пункт примечания 14

13 (Зам) Изменение типа пола в тамбуре. Изменение отметок пола по всем
помещениям технического этажа, кроме лестничной клетки. Смещение
двери между осями 4 и Г. Изменение высоты дверного проема 13.
Добавленна ссылка на лист по разрезу 1-1. Новый тип пола в
венткамерах. Изменение маркировки ограждения лестницы. Новый пункт
примечания 13

9-12
(Зам.)

Размер перегородки между осями 4 и В-Г 640 мм. Изменение маркировки
ограждения лестницы. Изменение габаритов и отметки отв. 4.1.
Изменение примечание п.7. Исключение примечания п.16

8 (Зам) Изменение марок козырьков. Исключение козырька 2. Исключение
фрагмента 3. Изменение маркировки ограждения лестницы. Изменение
габаритов и отметки отв. 4.1. Измение номера отверстия 2.4 на отм
+2,320 на 2.8. Изменение п.7, 15, 16, 17

7 (Зам) Перепланировка между осями 4-5 и А-Б: исключена стена тип 3, зашивка
стояка. Изменение типа стены между осями А и 6 с Типа 1.4 на Тип 1.1
на участке входного тамбура. Изменение ссылки в колясочной на п.17.
Изменение утепления потолка между осями 8-9 и Б-В. Новый пункт
примечания 23, 24, 25. Изменение отметки уровня земли по оси Г.
Корректировка примечаний п.7, 12 и п.20. Добавлена марка ограждения
ОГ17, ОГ17.1 по оси 6 и В. Изменение габаритов и отметки отв. 4.1.
Добавлено отверстие 1.2, 2.1

6 (Зам) Закладка проема по оси 9 кирпичной стеной 250 мм. Исключение ниши
между осями 5 и Б. Замена типа стен на 2.9 между осями А и Б.
Изменение габарита и отметки отверстия 6, 1.2. Новый проем 2 между
осями 9 и Б. Примечание 11 изменилось на 6. Новое примечание
п.12,13,14,15. Добавлена перемычка ПРМ8, ПРМ 10 между осями 9 и Б.
Добавлена перемычка ПРМ9 по оси 9. Новое отверстие 1.4 по оси 9.
Новый фрагмент а-а, б-б, в-в, узел А.

6-13
(Зам.)

Изменение типов стен

5 (Зам.) Корректировка составов стен. Исключен тип 1.6.1. Новый тип 2.5,2.13

4 (Зам) Изменение описания конструкции лестничного марша п.6. Изменение
п.27

3 (Зам) Корректировка ведомости рабочих чертежей основого комплекта

2 (Зам) Корректировка перечня скрытых работ

1 1 (Зам.) Корректировка ведомости основных комплектов рабочих чертежей



Разрешение Обозначение

Наименование
объекта

строительства

Изм. Лист Код ПримечаниеСодержание изменения

Лист ⠀2

2023-ПС-1-1-АР.1

Многоквартирный дом № 1 смешанной этажности с объектами обслуживания жилой

застройки, с автостоянкой по ул. 2-я Марата в Первомайском районе г.

Новосибирска. 1 этап строительства (блок-секция 1, блок-секция 2, блок-секция 3)
71-25

35 (Зам) Корректировка графики. Добавленны марки отверстий по сечению 2.2,
3.2,

33-34
(Зам)

Изменение состава отделки. Замена шпатлевки на гипсовую штукатурку.
Новый пункт примечания п.2

32 (Зам) Изменение типа потолка в подземном этаже в тамбур-шлюзе.  Новый тип
отделки в лестничной клетке по 1 этажу. Изменение состава отделки.
Замена шпатлевки на гипсовую штукатурку. Новый пункт примечания п.3

31 (Зам) Изменения номера помещения и/или  состава полов.
Новые типы :24, 25, 26, 27, 28
Новый пункт в примечания 14.

30 (Зам) Новые перемычки ПРМ8, ПРМ9, ПРМ10. Новая позиция элемента 12, 13

29 (Зам) Изменение схем витражей: Во2, Во3, Во6, Во8. Исключение витража Во5

27 (Зам) Новый тип двери 22. Уменьшение кол-ва типа 5. Изменение
огнестойкости дверного полотна типа 16. Уменьшение высоты дверного
полотна тип 8. Новое примечание 15 для типа 8

26 (Зам) Исключения позиции отделки 9. Корректировка позиции 10

25 (Зам) Изменение разрезки витража. Изменение высоты шахт. Изменение отм.
уровня земли по фасаду Г-А. Исключения позиции 9 по фасаду 9-1

24 (Зам) Изменение высоты шахт. Корректировка графики. Изменение отм.
уровня земли по фасаду А-Г.

22 (Зам) Изменение конструкции марша с отм. +36.000 до промежуточной
площадки на отм. +37.500 сборный марш; с отм. +37.750 до 39.150
наборные ступени по косоуру. Изменение отметки площадки с +37.650 на
+37.500. Изменение высоты ограждения кровли.

20 (Зам) Изменение пунтка ТТ для террас с 2 пункта на 1.

19,21
(Зам)

Корректировка графики

17 (Зам) Новый тип пола в диспетчерской.

16 (Зам) Изменение границ помещений прихожей и кухни между осями 4-5 и А-Б.
Исключение стояка по оси 5. Перенос раковины. Новый тип пола в
тамбуре. Изменение типа пола в лестничной клетке на отм. 0.000.
Утеплитель по лестничной клетке между осями 4 и Г в пределах входной
площадки. Исключение витража Во5. Изменение высоты подвесного
потолка см примечания. Корректировка марок козырьков. Новый тип
пола 28 по лестнице между осями 4-5 и В. Новые пункты примечания
16,17,18,19,20.

16-21
(Зам)

Новый пункт в примечании



Разрешение Обозначение

Наименование
объекта

строительства

Изм. Лист Код ПримечаниеСодержание изменения

Лист ⠀   3

2023-ПС-1-1-АР.1

Многоквартирный дом № 1 смешанной этажности с объектами обслуживания жилой

застройки, с автостоянкой по ул. 2-я Марата в Первомайском районе г.

Новосибирска. 1 этап строительства (блок-секция 1, блок-секция 2, блок-секция 3)
71-25

42 (Зам) Корректировка графики Фрагмент 4. Изменение толщины металла.
Изменение п.2 примечания

41 (Аннул) Лист аннулирован

40(Зам) Изменение марок козырьков. Корректировка графики

39 (Зам)  Изменение наименования видов. Изменение отметки пола фрагментах.
Изменение отметки уровня земли по оси Г. Изменение маркировки
ограждения лестницы

36-38
(Зам)

 Корректировка графики.Новый пункт примечания 2
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Изм. внес
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2023-ПС-1-1-АР.1

Многоквартирный дом № 1 смешанной этажности с объектами обслуживания жилой

застройки, с автостоянкой по ул. 2-я Марата в Первомайском районе г.

Новосибирска. 1 этап строительства (блок-секция 1, блок-секция 2, блок-секция 3)
122-25

1

Лобаненко

Лобаненко

Шнапцев

Шнапцев

03.09.25

03.09.25

03.09.25

03.09.25

14 (Зам) Корректировака спецификации вентиляционных решеток: изменена
высота и длина проема Р3,Р4, изменены все примечания S живого
сечения решеток.

2 3 (Зам) Корректировка ведомости рабочих чертежей основного комплекта
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2023-ПС-1-1-АР.1

Многоквартирный дом № 1 смешанной этажности с объектами обслуживания жилой

застройки, с автостоянкой по ул. 2-я Марата в Первомайском районе г.

Новосибирска. 1 этап строительства (блок-секция 1, блок-секция 2, блок-секция 3)
14-26

⠀⠀ 

Лобаненко

Лобаненко

Шнапцев

Шнапцев

39 (Зам) В ЛК добавлены ниши, изменены ширины площадок на отметка +1,500,
+4,500.

34 (Зам) Изменена и добавлена отделка в Лифтовом холле.

33 (Зам) Изменена и добавлена отделка в ЛК и Лифтовом холле.

32 (Зам) Изменена площадь отделки в Тамбуре. Добавлена отделка в ЛК.

31 (Зам) Изменена площадь тип пола 19. Добавлено ТТ п.15.
30 (Зам) Изменено количество ПР2 и поз.2.

29 (Зам) Изменены схемы витражей Во2, Во5, Во7. Добавлены требования по
огнестойкости витражам Во2, Во7. Внесены изменения в Спецификацию
витражей. Изменены размеры в свету у витражей Во1, 6, 8, 10.

28 (Зам) Изменено ОК3.

27 (Зам)  Изменена схема, наименование и габариты поз.22. Изменена
спецификация.

24,25
(Зам)

Изменены витражи

22 (Зам) Добавлены ниши в ЛК.

19-21
(Зам)

В Лифтовой холл добавлена ниша. Изменено местоположение места для
МГН.

18 (Зам) В ЛК и Лифтовой холл добавлены ниши. Изменено местоположение
места для МГН.

17 (Зам) Добавлено ТТ п.9. Стена по оси 9 изменена. В ЛК и Лифтовой холл
добавлены ниши. Изменено местоположение места для МГН.

16 (Зам) Во2 по оси 9 перемаркирован на Во5. Добавлена ниша в Тамбур.

15 (Зам) Поз.(22) поменяло свое местоположение. Заполнение дверного проема
по оси Б между осей в 8 и 9  исключено. Исключено помещение
прокладки инженерных коммуникаций автостоянки между осей  8-9 и А-Б.
Добавлена шахта ЭОМ. Помещение прокладки инженерных
коммуникаций изменило планировочное решение и площадь.

14 (Зам) Тип стен шахт Тип 6.1 заменен на Тип 6. Изменено ТТ п.5.

13 (Зам) Добавлено ТТ п.14,15, утеплены 3 шахты.

10-12
(Зам)

В Лифтовой холл добавлены Тип 4.2, ниша, фрагмент по типу Фрагмент
6 плана.

9 (Зам) В ЛК и Лифтовой холл добавлены Тип 4.2, ниши. Добавлены фрагмент
по типу Фрагмент 6, 7 плана.

8 (Зам) Изменение типа стены по оси 9 между осей А и Б на Тип 1.10.1. В ЛК и
Лифтовом холле добавлены Тип 4.2 и ниши. Добавлены Фрагмент 6, 7,
сечение б-б, в-в, ТТ п. 18, 19, 20.

7 (Зам) Добавлен тип стены 4.2 между осей 5-6 и В-Г. Добавлена ниша в тамбур.
Добавлен Фрагмент 8 плана, сечение а-а, ТТ п.26.

6 (Зам.) Исключено помещение прокладки инженерных коммуникаций
автостоянки и привязка кирпичных стен между осей 8-9 и А-Б. Добавлена
перемычка ПР2, проем поз. 2.1, кирпичная перегородка, отверстие поз
1.1 между осей  8-9 и А-Б. Изменено ТТ п. 10. Добавлено условное
обозначение. Номер отверстия 2.9 изменено на 2.10 по оси Б между осей
8-9 и в ведомости отверстий. Изменена ведомость проемов, добавлена
поз.2.1.

5 (Зам.) Изменение составов стен. Исключен тип 6.1. Добавлен тип 4.2, ТТ п.4.

3 3 (Зам) Изменение ведомости рабочих чертежей основого комплекта.

1 1
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Разработал

Н.контроль

Зам.-

2023-ПС-1-1-АР.1

Многоквартирный дом № 1 смешанной этажности с объектами обслуживания жилой застройки, с

автостоянкой по ул. 2-я Марата в Первомайском районе г. Новосибирска. 1 этап строительства

(блок-секция 1, блок-секция 2, блок-секция 3)

Блок-секция 1
1 42

Лобаненко

ГИП

Сокол

Шнапцев

Общие данные

18
13

13.05.25

13.05.25

13.05.25

Р

13.05.251 71-25

2023-ПС-1-1-ВК
Системы водоснабжения и канализации.
Блок-секция 1

2023-ПС-2-АП1-ЭОМ Внутреннее электроснабжение. Автостоянка АП1

2023-ПС-1-АП1-ЭОМ Внутреннее электроснабжение. Автостоянка АП1

2023-ПС-2-6-ЭОМ Внутреннее электроснабжение. Блок-секция 6

2023-ПС-2-5-ЭОМ Внутреннее электроснабжение. Блок-секция 5

2023-ПС-2-4-ЭОМ Внутреннее электроснабжение. Блок-секция 4

2023-ПС-1-3-ЭОМ Внутреннее электроснабжение. Блок-секция 3

2023-ПС-1-2-ЭОМ Внутреннее электроснабжение. Блок-секция 2

2023-ПС-1-1-ЭОМ Внутреннее электроснабжение. Блок-секция 1

2023-ПС-2-АП1-КЖ2 Конструктивные решения выше отм. 0,000. Автостоянка АП1

2023-ПС-2-6-КЖ2 Конструктивные решения выше отм. 0,000. Блок-секция 6

2023-ПС-2-5-КЖ2 Конструктивные решения выше отм. 0,000. Блок-секция 5

2023-ПС-2-4-СБ-КЖ
Схемы расположения сборных элементов выше отм. 0,000.
Блок-секция 4

2023-ПС-1-3-КЖ2 Конструктивные решения выше отм. 0,000. Блок-секция 3

2023-ПС-1-2-КЖ2 Конструктивные решения выше отм. 0,000. Блок-секция 2

2023-ПС-1-1-CБ-КЖ
Схемы расположения сборных элементов выше отм. 0,000.
Блок-секция 1

2023-ПС-1-АП1-КЖ1 Конструктивные решения ниже отм. 0,000. Автостоянка АП1

2023-ПС-2-6-КЖ1 Конструктивные решения ниже отм. 0,000. Блок-секция 6

2023-ПС-2-5-КЖ1 Конструктивные решения ниже отм. 0,000. Блок-секция 5

2023-ПС-2-4-КЖ1 Конструктивные решения ниже отм. 0,000. Блок-секция 4

2023-ПС-1-3-КЖ1 Конструктивные решения ниже отм. 0,000. Блок-секция 3

2023-ПС-1-2-КЖ1 Конструктивные решения ниже отм. 0,000. Блок-секция 2

2023-ПС-1-1-КЖ1 Конструктивные решения ниже отм. 0,000. Блок-секция 1

2023-ПС-1,2-АП1-АР Архитектурные решения. Автостоянка АП1

2023-ПС-2-6-АР Архитектурные решения. Блок-секция 6

2023-ПС-2-5-АР Архитектурные решения. Блок-секция 5

2023-ПС-2-4-АР Архитектурные решения. Блок-секция 4

2023-ПС-1-3-АР Архитектурные решения. Блок-секция 3

2023-ПС-1-2-АР Архитектурные решения. Блок-секция 2

2023-ПС-1-1-АР Архитектурные решения. Блок-секция 1

2023-ПС-ГП Генеральный план

Обозначение Наименование Примечание

Ведомость основных комплектов рабочих чертежей

1971-02-ПС
Система пожарной сигнализации. Система оповещения и управления
эвакуацией. Блок-секция 2

1979-01-ПС
Система пожарной сигнализации. Система оповещения и управления
эвакуацией. Блок-секция 1

1971-00-АК Автоматизация комплексная. Автостоянка АП1

1971-06-АК Автоматизация комплексная. Блок-секция 6

1971-05-АК Автоматизация комплексная. Блок-секция 5

1971-04-АК Автоматизация комплексная. Блок-секция 4

1971-03-АК Автоматизация комплексная. Блок-секция 3

1971-02-АК Автоматизация комплексная. Блок-секция 2

1971-01-АК Автоматизация комплексная. Блок-секция 1

2023-ПС-1,2-АП1-СС Сети связи. Автостоянка АП1

2023-ПС-2-6-СС Сети связи. Блок-секция 6

2023-ПС-2-5-СС Сети связи. Блок-секция 5

2023-ПС-2-4-СС Сети связи. Блок-секция 4

2023-ПС-1-3-СС Сети связи. Блок-секция 3

2023-ПС-1-2-СС Сети связи. Блок-секция 2

2023-ПС-1-1-СС Сети связи. Блок-секция 1

2023-ПС-2-АП1-ОВ Системы отопления, вентиляции и дымоудаления. Автостоянка АП1

2023-ПС-1-АП1-ОВ Системы отопления, вентиляции и дымоудаления. Автостоянка АП1

2023-ПС-2-6-ОВ Системы отопления, вентиляции и дымоудаления. Блок-секция 6

2023-ПС-2-5-ОВ Системы отопления, вентиляции и дымоудаления. Блок-секция 5

2023-ПС-2-4-ОВ Системы отопления, вентиляции и дымоудаления. Блок-секция 4

2023-ПС-1-3-ОВ Системы отопления, вентиляции и дымоудаления. Блок-секция 3

2023-ПС-1-2-ОВ Системы отопления, вентиляции и дымоудаления. Блок-секция 2

2023-ПС-1-1-ОВ Системы отопления, вентиляции и дымоудаления. Блок-секция 1

2023-ПС-2-АП1-ВК
Системы водоснабжения и канализации.
Автостоянка АП1

2023-ПС-1-АП1-ВК
Системы водоснабжения и канализации.
Автостоянка АП1

2023-ПС-2-6-ВК
Системы водоснабжения и канализации.
Блок-секция 6

2023-ПС-2-5-ВК
Системы водоснабжения и канализации.
Блок-секция 5

2023-ПС-2-4-ВК
Системы водоснабжения и канализации.
Блок-секция 4

2023-ПС-1-3-ВК
Системы водоснабжения и канализации.
Блок-секция 3

2023-ПС-1-2-ВК
Системы водоснабжения и канализации.
Блок-секция 2

Обозначение Наименование Примечание

Ведомость основных комплектов рабочих чертежей

2023-ПС-1,2-ЭН Наружное электроосвещение территории

2023-ПС-2-АТМ Автоматизация тепломеханических систем

2023-ПС-1-АТМ Автоматизация тепломеханических систем

2023-ПС-2-ТМ Тепломеханические решения ИТП

2023-ПС-1-ТМ Тепломеханические решения ИТП

2023-ПС-2-УУВ Узел учета холодной воды

2023-ПС-2-УУТ Узел учета тепловой энергии

2023-ПС-1-УУВ Узел учета холодной воды

2023-ПС-1-УУТ Узел учета тепловой энергии

1971-00-АПТ Автоматизация АУВПТ, ВПВ

1971-00-ПС
Автоматическая установка пожарной сигнализации. Система
оповещения и управления эвакуацией. Автостоянка АП1

1971-06-ПС
Система пожарной сигнализации. Система
оповещения и управления эвакуацией. Блок-секция 6

1971-05-ПС
Система пожарной сигнализации. Система оповещения и управления
эвакуацией. Блок-секция 5

1971-04-ПС
Система пожарной сигнализации. Система оповещения и управления
эвакуацией. Блок-секция 4

1971-03-ПС
Система пожарной сигнализации. Система оповещения и управления
эвакуацией. Блок-секция 3

Обозначение Наименование Примечание

Ведомость основных комплектов рабочих чертежей



Маркировка элементов заполнения

дверных проемов

Маркировка элементов заполнения

оконных проемов
ОК1

Межкомнатные двери

(показано условно, устанавливаются

силами собственников квартир)

1

Маркировка перемычек
ПР3

1 Тип пола

Условные обозначения

Жилая площадь

Площадь квартиры

Общая площадь квартиры

с учетом площади летних помещений

без понижающего коэффициента

39,8

84,23С
85,1

  1К

3

Маркировка отверстий

Маркировка дверных проемов1

Перегородка хозяйственных кладовых из

кирпича толщиной 120 мм высотой 2,480 м

Тип квартиры:

1К- однокомнатная

1С - однокомнатная студия

2К - двухкомнатная

3К - трехкомнатная

Сантехническое оборудование (показано условно, 

устанавливается силами собственников квартир);

ванна

душевой

поддон
унитаз

умывальник

мойка кухонная

Электрооборудование (показано условно, устанавливаются

силами собственников квартир);

стиральная машина

плита электрическая

плита электрическая

двухконфорочная

Блок кондиционера (показан условно, устанавливается

силами собственников квартир)

Разделитель помещений

Зона безопасности МГН

Маркировка элементов заполнения

витражей
Во1

Сплошные сборные плиты, многопустотные

плиты перекрытия

Монолитное жб перекрытие Лифт для перевозки пожарных подразделений

Лифт

П
П

П

Сетчатое ограждение

Молнезащита

Изм. Кол.уч. Лист № док. Подп. Дата

ЛистСтадия Листов

И
нв

. №
по

дл
.

П
од

п.
 и

да
та

В
за

м
. и

нв
. №

Формат А2АФормат А2А

R

Разработал

Н.контроль

Зам.-

2023-ПС-1-1-АР.1

Многоквартирный дом № 1 смешанной этажности с объектами обслуживания жилой застройки, с

автостоянкой по ул. 2-я Марата в Первомайском районе г. Новосибирска. 1 этап строительства

(блок-секция 1, блок-секция 2, блок-секция 3)

Блок-секция 1
2 

Лобаненко

ГИП

Сокол

Шнапцев

Общие данные

18
13

13.05.25

13.05.25

13.05.25

Р

13.05.251 71-25

2023-ПС-1-1-АР.И Архитектурные решения. Изделия

Прилагаемые документы

М8.22/08
"ВОЛМА-плиты" Конструкции с применением гипсовых
пазогребневых плит

ГОСТ 948-2016 Перемычки железобетонные для зданий с кирпичными стенами

ГОСТ Р 57327-2016
Двери металлические противопожарные. Общие технические
требования и методы испытаний

ГОСТ 31173-2016 Блоки дверные стальные. Технические условия

ГОСТ 30674-99
Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей. Технический
условия

Ссылочные документы

Обозначение Наименование Примечание

Ведомость ссылочных и прилагаемых документов

42 Спецификация корзин и кронштейнов

30 Спецификация перемычек

29 Спецификация витражей

28 Спецификация оконных проемов

27 Спецификация дверных проемов

14 Спецификация вентиляционных решеток, спецификация оборудования

Лист Наименование Примечание

Ведомость спецификаций

1 При выполнении строительно-монтажных работ обязательно составление актов освидетельствования cкрытых видов работ, перечень актов

представлен согласно СП 246.1325800.2023 указан на данном листе.

11 Устройство огнезащиты строительных конструкций

10 Защита металлических конструкций от коррозии

9 Устройство монтажных швов заполнения проемов

8 Устройство чернового пола

7 Возведение вентиляционных шахт и каналов

6 Устройство армирования и крепления кладки

5 Возведение стен, перегородок

4 Устройство деформационных швов

3 Устройство пароизоляции стен, покрытий перекрытий

2 Устройство теплоизоляции стен, полов, покрытия кровли

1 Устройство гидроизоляции стен, полов

Лист Наименование Примечание

Перечень скрытых работ, подлежащих освидетельствованию

2023-ПС-1-1-АР.2 Архитектурные решения. Узлы

2023-ПС-1-1-АР.1 Архитектурные решения

Обозначение Наименование Примечание

Ведомость основных комплектов рабочих чертежей марки АР



Изм. Кол.уч. Лист № док. Подп. Дата

ЛистСтадия Листов
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П
од
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да
та

В
за
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нв
. №

Формат А3АФормат А3А

R

Разработал

Н.контроль

Зам.-

2023-ПС-1-1-АР.1

Многоквартирный дом № 1 смешанной этажности с объектами обслуживания жилой застройки, с

автостоянкой по ул. 2-я Марата в Первомайском районе г. Новосибирска. 1 этап строительства

(блок-секция 1, блок-секция 2, блок-секция 3)

Блок-секция 1
3 

Лобаненко

ГИП

Сокол

Шнапцев

Общие данные

18
13

09.02.26

09.02.26

09.02.26

Р

09.02.263 14-26

Лист Наименование Примечание

⠀34 Ведомость отделки (окончание) Изм. 3 (Зам.)

35 Развертки вентканалов Рв1, Рв2, Рв3 Изм. 1 (Зам.)

36 Развертки вентканалов Рв4, Рв5, Рв6 Изм. 1 (Зам.)

37 Развертки вентканалов Рв7, Рв8, Рв9 Изм. 1 (Зам.)

38 Развертки вентканалов Рв10, Рв11, Рв12, Рв13 Изм. 1 (Зам.)

39
Схема расположения элементов ограждения лестницы между осями 4-5 и В-Г на отм. -4.050, 0.000,
+6.000, +39.150

Изм. 3 (Зам.)

40 Фрагмент 1 плана. Фрагмент 2 плана. Сечение 1-1. Схема козырька 1 Изм. 1 (Зам.)

41 Фрагмент 3 плана. Сечение 2-2, сечение 3-3 Изм. 1(Аннул.)

42 Фрагмент 4 плана. Фрагмент 5 плана Изм. 1 (Зам.)

Лист Наименование Примечание

 1 Общие данные Изм. 1 (Зам.)

 2 Общие данные Изм. 1 (Зам.)

 3 Общие данные Изм. 3 (Зам.)

 4 Общие данные Изм. 1 (Зам.)

 5 Состав конструкций стен и перегородок Изм. 3 (Зам.)

 6 Кладочный план подземного этажа. Фрагмент а-а, б-б, в-в Изм. 3 (Зам.)

 7 Кладочный план первого этажа Изм. 3 (Зам.)

 8 Кладочный план второго этажа Изм. 3 (Зам.)

 9 Кладочный план третьего этажа Изм. 3 (Зам.)

 10 Кладочный план типового этажа (4-10) Изм. 3 (Зам.)

 11 Кладочный план 11 этажа Изм. 3 (Зам.)

 12 Кладочный план 12 этажа Изм. 3 (Зам.)

 13 План технического этажа Изм. 3 (Зам.)

 14 План кровли. Фрагмент плана кровли на отметке + 41,030. Экспликация кровли Изм. 3 (Зам.)

 15 Отделочный план подземного этажа Изм. 3 (Зам.)

 16 Отделочный план первого этажа Изм. 3 (Зам.)

 17 Отделочный план второго этажа Изм. 3 (Зам.)

 18 Отделочный план третьего этажа Изм. 3 (Зам.)

 19 Отделочный план типового этажа (4-10) Изм. 3 (Зам.)

 20 Отделочный план 11 этажа Изм. 3 (Зам.)

 21 Отделочный план 12 этажа Изм. 3 (Зам.)

22 Разрез 1-1 Изм. 3 (Зам.)

23 Разрез 2-2

24 Фасад 1-9, Фасад А-Г Изм. 3 (Зам.)

25 Фасад 9-1, Фасад Г-А Изм. 3 (Зам.)

26 Ведомость отделки фасадов Изм. 1 (Зам.)

27 Схемы заполнения дверных проемов Изм. 3 (Зам.)

28 Схемы заполнения оконных проемов Изм. 3 (Зам.)

29 Схемы витражей Изм. 3 (Зам.)

30 Спецификация и ведомость перемычек Изм. 3 (Зам.)

31 Экспликация полов Изм. 3 (Зам.)

32 Ведомость отделки (начало) Изм. 3 (Зам.)

33 Ведомость отделки (продолжение) Изм. 3 (Зам.)

Ведомость рабочих чертежей основного комплекта



1 Рабочая документация разработана на основании задания заказчика на проектирование.
2 Рабочая документация разработана в соответствии с градостроительным планом земельного участка, заданием на проектирование, градостроительным

регламентом, техническими регламентами, в том числе устанавливающими требования по обеспечению безопасной эксплуатации зданий, строений, 
сооружений и безопасного использования  прилегающих к нему территорий, с соблюдением технических условий.

Перечень технических регламентов и нормативных документов, содержащих требования к техническим решениям и дальнейшему производству работ:
Федеральный закон от 30.12.2009 N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений";

Федеральный закон  от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности";
Федеральный закон от 27.12.2002 N 184-ФЗ "О техническом регулировании";

-СП 1.13130.2020 «Свод правил. Система противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»;
-СП 2.13130.2020 «Система противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты»;
-СП 4.13130.2013 «Свод правил. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно–планировочным и конструктивным

решениям»;
-СП 20.13330.2016 «Нагрузки и воздействия. Актуализированная редакция СНиП 2.01.07-85*»;

-СП 131.13330.2020 «Строительная климатология. Актуализированная редакция СНиП 23-01-99*»;
-СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий. Актуализированная редакция СНиП 23-02-2003 (с Изменением №1)»;

-СП 59.13330.2020 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения»;
-СП 54.13330.2022 «Здания жилые многоквартирные»;

-СП 71.13330.2017 «Изоляционные и отделочные покрытия. Актуализированная редакция СНиП 3.04.01-87»;
-СП 29.13330.2011 «Полы»;

-СП 17.13330.2017 «Кровли».
Все технические решения, принятые в настоящей документации, соответствуют требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и
других норм, действующих на территории Российской Федерации, и обеспечивают безопасную эксплуатацию объекта и прилегающей к нему территории

при соблюдении предусмотренных рабочей документацией мероприятий.
3 За относительную отметку 0,000 здания принят уровень чистого пола первого этажа, что соответствует абсолютной отметке 98,12.

4   Рабочая документация не содержит защищенных авторскими свидетельствами и впервые примененных процессов, оборудования, приборов, 
конструкций, изделий и материалов.

5 Данный проект выполнен для следующих условий строительства:
- уровень ответственности здания: - КС-2 (нормальный);

- степень огнестойкости: II;
- класс функциональной пожарной опасности опасности здания: Ф 1.3; Ф 4.3; Ф 5.2
- класс конструктивной  пожарной опасности здания: С0;

- строительно-климатический район I, подрайон: IВ;
- средняя температура наиболее холодной пятидневки: минус 37 градусов С;

- нормативный скоростной напор ветра: 0,38 кПа;
- расчетное значение веса снегового покрова: 1,5 кПа;

- сейсмичность района: до 6 баллов;
- преобладающее направление ветра: южное;

- зона влажности: сухая.
6 Основные конструкции:
Конструктивная схема здания - безкаркасная, перекрестно-стеновая;

Наружные стены ниже отм. 0,000 - из монолитного железобетона толщиной 200 мм (по оси 1, 9 - 220 мм) (см.2023-ПС-1-1-КЖ1.5) с утеплителем из
экструдированного пенополистирола λа=0,035 Вт/м*К, ρ=35 кг/м3 -100 мм.

Наружные стены здания выше отм. 0.000 - из ж.б. стеновых панелей толщиной 200 мм (по оси 1, 9 - 220 мм) (см.2023-ПС-1-1-СБ-КЖ) с теплоизоляцией из
минераловатного утеплителя λ=0,04 Вт/(м٠К), ρ=90 кг/м3 - 150 мм, фасадной тонкослойной штукатуркой по фасадной сетке из стекловолокна.

Горизонтальные деформационные швы в ненесущих стенах (перегородках) устраиваются в уровне низа перекрытий по всей толщине стены (перегородки). 
Высота швов предусмотрена не менее 30 мм.

Кирпичные стены армируются через 5 рядов кладки (шаг по высоте 375 мм) сварными кладочными сетками из проволоки Вр-I ГОСТ6727-80 диаметром
4 мм с ячейкой 50х50 мм. Кирпичную кладку производить в строгом сооответствии с СП 70.13330.2012.

Крепление кирпичных стен и перегородок к перекрытию осуществляется деталями ММ-1, ММ-2 см. 2023-ПС-1-1-АР.И. Детали креплений устанавливать с

шагом 1200 мм, но не менее двух на каждом прямом участке перегородки (стены) длиной более 1200 мм. 
Внутренние не несущие стены и перегородки толщиной 250 или 120 мм выполнены из полнотелого рядового кирпича марки КР-р-по

250х120х65/1НФ/100/2.0/25 ГОСТ 530-2012, на цементно-песчаном растворе марки М75. Кладку кирпичных перегородок выполнить с последующим
оштукатуриванием или обеспыливанием, согласно типам стен. Кладку перегородок в подземном этаже (кроме лестничной клеткии, тамбур-шлюза) 

выполнить с расшивкой швов, без оштукатуривания. Кирпичную кладку производить в строгом сооответствии с СП 70.13330.2012.
Внутриквартирные перегородки (кроме санитарных узлов) выполнены из полнотелых гипсовых пазогребневых плит толщиной 80 мм. Монтаж перегородок, 

устройство проемов выполнить по технологии фирмы-производителя. 
Лестничные марши - сборные ж.б. типа ЛМ (ГОСТ 9818-2015). С  отм. -4,050 (подземный этаж) до отм. 0,000 (1 этаж), с отм.+37,500 (технический этаж) до
отм. +39,150 (выход на кровлю) лестничные марши выполнены из наборных ступеней типа ЛС (ГОСТ 8717-2016) по стальным косоурам (ГОСТ 8240-97),

см. разделы 2023-ПС-1-1-КЖ1.7, 2023-ПС-1-1-СБ-КЖ.
Стены лифтовых шахт выполняются сборными железобетонными толщиной 160 мм. Лифтовая шахта отделена от остальных конструкций, кроме стены

лестничной клетки, акустическим швом шириной 40 мм. 
Перемычки в кирпичных перегородках сборные железобетонные по ГОСТ 984-2016. Перемычки устанавливать на подготовленную растворную постель. 

Зазоры между перемычками заполнить монтажной пеной, перемычки над отверстиями шириной более 400 мм стальные ГОСТ 8509-93, отверстия менее
400 мм перекрывать арматурой Ф6 мм А240 с шагом 50 мм, с заделкой в простенки не менее 250 мм. 

Общие указания

Кирпичную кладку вентканалов и шахт в строительном исполнении выполнять только из полнотелого рядового кирпича марки с заполнением и затиркой швов
цементно-песчаным раствором марки М75. Кирпич марки КР-р-по 250х120х65/1НФ/100/2.0/25 ГОСТ 530-2012, без трещин, с заполнением и затиркой швов

цементно-песчаным раствором марки М100. Неполное заполнение растворных швов категорически запрещается. Отколотые поверхности кирпича не допускается
обращать вовнутрь канала. 

7 Кровля – неэксплуатируемая, плоская, с внутренним организованным водостоком  (за исключением покрытия над лестничной клеткой, у которой водосток
наружный, организованный). В качестве утеплителя используется экструдированный пенополистирол толщиной 150 мм. Кровельные работы выполнять в

соответствии с требованием СП 17.13330.2017 «Кровли» и СП 71.13330.2017 «Изоляционные и отделочные покрытия. Актуализированная редакция
СНиП 3.04.01-87». Для устройства кровли предусмотрена система «ТН-кровля Стандарт». Монтаж пароизоляции, утеплителя кровли и гидроизоляции выполнить в

соответствии с руководством ООО «ТехноНИКОЛЬ – Строительные Системы» «ТЕХНОЭЛАСТ. Руководство по проектированию и устройству кровель из битумно-
полимерных материалов». Производителя, марку кровельных воронок см. раздел 2023-ПС-1-1-ВК.
8 Окна и балконные блоки предусмотрены эффективными по тепловой защите с сопротивлением теплопередаче не менее Rпро =0,74 м²˚С/Вт, выполнены из

пятикамерного ПВХ-профиля кашированные с наружной стороны (цвет см. ведомость отделки фасада) по ГОСТ 23166-99, стеклопакеты двухкамерные в
одинарном переплете из стекла с мягким селективным покрытием. Окна комплектуются отливами из оцинкованной стали (цвет см. ведомость отделки фасадов       

л. 26). Монтаж окон и дверей из ПВХ профиля выполняется силами специализированной организации по отдельному разработанному проекту, выполненному на
основании обмеров и согласованному заказчиком и генпроектировщиком. Входные двери квартир, выходящие в коридоры мест общего пользования

запроектированы с уплотнительными прокладками в притворах, что позволяет обеспечить нормативную величину индексов изоляции шума: Rw=32 дБ.
9 Монтаж алюминиевых витражей выполняется силами специализированной организации  по отдельному разработанному проекту, выполненному на основании

обмеров и согласованному заказчиком и генпроектировщиком.
10 Устройство отмостки и благоустройство вокруг здания предусмотреть в соответствии с разделом 2023-ПС-ГП.
11 Устройство молниезащиты см. 2023-ПС-1-1-ЭОМ.

12 Межкомнатные двери, санитарно-технические приборы, кухонное оборудование показаны условно. Эти позиции не входят в комплектацию квартир и
выполняются силами собственников. Для обеспечения допустимого уровня шума санитарные приборы и трубопроводы должны устанавливаться без крепления

непосредственно к вентиляционным каналам, к межквартирным стенам и перегородкам, ограждающим жилые комнаты. Разводка трубопроводов до помещений
санитарных узлов квартир выполняется в полу по железобетонной плите. 

13 Работы по устройству полов выполнять в соответствии с требованиями СП 29.13330.2017. Устройство полов производить после установки кирпичных стен и
перегородок. Устройство чистого пола выполнить после завершения работ по прокладке инженерных коммуникаций.  Площади полов даны по графическому
изображению. Реальный расход материалов уточнить по месту в ходе производства работ, исходя из технологии применения конкретных материалов. 

14 Внутренние отделочные работы производить в соответствии с требованием СП 71.13330.2017 "Изоляционные и отделочные покрытия".
15 Производство работ вести в соответствии с ППР, разрабатываемым генподрядчиком.

16 При выполнении строительно-монтажных работ обязательно составление актов освидетельствования cкрытых видов работ, перечень актов представлен       
(СП 246.1325800.2023) см. л. 2.

17 На лестничных маршах и площадках внутренних лестниц предусмотрены ограждения с поручнями высотой не менее 1200 мм, с отм. -4,050 до 0,000 
предусмотрены поручни на высоте 900 мм (п. 6.4.5  СП 54.13330.2022). Ограждения должны быть непрерывными, оборудованы поручнями и рассчитаны на

восприятие горизонтальных нагрузок не менее 0,3 кН/м. Внутренние ограждения лестницы и площадок выполнить согласно ГОСТ 25772-2021. Ограждение
выполнить после контрольных замеров. Металлические элементы ограждений покрыть грунтовкой ГФ-021 ГОСТ 25129-2020 за 1 раз и окрасить за 3 раза в
заводских условиях, эмалью ПФ-115 ГОСТ 6465-76 темно-серой матовой RAL 7016. Сварку вести электродами Э46 по ГОСТ 9467-75, сварные швы выполнять по

ГОСТ 5264-80. Высоту сварных швов принимать по наименьшей толщине свариваемых элементов. Все сварные швы зачистить. При установке ограждений все
сварные швы подкрасить эмалью темно-серой матовой ПФ-115 ГОСТ 10144-89, RAL 7016. Отделку поверхностей металлических ограждений в лестничных клетках

предусмотреть класса пожарной опасности строительных материалов КМ0, группы горючести НГ, в соответствии с разработанной проектной документацией,              
с таблицами 3 и 28 №123-Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» и заданием на проектирование. Ступени лестниц должны быть

ровными, без выступов и с шероховатой поверхностью. 
18 Окончательные размеры элементов ограждений кровли уточнить по месту.
19 Общая площадь остекления оконных проемов на каждом этаже в лестничной клетке предусмотрена не менее 1,2 м2.

20 Для заделки вертикальных швов примыкания кирпичных стен к железобетонным конструкциям необходимо использовать противопожарную монтажную пену
или минеральную вату в следующих случаях:

- ненесущие стены между квартирами и коридорами, тамбурами ( кирпичная кладка толщиной 250 мм) - EI 30;
- перегородка, отделяющая внеквартирные коридоры от других помещений (кирпичная кладка толщиной 120 мм) - EI 45;

- стены лестничной клетки ( кирпичные толщиной 120-250 мм) - REI 90; в уровне подземного и первого этажа - REI 150;
- вентканалы из жилых помещений, проходящие транзитом через жилые помещения - EI 30;

- наружные ненесущие стены – кирпичная кладка толщиной 250 мм с поэтажным опиранием на ж.б. перекрытия с негорючим минераловатным утеплителем и
штукатурным либо навесным вентилируемым фасадом, либо трехслойные с наружной верстой из кирпича - E15;
- блоки кладовых, электрощитовая, итп, насосная, офисное помещение от жилой части  - EI 45;

- шахты в лифтовых холлах - EI 60.
21  Ссылки на фирмы, приведенные в рабочей документации, носят рекомендательный характер. Вместо приведенных в проекте материалов рекомендуемых

фирм-производителей возможно применение материалов от других производителей с эквивалентными характеристиками. Замену материалов дополнительно
согласовать с генпроектировщиком.

22 При устройстве порогов на путях движения МГН их высота или перепад высот не превышает 0,014 м.  
23 В местах пересечения инженерными коммуникациями междуэтажных перекрытий и ограждающих конструкций с нормируемым пределом огнестойкости

заделать отверстия негорючими материалами для обеспечения требуемого предела огнестойкости пересекаемой конструкции. Отверстия в зависимости от
размера заполнить минеральной ватой марки НГ, цементно-песчаным раствором, бетоном, огнестойкой монтажной пеной Огнеза 240 или аналог. 
24 В процессе возведения кирпичных стен при необходимости возможны изменения в структуре внутренней кладки с обязательным сохранением конструктивной

жесткостии расположения вертикальных связей.
25 Для получения доборных кирпичных элементов использовать только безударный метод (пиление).

26 Монтаж молниезащиты осуществить до монтажа утепления фасада, прокладка круглого стального проводника по поверхности стены за утеплителем НГ.
                                 

27 Размеры зашивки стояков уточнить по месту, зашивку выполнить максимально близко к стоякам на расcтоянии не менее 200 мм, шириной не

менее 300 мм для возможности установки ревизионных люков не менее 0,3х0,4 м на отм. +0,800 от УЧП с  2, 5, 9, 12 этажах, расположенных в
квартирах в количестве 4 шт. между осями 8 и В. Люки не менее 0,3х0,4 м на отм. +0,800 от УЧП с 1,5,9,12 этажах, расположенные во внеквартирном

коридоре в количестве 8 шт. между осями 5 и В.  Люк не менее 0,3х0,4 м на отм. +0,800 от УЧП  2 этажа в туалете диспетчерской в количестве 1 шт.
  

Люки под ревизию ливневой канализации в количестве 2 шт. не менее 0,4х0,25 м на отм +0,150 и +1,300 от УЧП на 1 этаже ,4 шт. на 2, 6, 10, 12 
этажах не менее 0,3х0,4 на отм.+0,800 от УЧП. Расположение ревизий на стояках уточнить в разделе 2023-ПС-1-1-ВК.

28 После монтажа ж.б. стеновых панелей и перед отделочными работами и установкой дверей срубить пороги в проемах.
29 Высоту подвесного потолка уточнить по месту в зависимости от закладных коробок ЭОМ и инженерных сетей в ж.б. стеновых панелях.

30 Стены между хозяйственными внеквартирными кладовыми возведены высотой 2330 мм от уровня чистого пола, по верху кладки устанавливаются
горизонтальные решетки, ограничивающие пространство каждой кладовой, с ячейкой не более 50х50 мм. Решетки не препятствуют движению воздуха

и осуществлению единой общеобменной вентиляции всего блока хозяйственных кладовых.
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1 Вид отделки стен и пергородок  
2 Штукатурные системы с тонкослойной фасадной штукатуркой выполнять
согласно ГОСТ Р 56707-2015.

3 Вокруг дверного проема - заполнение 200 мм из минваты Техновент Оптима
или аналог плотностью не менее 90 кг/м3.
4 Минеральную вату в конструкциях каркасных перегородок Тип 4 закрепить в
проектное положение подручными средствами для исключения выпадения
материала в процессе эксплуатации.

см. л. 32.-34⠀.
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Тип Схема Данные элементов стен

Тип 2.10 Кр-р-по 250х120х65/1НФ/100/2,0/50 ГОСТ 530-2012 на
цементно-песчаном растворе М100
 с расшивкой швов - 120 мм

⠀

Тип 2.11 СФТК  по ГОСТ 56707-2023 штукатурка фасадная - 10 мм,
минеральная теплоизоляция ТЕХНОФАС Оптима (или
аналог) теплопроводностью λ=0,04 Вт/м*К плотностью
120 кг/м3 -100 мм
Кр-р-по 250х120х65/1НФ/100/2,0/50 ГОСТ 530-2012 на
цементно-песчаном растворе М100 -250 мм
Штукатурка гипсовая или цементно-песчаная (см. ТТ п.1)
- 20 мм

Тип 2.12 Керамическая плитка на клею - 10 мм
Штукатурка цементно-песчаная - 20 мм
Кр-р-по 250х120х65/1НФ/100/2,0/50 ГОСТ 530-2012 на
цементно-песчаном растворе М100 - 250 мм
Гипсовая штукатурка - 20 мм
⠀⠀⠀

Тип 2.13 Керамическая плитка на клею - 10 мм
Штукатурка цементно-песчаная - 20 мм
Кр-р-по 250х120х65/1НФ/100/2,0/50 ГОСТ 530-2012 на
цементно-песчаном растворе М100 - 120 мм
Гипсовая штукатурка - 20 мм
⠀⠀⠀

Тип 3 Полнотелые гипсовые пазогребневые плиты (ПГП)- 80 мм
⠀

⠀

Тип 4 Облицовка ниши двумя слоями ГКЛВ НГ толщиной
12,5 мм (КНАУФ-лист/КНАУФ-лист влагостойкий) - 25 мм
Металлический каркас Knauf  с заполнением
минераловатной ватой ТЕХНОНИКОЛЬ
«ТЕХНОАКУСТИК» (или аналог)
 ГОСТ 32314-2012 теплопроводностью λа=0,038 Вт/м*К,
плотностью 41 кг/м3, толщиной 50 мм

Тип 4.1 Перегородка сборная огнестойкая EI45 ( СТУ п.12.7) на
одинарном металлическом каркасе из профилей ПС 75/50
с шагом 300 мм и ПН 75/40, облицованном в один слой с
каждой стороны листами ГКЛО(НГ) толщиной 12,5 мм
(КНАУФ-Суперлист/ КНАУФ-лист влагостойкий) (или
аналог) с заполнением плитами из минераловатного
утеплителя ТЕХНОНИКОЛЬ «ТЕХНОАКУСТИК» (или
аналог)  ГОСТ 32314-2012 теплопроводностью λа=0,038
Вт/м*К, плотностью 41 кг/м3 толщиной 50 мм

Тип 4.2 Облицовка ниши в один слой ГКЛО (НГ) толщиной
12,5 мм (КНАУФ-лист/КНАУФ-лист влагостойкий) - 12,5 мм
Металлический каркас Knauf из профилей ПС 75/50 с
шагом 300 мм
⠀

⠀

⠀

Тип 5 Стоечно-ригельный каркас витражной системы -
заполенение типа сэндвич ( минвата) 100 мм

⠀

Тип 6 СФТК по ГОСТ Р 56707-2015 с тонкослойной штукатуркой
по сетке, теплоизоляционным слоем из минераловатного
утеплителя ТЕХНОНИКОЛЬ «ТЕХНОФАС ОПТИМА» или
аналог, теплопроводностью λа=0,040 Вт/м*К,плотностью
120 кг/м3, толщиной 100 мм - 110 мм
Ж.б. стеновая панель 160 мм (см.2023-ПС-1-1-СБ-КЖ)

Тип 7 Монолитный ж.б. стена 160 мм (см.2023-ПС-1-1-КЖ1.5)
Штукатурка цементно-песчаная - 20 мм
⠀

⠀

⠀

Тип 8 Монолитная ж.б. стена 250 мм (см.2023-ПС-1-1-КЖ1.5)
⠀⠀⠀

⠀⠀⠀

⠀

Тип Схема Данные элементов стен

Тип 1.26 СФТК по ГОСТ Р 56707-2015 с тонкослойной штукатуркой
по сетке, теплоизоляционным слоем из минераловатного
утеплителя ТЕХНОНИКОЛЬ «ТЕХНОФАС ОПТИМА» или
аналог, теплопроводностью λа=0,040 Вт/м*К,плотностью
120 кг/м3, толщиной 150 мм - 160 мм
Ж.б. стеновая панель 200 мм (см.2023-ПС-1-1-СБ-КЖ)
Металлический каркас Knauf с заполнением минеральной
теплоизоляцией ТЕХНОЛАЙТ Оптима (или аналог)
теплопроводностью λ=0,04 Вт/м*К,
 плотностью 38 кг/м3 - 100 мм
Лист ЦСП - 12 мм

Тип 2.1 Штукатурка цементно-песчаная (см. ТТ п.1) - 20 мм
Кр-р-по 250х120х65/1НФ/100/2,0/50 ГОСТ 530-2012 на
цементно-песчаном растворе М100 - 120 мм
Штукатурка гипсовая(см. ТТ п.1) - 20 мм
⠀

⠀

⠀

Тип 2.2 Штукатурка гипсовая- 20 мм
Кр-р-по 250х120х65/1НФ/100/2,0/50 ГОСТ 530-2012 на
цементно-песчаном растворе М100 - 120 мм

⠀

⠀

⠀

Тип 2.3 СФТК по ГОСТ Р 56707-2015 с тонкослойной штукатуркой
по сетке, теплоизоляционным слоем из минераловатного
утеплителя ТЕХНОНИКОЛЬ «ТЕХНОФАС ОПТИМА» или
аналог, теплопроводностью λа=0,040 Вт/м*К,плотностью
120 кг/м3, толщиной 100 мм - 110 мм
Кр-р-по 250х120х65/1НФ/100/2,0/50 ГОСТ 530-2012 на
цементно-песчаном растворе М100 - 120 мм

Тип 2.3.1 СФТК по ГОСТ Р 56707-2015 с тонкослойной штукатуркой
по сетке, теплоизоляционным слоем из минераловатного
утеплителя ТЕХНОНИКОЛЬ «ТЕХНОФАС ОПТИМА» или
аналог, теплопроводностью λа=0,040 Вт/м*К,плотностью
120 кг/м3, толщиной 100 мм - 110 мм
Кр-р-по 250х120х65/1НФ/100/2,0/50 ГОСТ 530-2012 на
цементно-песчаном растворе М100 - 120 мм
СФТК по ГОСТ Р 56707-2015 с тонкослойной штукатуркой
по сетке, теплоизоляционным слоем из минераловатного
утеплителя ТЕХНОНИКОЛЬ «ТЕХНОФАС ОПТИМА» или
аналог, теплопроводностью λа=0,040 Вт/м*К,плотностью
120 кг/м3, толщиной 100 мм - 110 мм

Тип 2.4 СФТК по ГОСТ Р 56707-2015 с тонкослойной штукатуркой
по сетке, теплоизоляционным слоем из минераловатного
утеплителя ТЕХНОНИКОЛЬ «ТЕХНОФАС ОПТИМА» или
аналог, теплопроводностью λа=0,040 Вт/м*К,плотностью
120 кг/м3, толщиной 100 мм - 110 мм
Кр-р-по 250х120х65/1НФ/100/2,0/50 ГОСТ 530-2012 на
цементно-песчаном растворе М100 - 120 мм
Штукатурка гипсовая - 20 мм
⠀

⠀

Тип 2.5 Лист ГВЛВ (НГ) толщ. 9,5 мм по с последующей
грунтовкой и окраской- 10 мм
Металлический каркас Knauf с заполнением минеральной
звукоизоляцией ТЕХНОАКУСТИК или аналог, плотностью
38-45 кг/м3  - 50 мм
Кр-р-по 250х120х65/1НФ/100/2,0/50 ГОСТ 530-2012 на
цементно-песчаном растворе М100 -250 мм
Штукатурка гипсовая - 5 мм

Тип 2.6 СФТК по ГОСТ Р 56707-2015 с тонкослойной штукатуркой
по сетке, теплоизоляционным слоем из минераловатного
утеплителя ТЕХНОНИКОЛЬ «ТЕХНОФАС ОПТИМА» или
аналог, теплопроводностью λа=0,040 Вт/м*К,плотностью
120 кг/м3, толщиной 50 мм - 60 мм
Кр-р-по 250х120х65/1НФ/100/2,0/50 ГОСТ 530-2012 на
цементно-песчаном растворе М100 - 120 мм
СФТК по ГОСТ Р 56707-2015 с тонкослойной штукатуркой
по сетке, теплоизоляционным слоем из минераловатного
утеплителя ТЕХНОНИКОЛЬ «ТЕХНОФАС ОПТИМА» или
аналог, теплопроводностью λа=0,040 Вт/м*К,плотностью
120 кг/м3, толщиной 100 мм - 110 мм

Тип 2.7 Цементно-песчаная (для сан.узла) или гипсовая
штукатурка
 λ=0,76, Вт/(м·ºC) М 100  - 20 мм
Кр-р-по 250х120х65/1НФ/100/2,0/50 ГОСТ 530-2012 на
цементно-песчаном растворе М100 - 250 мм
Цементно-песчаная (для сан узла) или гипсовая
штукатурка
λ=0,76, Вт/(м·ºC) М 100  - 20 мм
⠀⠀⠀

Тип 2.8 Кр-р-по 250х120х65/1НФ/100/2,0/50 ГОСТ 530-2012 на
цементно-песчаном растворе М100 - 250 мм
⠀

⠀

⠀

⠀

Тип 2.9 Кр-р-по 250х120х65/1НФ/100/2,0/50 ГОСТ 530-2015 на
цементно-песчаном растворе М100
с расшивкой швов - 120 мм, h=2400 мм

⠀

Тип Схема Данные элементов стен

Тип
1.14.1

СФТК по ГОСТ Р 56707-2015 с тонкослойной штукатуркой
по сетке, теплоизоляционным слоем из минераловатного
утеплителя ТЕХНОНИКОЛЬ «ТЕХНОФАС ОПТИМА» или
аналог, теплопроводностью λа=0,040 Вт/м*К,плотностью
120 кг/м3, толщиной 100 мм - 110 мм
Монолитная  ж.б. стена 220 мм (см.2023-ПС-1-1-КЖ1.5)

⠀⠀

⠀

Тип 1.15 Обеспыливающие покрытие
Монолитная ж.б. стена 220 мм (см.2023-ПC-1-1-КЖ1.5)
Экструдированный пенополистирол Технониколь «Carbon
Prof» (или аналог) СТО: 72746455—3.3.1—2012,
теплопроводностью λа=0,032 Вт/м*К
(см. ТТ п.3)- 50 мм

⠀

Тип 1.16 СФТК по ГОСТ Р 56707-2015 с тонкослойной штукатуркой
по сетке, теплоизоляционным слоем из минераловатного
утеплителя ТЕХНОНИКОЛЬ «ТЕХНОФАС ОПТИМА» или
аналог, теплопроводностью λа=0,040 Вт/м*К,плотностью
120 кг/м3, толщиной 100 мм - 110 мм
Монолитная ж.б. стена 200 мм (см.2023-ПC-1-1-КЖ1.5)

⠀⠀⠀⠀Гипсовая штукатурка  λ=0,76, Вт/м*К М 100  - 5 мм
⠀⠀⠀

Тип 1.17 Обеспыливающие покрытие
Монолитная ж.б. стена  200 мм (см.2023-ПС-1-1-КЖ1.5)
⠀⠀

⠀⠀⠀

⠀⠀⠀⠀

Тип 1.18 Штукатурка гипсовая - 10 мм
Ж.б. стеновая панель 200 мм (см.2023-ПС-1-1-СБ-КЖ)
Штукатурка гипсовая - 10 мм
⠀

⠀

Тип
1.18.1

Штукатурка гипсовая или цементно-песчаная - 10 мм
Ж.б. стеновая панель 200 мм (см.2023-ПС-1-1-СБ-КЖ)

⠀

Тип 1.19 Монолитная ж.б. стена 360 мм (см.2023-ПС-1-1-КЖ1.5)
⠀⠀

⠀⠀⠀

⠀⠀⠀

Тип 1.20 Монолитная ж.б. стена 400 мм (см.2023-ПС-1-1-КЖ1.5)
⠀⠀

⠀⠀⠀

⠀⠀⠀

Тип 1.21 СФТК по ГОСТ Р 56707-2015 с тонкослойной штукатуркой
по сетке, теплоизоляционным слоем из минераловатного
утеплителя ТЕХНОНИКОЛЬ «ТЕХНОФАС ОПТИМА» или
аналог, теплопроводностью λа=0,040 Вт/м*К,плотностью
120 кг/м3, толщиной 100 мм - 110 мм
Ж.б. стеновая панель 160 мм (см.2023-ПС-1-1-СБ-КЖ)
СФТК по ГОСТ Р 56707-2015 с тонкослойной штукатуркой
по сетке, теплоизоляционным слоем из минераловатного
утеплителя ТЕХНОНИКОЛЬ «ТЕХНОФАС ОПТИМА» или
аналог, теплопроводностью λа=0,040 Вт/м*К,плотностью
120 кг/м3, толщиной 100 мм - 110 мм
⠀

Тип 1.22 СФТК по ГОСТ Р 56707-2015 с тонкослойной штукатуркой
по сетке, теплоизоляционным слоем из минераловатного
утеплителя ТЕХНОНИКОЛЬ «ТЕХНОФАС ОПТИМА» или
аналог, теплопроводностью λа=0,040 Вт/м*К,плотностью
120 кг/м3, толщиной 150 мм - 160 мм
Ж.б. стеновая панель 220 мм (см.2023-ПС-1-1-СБ-КЖ)
⠀

⠀

Тип 1.23 Ж.б. стеновая панель 250 мм (см.2023-ПС-1-1-СБ-КЖ)
⠀⠀

⠀⠀⠀

⠀⠀⠀

⠀⠀⠀

Тип 1.24 СФТК по ГОСТ Р 56707-2015 с тонкослойной штукатуркой
по сетке, теплоизоляционным слоем из минераловатного
утеплителя ТЕХНОНИКОЛЬ «ТЕХНОФАС ОПТИМА» или
аналог, теплопроводностью λа=0,040 Вт/м*К,плотностью
120 кг/м3, толщиной 150 мм - 160 мм
Ж.б. стеновая панель 250 мм (см.2023-ПС-1-1-СБ-КЖ)

Тип 1.25 СФТК по ГОСТ Р 56707-2015 с тонкослойной штукатуркой
по сетке, теплоизоляционным слоем из минераловатного
утеплителя ТЕХНОНИКОЛЬ «ТЕХНОФАС ОПТИМА» или
аналог, теплопроводностью λа=0,040 Вт/м*К,плотностью
120 кг/м3, толщиной 150 мм - 160 мм
Ж.б. стеновая панель 250 мм (см.2023-ПС-1-1-СБ-КЖ)
СФТК по ГОСТ Р 56707-2015 с тонкослойной штукатуркой
по сетке, теплоизоляционным слоем из минераловатного
утеплителя ТЕХНОНИКОЛЬ «ТЕХНОФАС ОПТИМА» или
аналог, теплопроводностью λа=0,040 Вт/м*К,плотностью
120 кг/м3, толщиной 150 мм - 160 мм

Тип Схема Данные элементов стен

Тип 1.8 Ж.б. стеновая панель 160/220 мм (см.2023-ПС-1-1-СБ-КЖ)
Штукатурка гипсовая - 10 мм
⠀

⠀

⠀

⠀⠀

⠀

Тип 1.9 Ж.б. стеновая панель 160 мм (см.2023-ПС-1-1-СБ-КЖ)

⠀

⠀

⠀

⠀⠀

⠀

Тип 1.10 СФТК по ГОСТ Р 56707-2015 с тонкослойной штукатуркой
по сетке, теплоизоляционным слоем из минераловатного
утеплителя ТЕХНОНИКОЛЬ «ТЕХНОФАС ОПТИМА» или
аналог, теплопроводностью λа=0,040 Вт/м*К,плотностью
120 кг/м3, толщиной 150 мм - 160 мм
Ж.б. стеновая панель 220 мм (см.2023-ПС-1-1-СБ-КЖ)
Цементно-песчаная или гипсовая штукатурка
λ=0,76, Вт/(м·ºC) М 100  - 20 мм

⠀

Тип
1.10.1

СФТК по ГОСТ Р 56707-2015 с тонкослойной штукатуркой
по сетке, теплоизоляционным слоем из минераловатного
утеплителя ТЕХНОНИКОЛЬ «ТЕХНОФАС ОПТИМА» или
аналог, теплопроводностью λа=0,040 Вт/м*К,плотностью
120 кг/м3, толщиной 150 мм - 160 мм
Ж.б. стеновая панель 220 мм (см.2023-ПС-1-1-СБ-КЖ)
Штукатурка гипсовая - 5 мм
⠀

Тип
1.10.2

СФТК по ГОСТ Р 56707-2015 с тонкослойной штукатуркой
по сетке, теплоизоляционным слоем из минераловатного
утеплителя ТЕХНОНИКОЛЬ «ТЕХНОФАС ОПТИМА» или
аналог, теплопроводностью λа=0,040 Вт/м*К,плотностью
120 кг/м3, толщиной 150 мм - 160 мм
Ж.б. стеновая панель 220 мм (см.2023-ПС-1-1-СБ-КЖ)
Металлический каркас Knauf с заполнением минеральная
звукоизоляция ТЕХНОАКУСТИК или аналог, плотностью
38-45 кг/м3  - 50 мм
Лист ГВЛВ толщ. 10 мм в два слоя- 20 мм

Тип
1.10.3

СФТК по ГОСТ Р 56707-2015 с тонкослойной штукатуркой
по сетке, теплоизоляционным слоем из минераловатного
утеплителя ТЕХНОНИКОЛЬ «ТЕХНОФАС ОПТИМА» или
аналог, теплопроводностью λа=0,040 Вт/м*К,плотностью
120 кг/м3, толщиной 150 мм - 160 мм
Ж.б. стеновая панель 200 мм (см.2023-ПС-1-1-СБ-КЖ)
⠀

⠀

⠀

Тип 1.11 Экструдированный пенополистирол Технониколь «Carbon
Prof» (или аналог) СТО: 72746455—3.3.1—2012,
теплопроводностью λа=0,035 Вт/м*К
(см. ТТ п.23 лист 7)- 50 мм
Ж.б. стеновая панель 220 мм  (см.2023-ПС-1-1-СБ-КЖ)
Штукатурка гипсовая или
цементно-песчаная (см. ТТ п.1) - 20 мм

Тип
1.11.1

Экструдированный пенополистирол Технониколь «Carbon
Prof» (или аналог) СТО: 72746455—3.3.1—2012,
теплопроводностью λа=0,035  Вт/м*К
 (см. ТТ п.23 лист 7) - 50 мм
Ж.б. стеновая панель 220 мм (см.2023-ПС-1-1-СБ-КЖ)
Штукатурка гипсовая - 5 мм
⠀

Тип 1.13 Профилированная мембрана "Planter Geo"
Экструдированный пенополистирол Технониколь «Carbon
Prof» (или аналог) СТО: 72746455—3.3.1—2012,
теплопроводностью λа=0,035 Вт/м* - 100 мм
Мастика приклеивающая ТЕХНОНИКОЛЬ № 27
Гидроизоляционная мембрана Техноэласт ФУНДАМЕНТ
Гидроизоляционная мембрана Техноэласт ФУНДАМЕНТ
Фикс (или аналог) СТО 72746455-3.1.11-2015
Монолитная ж.б. стена 200 мм (см.2023-ПС-1-1-КЖ1.5)

Тип
1.13.1

СФТК по ГОСТ Р 56707-2015 с тонкослойной штукатуркой
по сетке, теплоизоляционным слоем из минераловатного
утеплителя ТЕХНОНИКОЛЬ «ТЕХНОФАС ОПТИМА» или
аналог, теплопроводностью λа=0,040 Вт/м*К,плотностью
120 кг/м3, толщиной 100 мм - 110 мм
Монолитная ж.б. стена 200 мм (см.2023-ПС-1-1-КЖ1.5)

⠀

Тип 1.14 Профилированная мембрана "Planter Geo"
Экструдированный пенополистирол Технониколь «Carbon
Prof» (или аналог) СТО: 72746455—3.3.1—2012,
теплопроводностью λа=0,035 Вт/м* - 100 мм
Мастика приклеивающая ТЕХНОНИКОЛЬ № 27
Гидроизоляционная мембрана Техноэласт ФУНДАМЕНТ
Гидроизоляционная мембрана Техноэласт ФУНДАМЕНТ
Фикс (или аналог) СТО 72746455-3.1.11-2015
Монолитная ж.б. стена 220 мм (см.2023-ПС-1-1-КЖ1.5)

Тип Схема Данные элементов стен

Тип 1.1 СФТК по ГОСТ Р 56707-2015 с тонкослойной штукатуркой
по сетке, теплоизоляционным слоем из минераловатного
утеплителя ТЕХНОНИКОЛЬ «ТЕХНОФАС ОПТИМА» или
аналог, теплопроводностью λа=0,040 Вт/м*К,плотностью
120 кг/м3, толщиной 150 мм - 160 мм
Ж.б. стеновая панель 200 мм (см.2023-ПС-1-1-СБ-КЖ)
Гипсовая штукатурка λ=0,76, Вт/(м*К) М 100  - 10 мм

Тип 1.2 СФТК по ГОСТ Р 56707-2015 с тонкослойной штукатуркой
по сетке, теплоизоляционным слоем из минераловатного
утеплителя ТЕХНОНИКОЛЬ «ТЕХНОФАС ОПТИМА» или
аналог, теплопроводностью λа=0,040 Вт/м*К,плотностью
120 кг/м3, толщиной 150 мм - 160 мм
Ж.б. стеновая панель 200 мм (см.2023-ПС-1-1-СБ-КЖ)
СФТК по ГОСТ Р 56707-2015 с тонкослойной штукатуркой
по сетке, теплоизоляционным слоем из минераловатного
утеплителя ТЕХНОНИКОЛЬ «ТЕХНОФАС ОПТИМА» или
аналог, теплопроводностью λа=0,040 Вт/м*К,плотностью
120 кг/м3, толщиной 100 мм - 110 мм

Тип 1.3 СФТК по ГОСТ Р 56707-2015 с тонкослойной штукатуркой
по сетке, теплоизоляционным слоем из минераловатного
утеплителя ТЕХНОНИКОЛЬ «ТЕХНОФАС ОПТИМА» или
аналог, теплопроводностью λа=0,040 Вт/м*К,плотностью
120 кг/м3, толщиной 150 мм - 160 мм
Ж.б стеновая панель 200 мм (см.2023-ПС-1-1-СБ-КЖ)
СФТК по ГОСТ Р 56707-2015 с тонкослойной штукатуркой
по сетке, теплоизоляционным слоем из минераловатного
утеплителя ТЕХНОНИКОЛЬ «ТЕХНОФАС ОПТИМА» или
аналог, теплопроводностью λа=0,040 Вт/м*К,плотностью
120 кг/м3, толщиной 50 мм - 60 мм

Тип 1.4 Цементно-песчаная ( для санузлов 20 мм) или гипсовая
штукатурка 10 мм  λ=0,76, Вт/(м·ºC) М 100 - 10/20 мм
Ж.б. стеновая панель 200 мм (см.2023-ПС-1-1-СБ-КЖ)
СФТК по ГОСТ Р 56707-2015 с тонкослойной штукатуркой
по сетке, теплоизоляционным слоем из минераловатного
утеплителя ТЕХНОНИКОЛЬ «ТЕХНОФАС ОПТИМА» или
аналог, теплопроводностью λа=0,040 Вт/м*К,плотностью
120 кг/м3, толщиной 100 мм - 110 мм

⠀⠀

Тип 1.5 Штукатурка гипсовая 10 мм или цементно-песчаная (для
санузлов 20 мм) - 10/20 мм
Ж.б. стеновая панель 200 мм (см.2023-ПС-1-1-СБ-КЖ)
Штукатурка гипсовая 10 мм или цементно-песчаная (для
санузлов 20 мм) - 10/20 мм
⠀

⠀

⠀

Тип 1.5.1 Штукатурка гипсовая- 5 мм
Ж.б. стеновая панель 200 мм (см.2023-ПС-1-1-СБ-КЖ)
Штукатурка гипсовая - 5 мм
⠀

⠀

⠀

⠀

Тип 1.5.2 Ж.б. стеновая панель 200 мм (см.2023-ПС-1-1-СБ-КЖ)
Штукатурка гипсовая - 5 мм
⠀

⠀

⠀

⠀

⠀

Тип 1.5.3 Штукатурка цементно-песчаная- 20 мм
Ж.б. стеновая панель 200 мм (см.2023-ПС-1-1-СБ-КЖ)
Штукатурка гипсовая - 5 мм
⠀

⠀

⠀

⠀

⠀

Тип 1.6 Штукатурка цементно-песчаная для санузлов - 20 мм
Ж.б. стеновая панель 200 мм (см.2023-ПС-1-1-СБ-КЖ)

⠀

⠀

⠀

⠀

⠀

Тип 1.7 Штукатурка гипсовая - 5 мм
Ж.б. стеновая панель 200 мм (см.2023-ПС-1-1-СБ-КЖ)
СФТК по ГОСТ Р 56707-2015 с тонкослойной штукатуркой
по сетке, теплоизоляционным слоем из минераловатного
утеплителя ТЕХНОНИКОЛЬ «ТЕХНОФАС ОПТИМА» или
аналог, теплопроводностью λа=0,040 Вт/м*К,плотностью
120 кг/м3, толщиной 50 мм- 60 мм

Тип 1.7.2 Лист ГВЛВ (НГ) толщ. 10 мм в два слоя- 20 мм
Металлический каркас Knauf с заполнением минеральной
звукоизоляцией ТЕХНОАКУСТИК или аналог, плотностью
38-45 кг/м3  - 50 мм
Ж.б. стеновая панель 200 мм (см.2023-ПС-1-1-СБ-КЖ)
Металлический каркас Knauf с заполнением минеральная
звукоизоляция ТЕХНОАКУСТИК или аналог, плотностью
38-45 кг/м3  - 50 мм
Лист ГВЛВ толщ. 10 мм в два слоя- 20 мм
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0 65

20+2,400 А
L 50x3 ГОСТ 8509-93

L 63x4 ГОСТ 8509-93

L=80 мм

см. ТТ п.14

Анкер болт М8х60

Сетка-рабица 20х20

прихватить сваркой

Ø 6 А240  ГОСТ 34028-2016

прихватить сваркой

Кирпичная кладка по типу 2.10 (см. ТТ п.10)

Условные обозначения

Поз. Размеры bхh, мм
Отм. низа

от УЧП
Примечание

Ведомость проемов подземного этажа

1 910х2170 -0,070 Дверь

2 1110х2170 -0,070 Дверь

2.1 950х1570 -0,070

3 1450х2170 -0,070 Дверь

Изм. Кол.уч. Лист № док. Подп. Дата

ЛистСтадия Листов
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нв
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 и

да
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В
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м
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. №

Формат А2АФормат А2А

R

Разработал

Н.контроль

Зам.-

2023-ПС-1-1-АР.1

Многоквартирный дом № 1 смешанной этажности с объектами обслуживания жилой застройки, с
автостоянкой по ул. 2-я Марата в Первомайском районе г. Новосибирска. 1 этап строительства

(блок-секция 1, блок-секция 2, блок-секция 3)

Блок-секция 1
6 

Лобаненко

Сокол
Кладочный план подземного этажа. Фрагмент а-а, б-б,

в-в

18
13

13.05.25

13.05.25

Р

13.05.251 71-25

Компоновочная схема

БС3
10эт.

БС2
10эт.

БС1
13эт.

АП1
1 этап

БС4
8эт.

БС5
19эт.

БС6
24эт.

АП1
2 этап

4/1с

3/1с

5/1с

Г

Ж

Л Т

5

6

7

10

С

Е
А/1

1 эт.

1 Условные обозначения см. л.2.

2 Ведомость перемычек и спецификацию элементов перемычек см. л.30.
3 Типы стен и перегородок см. л. 5.

4 На плане отображены отверстия, выполняемые лишь в кирпичных стенах и перегородках.Отверстия размером не более 100х100 пробить
по месту по рабочим чертежам комплектов 2023-ПС-1-1-ОВ, 2023-ПС-1-1-ВК, 2023-ПС-1-1-ЭОМ. Для достижения отметки от УЧП отверстия -

по высоте корректировать толщину шва кладки. Заделка пустот отверстий огнестойкой монтажной пеной Огнеза EI240.
5 Отметки низа отверстий даны от уровня чистого пола. За уровень чистого пола принята относительная отметка -4,050.

6  Д-1 сетчатое ограждение  см. 2023-ПС-1-1-АР.И л.13.
7 Для получения доборных кирпичных элементов использовать только безударный метод (пиление).
8 Кирпич укладывать с перевязкой не менее 65 мм.

9 Потолок утеплить минераловатным утеплителем 150 мм, см.Ведомость отделки помещений л. 32.
10 Шахту Эом для прокладки инженерных коммуникаций автостоянки см. раздел 2023-ПС-1,2-АП1-АР.1. Доступ в шахту обеспечен через

противопожарный люк из БС1. Кладку кирпичной перегородки толщино 120 мм, отделяющей шахту от БС1, выполнить после монтажа коммуникаций в
шахте.

11 Заложить проем кирпичем Кр-р-по 250х120х65/1НФ/100/2,0/50 ГОСТ 530-2012 на цементно-песчаном растворе М100 толщиной 250 мм  с зашивкой
минераловатным утеплителем ТЕХНОФАС ОПТИМА  или аналог, теплопроводностью λа=0,040 Вт/м*К,плотностью 120 кг/м3, толщиной 50 мм с

последующим оштукатуриванием по сетке.
12  Вокруг дверного проема - заполнение 200 мм из минваты Техновент Оптима или аналог плотностью не менее 90 кг/м3.
13 Выполнить раму на всю ширину кладовки с дополнительным уголком по середине. При привышении длины 1500 мм добавить дополнительный

уголок.
14 Раму приварить к опорному уголку ГОСТ 5264-80-Н1.

15 Сетка-рабица  из торговой сети 20х20, площадью 260,4 м2 
.

Поз. Размеры bxh, мм
Отм. низа

от УЧП
Примечание

Ведомость отверстий подземного этажа

1.1 200х200 2,070 ВК

1.2 650х380 3,200 ВК

1.3 260х225 2,933 ВК

1.4 770х300 0,375 ВК

2.1 260х110 3,505 ОВ

2.2 260х160 3,305 ОВ

2.3 400х335 2,630 ОВ

2.4 250х340 2,630 ОВ

2.6 415х140 2,790 ОВ

2.7 400х340 3,380 ОВ

2.8 1400х620 2,630 ОВ, ВК

2.9 525х345 2,625 ОВ

2.10 810х385 2,405 ОВ

6 200х100 2,700 ЭОМ

а-а
б-б

в-в

Люк
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ТТ п.26

Изм. Кол.уч. Лист № док. Подп. Дата

ЛистСтадия Листов
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та

В
за
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. №

Формат А2АФормат А2А

R

Разработал

Н.контроль

Зам.-

2023-ПС-1-1-АР.1

Многоквартирный дом № 1 смешанной этажности с объектами обслуживания жилой застройки, с

автостоянкой по ул. 2-я Марата в Первомайском районе г. Новосибирска. 1 этап строительства

(блок-секция 1, блок-секция 2, блок-секция 3)

Блок-секция 1
7

Лобаненко

Сокол Кладочный план первого этажа

18
13

09.02.26

09.02.26

Р

09.02.263 14-26

Поз. Размеры bхh, мм
Отм. низа

от УЧП
Примечание

Ведомость проемов 1 этажа

4 810х2230 -0,130
Дверной
проем

5 910х2230 -0,130
Дверной
проем

6 1050х2230 -0,130 Дверь

7 1110х2230 -0,130 Дверь

8 1610х2230 -0,130 Дверь

Компоновочная схема

БС3

10эт.

БС2

10эт.

БС1

13эт.
АП1

1 этап

БС4

8эт.

БС5

19эт.

БС6

24эт.

АП1

2 этап

4/1с

3/1с

5/1с

Г

Ж

Л Т

5

6

7

10

С

Е
А/1

1 эт.

Поз. Размеры bxh, мм
Отм. низа

от УЧП
Примечание

Ведомость отверстий 1 этажа

1.1 200х300 0,020 ВК

1.2 240х400 0,550 ВК

2.1 300х200 2,500 ОВ

2.2 350х430 2,270 ОВ

2.3 350х410 2,290 ОВ

2.4 400х400 2,250 ОВ

2.5 380х210 2,490 ОВ

2.6 770х420 2,345 ОВ

2.7 800х900 0,095 ОВ

2.8 850х415 2,345 ОВ

3.1 900х1200 0,845 ЭОМ

3.2 380х150 2,345 ЭОМ

3.3 250х190 2,570 ЭОМ

3.4 375х150 2,345 ЭОМ

3.5 100х100 2,600 ЭОМ

4.1 200х235 2,370 ОВ_Вентканал

1 Условные обозначения см. л.2.

2 Ведомость перемычек и спецификацию элементов перемычек см.  л. 30.

3 Кладку вентканалов по этажам и развертки вентиляционных каналов см. л. 35-38.

4 Тип стен см. л.5.

5 На плане отображены отверстия, выполняемые лишь в кирпичных стенах и перегородках. Отверстия размером не более 100х100 пробить по месту

по рабочим чертежам комплектов2023-ПС-1-1-ОВ, 2023-ПС-1-1-ВК, 2023-ПС-1-1-ЭОМ. Для достижения отметки от УЧП отверстия - по высоте

корректировать толщину шва кладки. Заделка пустот отверстий огнестойкой монтажной пеной Огнеза EI240.

6 Отметки низа отверстий даны от уровня чистого пола. За уровень чистого пола принята относительная отметка 0,000.

7 Размеры зашивки стояков уточнить по месту, выполнить максимально близко к стоякам на расстоянии не менее 200 мм, шириной не менее 300 мм  

для возможности установки ревизионного люка. Предусмотреть ревизионный люк не менее 0,3х0,4 м на отм. +0,800 от УЧП. Смотреть лист 4 п.27.

8 Монтаж перегородок из пазогребневых плит толщиной 80 мм выполнить по альбому технических решений ООО "ВОЛМА" шифр М8.22/08.

9 Нишу закладывать после монтажа сетей.

10 Для получения доборных кирпичных элементов использовать только безударный метод (пиление).

11 Кирпич укладывать с перевязкой не менее 65 мм.

12 Конфигурация лестничных маршей показана условно, смотреть 2023-ПС-1-1-КЖ2.3.

13 Толщины стяжки над трубопроводами компенсируется прокладкой в зоне трубопроводов стальной армирующей сетки 20х20х3 мм на ширину не

менее 300 мм от края каждой трубы в обе стороны.

14 Спецификации и схемы ограждений см. 2023-ПС-1-1-АР.И.

15 Кладку шахт выполнить после монтажа воздуховодов.

16 Потолок утеплить минераловатным утеплителем 200 мм.

17 Потолок утеплить минераловатным утеплителем 150 мм.

18 Потолок утеплить минеральной звукоизоляцией ТЕХНОАКУСТИК  или аналог - 100 мм.

19 Отверстия 1.2, 2.1 выданы в витражах с заполнением типа сэндвич, смотреть схемы витражей л.29.

20 Отверстия 3.5 пробить по месту по рабочим чертежам комплектов 2023-ПС-1-1-ЭОМ.

21 Выполнить наклонную зашивку ГКЛО (НГ).

22 РОН 210 производства Веза или аналог выполнить в цвете RAL 7016. Закладные установить до монтажа утеплителя (см. л.19 2023-1-1-АР.2).

23 Вдоль фасада на расстоянии 200 мм от наружной грани заполнить шов минераловатным утеплителем 

Техновент Оптима или аналог плотностью не менее 90 кг/м3.

24 Потолок утеплить минеральной звукоизоляцией ТЕХНОАКУСТИК  или аналог - 150 мм.

25 Потолки см. л. 16. 

26 Изготовить решетку для проема 900х2400 мм в соответсвии с дизайн проектом.

Фрагмент 8 плана
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Фрагмент 6 плана (8 )Тип 4.2

Тип 4.2

Фрагмент 7 плана (8 )

1 Условные обозначения

2 Ведомость перемычек и спецификацию элементов перемычек

3 Кладку вентканалов по этажам и развертки вентиляционных каналов

4 Типы стен и перегородок

5 На плане отображены отверстия, выполняемые лишь в кирпичных стенах и перегородках. Отверстия размером не более 100х100 пробить по месту

по рабочим чертежам комплектов 2023-ПС-1-1-ОВ, 2023-ПС-1-1-ВК, 2023-ПС-1-1-ЭОМ. Для достижения отметки от УЧП отверстия - по высоте

корректировать толщину шва кладки. Заделка пустот отверстий монтажной противопожарной пеной.

6 Отметки низа отверстий даны от уровня чистого пола. За уровень чистого пола принята относительная отметка 3,000.

7 Размеры зашивки стояков уточнить по месту, выполнить максимально близко к стоякам на расстоянии не менее 200 мм, шириной не менее 300 мм  

для возможности установки ревизионного люка. Предусмотреть ревизионный люк не менее 0,3х0,4 м на отм. +0,800 от УЧП. Смотреть лист 4 п.27.

8 Монтаж перегородок из пазогребневых плит толщиной 80 мм выполнить по альбому технических решений ООО "ВОЛМА" шифр М8.22/08.

9 Нишу закладывать после монтажа сетей.

10 Для получения доборных кирпичных элементов использовать только безударный метод (пиление).

11 Кирпич укладывать с перевязкой не менее 65 мм.

12 Конфигурация лестничных маршей показана условно, смотреть 2023-ПС-1-1-КЖ2.3.

13 Толщины стяжки над трубопроводами компенсируется прокладкой в зоне трубопроводов стальной армирующей сетки 20х20х3 мм на ширину не

менее 300 мм от края каждой трубы в обе стороны.

14 Спецификации и схемы ограждений см. 2023-ПС-1-1-АР.И.

15 Кладку шахт выполнить после монтажа воздуховодов.

16 Установку перегородки осуществлять на звукоизоляционную прокладку.

17 В месте примыкания марша лестницы и площадки к стене заложить минераловатный утеплитель Технофас Оптима или аналог  λа=0,040 Вт/(м*K) 

толщиной 50 мм. Отделку см. 2023-ПС-1,2-АР.1.

18 Потолок утеплить минераловатным утеплителем 150 мм.

19 Изготовить решетку для проема 600х2450 мм в соответсвии с дизайн проектом. Общее количество решеток 11 шт на 2-12 этажи.

20 Изготовить решетку для проема 1400х2625 мм в соответсвии с дизайн проектом. Общее количество решеток 2 шт на 1-2 этажи.
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2023-ПС-1-1-АР.1

Многоквартирный дом № 1 смешанной этажности с объектами обслуживания жилой застройки, с

автостоянкой по ул. 2-я Марата в Первомайском районе г. Новосибирска. 1 этап строительства

(блок-секция 1, блок-секция 2, блок-секция 3)

Блок-секция 1
8 

Лобаненко

Сокол Кладочный план второго этажа

18
13

09.02.26

09.02.26

Р

09.02.263 14-26

Поз. Размеры bхh, мм
Отм. низа

от УЧП
Примечание

Ведомость проемов 2 этажа

9 810х2180 -0,080
Дверной
проем

10 910х2180 -0,080
Дверной
проем

11 1110х2180 -0,080 Дверь

12 1610х2180 -0,080 Дверь

Поз. Размеры bxh, мм
Отм. низа

от УЧП
Примечание

Ведомость отверстий 2 этажа

1.1 200х300 0,000 ВК

1.2 150х300 0,000 ВК

1.3 350х170 2,330 ВК

2.2 140х205 2,395 ОВ

2.3 200х205 2,395 ОВ

2.4 300х300 2,355 ОВ

2.5 400х400 2,250 ОВ

2.6 800х900 0,100 ОВ

2.7 1030х850 1,850 ОВ

2.8 300х380 2,320 ОВ

3.1 900х1200 0,820 ЭОМ

4.1 200х235 2,370 ОВ_Вентканал

Фрагмент 6 плана б-б

б
б

Фрагмент 7 плана

в-в
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Тип 4.2

Тип 4.2

поㅤФрагмент 6 плана (8 )

поㅤФрагмент 7 плана (8 )

1 Условные обозначения

2 Ведомость перемычек и спецификацию элементов перемычек

3 Кладку вентканалов по этажам и развертки вентиляционных каналов

4 Типы стен и перегородок

5 На плане отображены отверстия, выполняемые лишь в кирпичных стенах и перегородках. Отверстия размером не более 100х100 пробить по месту

по рабочим чертежам комплектов  2023-ПС-1-1-ОВ, 2023-ПС-1-1-ВК, 2023-ПС-1-1-ЭОМ. Для достижения отметки от УЧП отверстия - по высоте

корректировать толщину шва кладки. Заделка пустот отверстий монтажной противопожарной пеной.

6 Отметки низа отверстий даны от уровня чистого пола. За уровень чистого пола принята относительная отметка 6,000.

7 Размеры зашивки стояков уточнить по месту, выполнить максимально близко к стоякам на расстоянии не менее 200 мм, шириной не менее 300 мм  

для возможности установки ревизионного люка. Предусмотреть ревизионный люк не менее 0,3х0,4 м на отм. +0,800 от УЧП. Смотреть лист 4 п.27.

8 Монтаж перегородок из пазогребневых плит толщиной 80 мм выполнить по альбому технических решений ООО "ВОЛМА" шифр М8.22/08.

9 Нишу закладывать после монтажа сетей.

10 Для получения доборных кирпичных элементов использовать только безударный метод (пиление).

11 Кирпич укладывать с перевязкой не менее 65 мм.

12 Конфигурация лестничных маршей показана условно, смотреть 2023-ПС-1-1-КЖ2.3.

13 Толщины стяжки над трубопроводами компенсируется прокладкой в зоне трубопроводов стальной армирующей сетки 20х20х3 мм на ширину не

менее 300 мм от края каждой трубы в обе стороны.

14 Спецификации и схемы ограждений см. 2023-ПС-1-1-АР.И.

15 Кладку шахт выполнить после монтажа воздуховодов.
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2023-ПС-1-1-АР.1

Многоквартирный дом № 1 смешанной этажности с объектами обслуживания жилой застройки, с

автостоянкой по ул. 2-я Марата в Первомайском районе г. Новосибирска. 1 этап строительства

(блок-секция 1, блок-секция 2, блок-секция 3)

Блок-секция 1
9 

Лобаненко

Сокол Кладочный план третьего этажа

18
13

09.02.26

09.02.26

Р
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Компоновочная схема
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1 эт.

Поз. Размеры bхh, мм
Отм. низа

от УЧП
Примечание

Ведомость проемов  3-10 этажей

9 810х2180 -0,080
Дверной
проем

10 910х2180 -0,080
Дверной
проем

11 1110х2180 -0,080 Дверь

12 1610х2180 -0,080 Дверь

Поз. Размеры bxh, мм
Отм. низа

от УЧП
Примечание

Ведомость отверстий 3 этажа

1.1 200х300 0,000 ВК

1.2 150х300 0,000 ВК

2.5 400х400 2,250 ОВ

2.6 800х900 0,100 ОВ

2.7 1030х850 1,850 ОВ

3.1 900х1200 0,820 ЭОМ

4.1 200х235 2,370 ОВ_Вентканал
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поㅤФрагмент 6 плана (8 )

1 Условные обозначения

2 Ведомость перемычек и спецификацию элементов перемычек

3 Кладку вентканалов по этажам и развертки вентиляционных каналов

4 Типы стен и перегородок

5 На плане отображены отверстия, выполняемые лишь в кирпичных стенах и перегородках. Отверстия размером менее чем  и равно 100х100 пробить

по месту по рабочим чертежам комплектов 2023-ПС-1-1-ОВ, 2023-ПС-1-1-ВК, 2023-ПС-1-1-ЭОМ. Для достижения отметки от УЧП отверстия - по высоте

корректировать толщину шва кладки. Заделка пустот отверстий монтажной противопожарной пеной.

6 Отметки низа отверстий даны от уровня чистого пола. За уровень чистого пола принята относительная отметка +9,000;12,000;+15,000;+18,000;

+21,000; +24,000; +27,000.

7 Размеры зашивки стояков уточнить по месту, выполнить максимально близко к стоякам на расстоянии не менее 200 мм, шириной не менее 300 мм  

для возможности установки ревизионного люка. Предусмотреть ревизионный люк не менее 0,3х0,4 м на отм. +0,800 от УЧП. Смотреть лист 4 п.27.

8 Монтаж перегородок из пазогребневых плит толщиной 80 мм выполнить по альбому технических решений ООО "ВОЛМА" шифр М8.22/08.

9 Нишу закладывать после монтажа сетей.

10 Для получения доборных кирпичных элементов использовать только безударный метод (пиление).

11 Кирпич укладывать с перевязкой не менее 65 мм.

12 Конфигурация лестничных маршей показана условно, смотреть 2023-ПС-1-1-КЖ2.3.

13 Толщины стяжки над трубопроводами компенсируется прокладкой в зоне трубопроводов стальной армирующей сетки 20х20х3 мм на ширину не

менее 300 мм от края каждой трубы в обе стороны.

14 Спецификации и схемы ограждений см. 2023-ПС-1-1-АР.И

15 Кладку шахт выполнить после монтажа воздуховодов.

см. л. 2 .

см. л. 35.-38.
см. л. 5 .

см. л. 30.

Изм. Кол.уч. Лист № док. Подп. Дата

ЛистСтадия Листов

И
нв

. №
по

дл
.

П
од

п.
 и

да
та

В
за

м
. и

нв
. №

Формат А2АФормат А2А

R

Разработал

Н.контроль

Зам.-

2023-ПС-1-1-АР.1

Многоквартирный дом № 1 смешанной этажности с объектами обслуживания жилой застройки, с

автостоянкой по ул. 2-я Марата в Первомайском районе г. Новосибирска. 1 этап строительства

(блок-секция 1, блок-секция 2, блок-секция 3)

Блок-секция 1
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Сокол Кладочный план типового этажа (4-10)
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Компоновочная схема
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Поз. Размеры bхh, мм
Отм. низа

от УЧП
Примечание

Ведомость проемов 4-10 этажей

9 810х2180 -0,080
Дверной
проем

10 910х2180 -0,080
Дверной
проем

11 1110х2180 -0,080 Дверь

12 1610х2180 -0,080 Дверь

Поз. Размеры bxh, мм
Отм. низа

от УЧП
Примечание

Ведомость отверстий 4 этажа

1.1 200х300 0,000 ВК

1.2 150х300 0,000 ВК

2.5 400х400 2,250 ОВ

2.6 800х900 0,100 ОВ

2.7 1030х850 1,850 ОВ

3.1 900х1200 0,820 ЭОМ

4.1 200х235 2,370 ОВ_Вентканал
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поㅤФрагмент 6 плана (8 )

1 Условные обозначения

2 Ведомость перемычек и спецификацию элементов перемычек

3 Кладку вентканалов по этажам и развертки вентиляционных каналов

4 Типы стен и перегородок

5 На плане отображены отверстия, выполняемые лишь в кирпичных стенах и перегородках. Отверстия размером не более 100х100 пробить по месту

по рабочим чертежам комплектов 2023-ПС-1-1-ОВ, 2023-ПС-1-1-ВК, 2023-ПС-1-1-ЭОМ. Для достижения отметки от УЧП отверстия - по высоте

корректировать толщину шва кладки. Заделка пустот отверстий монтажной противопожарной пеной. 

6 Отметки низа отверстий даны от уровня чистого пола. За уровень чистого пола принята относительная отметка +30,000

7 Размеры зашивки стояков уточнить по месту, выполнить максимально близко к стоякам на расстоянии не менее 200 мм, шириной не менее 300 мм  

для возможности установки ревизионного люка. Предусмотреть ревизионный люк не менее 0,3х0,4 м на отм. +0,800 от УЧП. Смотреть лист 4 п.27.

8 Монтаж перегородок из пазогребневых плит толщиной 80 мм выполнить по альбому технических решений ООО "ВОЛМА" шифр М8.22/08.

9 Нишу закладывать после монтажа сетей.

10 Для получения доборных кирпичных элементов использовать только безударный метод (пиление).

11 Кирпич укладывать с перевязкой не менее 65 мм.

12 Конфигурация лестничных маршей показана условно, смотреть 2023-ПС-1-1-КЖ2.3.

13 Толщины стяжки над трубопроводами компенсируется прокладкой в зоне трубопроводов стальной армирующей сетки 20х20х3 мм на ширину не

менее 300 мм от края каждой трубы в обе стороны.

14 Спецификации и схемы ограждений см. 2023-ПС-1-1-АР.И

15 Кладку шахт выполнить после монтажа воздуховодов.

см. л. 2 .

см. л. 35.-38.

см. л. 5 .

см. л. 30.
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2023-ПС-1-1-АР.1

Многоквартирный дом № 1 смешанной этажности с объектами обслуживания жилой застройки, с

автостоянкой по ул. 2-я Марата в Первомайском районе г. Новосибирска. 1 этап строительства

(блок-секция 1, блок-секция 2, блок-секция 3)

Блок-секция 1
11 

Лобаненко

Сокол Кладочный план 11 этажа
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13.05.25

Р

13.05.251 71-25

Компоновочная схема

БС3

10эт.

БС2

10эт.

БС1

13эт.
АП1

1 этап

БС4

8эт.
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АП1
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4/1с
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5/1с
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С

Е
А/1

1 эт.

Поз. Размеры bхh, мм
Отм. низа

от УЧП
Примечание

Ведомость проемов 11 этажа

9 810х2180 -0,080
Дверной
проем

10 910х2180 -0,080
Дверной
проем

11 1110х2180 -0,080 Дверь

12 1610х2180 -0,080 Дверь

Поз. Размеры bxh, мм
Отм. низа

от УЧП
Примечание

Ведомость отверстий 11 этажа

1.1 200х300 0,000 ВК

1.2 150х300 0,000 ВК

2.5 400х400 2,250 ОВ

2.6 800х900 0,100 ОВ

2.7 1030х850 1,850 ОВ

3.1 900х1200 0,820 ЭОМ

4.1 200х235 2,370 ОВ_Вентканал
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Тип 1.10

Тип 1.10

Тип 4.2

Тип 4.2

360

10
20

поㅤФрагмент 6 плана (8 )

1 Условные обозначения

2 Ведомость перемычек и спецификацию элементов перемычек

3 Кладку вентканалов по этажам и развертки вентиляционных каналов

4 Типы стен и перегородок

5 На плане отображены отверстия, выполняемые лишь в кирпичных стенах и перегородках. Отверстия размером не более 100х100 пробить по месту

по рабочим чертежам комплектов 2023-ПС-1-1-ОВ, 2023-ПС-1-1-ВК, 2023-ПС-1-1-ЭОМ. Для достижения отметки от УЧП отверстия - по высоте

корректировать толщину шва кладки. Заделка пустот отверстий монтажной противопожарной пеной.

6 Отметки низа отверстий даны от уровня чистого пола. За уровень чистого пола принята относительная отметка +33,000.

7 Размеры зашивки стояков уточнить по месту, выполнить максимально близко к стоякам на расстоянии не менее 200 мм, шириной не менее 300 мм  

для возможности установки ревизионного люка. Предусмотреть ревизионный люк не менее 0,3х0,4 м на отм. +0,800 от УЧП. Смотреть лист 4 п.27.

8 Монтаж перегородок из пазогребневых плит толщиной 80 мм выполнить по альбому технических решений ООО "ВОЛМА" шифр М8.22/08.

9 Нишу закладывать после монтажа сетей.

10 Для получения доборных кирпичных элементов использовать только безударный метод (пиление).

11 Кирпич укладывать с перевязкой не менее 65 мм.

12 Конфигурация лестничных маршей показана условно, смотреть 2023-ПС-1-1-КЖ2.3.

13 Толщины стяжки над трубопроводами компенсируется прокладкой в зоне трубопроводов стальной армирующей сетки 20х20х3 мм на ширину не

менее 300 мм от края каждой трубы в обе стороны.

14 Спецификации и схемы ограждений см. 2023-ПС-1-1-АР.И.

15 Кладку шахт выполнить после монтажа воздуховодов.

см. л. 2 .

см. л. 35.-38.

см. л. 5 .

см. л. 30.

Изм. Кол.уч. Лист № док. Подп. Дата

ЛистСтадия Листов
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п.
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да
та

В
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м
. и

нв
. №

Формат А2АФормат А2А

R

Разработал

Н.контроль

Зам.-

2023-ПС-1-1-АР.1

Многоквартирный дом № 1 смешанной этажности с объектами обслуживания жилой застройки, с

автостоянкой по ул. 2-я Марата в Первомайском районе г. Новосибирска. 1 этап строительства

(блок-секция 1, блок-секция 2, блок-секция 3)

Блок-секция 1
12 

Лобаненко

Сокол Кладочный план 12 этажа

18
13

13.05.25

13.05.25

Р

13.05.251 71-25

Компоновочная схема

БС3

10эт.

БС2

10эт.

БС1

13эт.
АП1

1 этап

БС4

8эт.

БС5

19эт.

БС6

24эт.

АП1

2 этап

4/1с

3/1с

5/1с

Г

Ж

Л Т

5

6

7

10

С

Е
А/1

1 эт.

Поз. Размеры bхh, мм
Отм. низа

от УЧП
Примечание

Ведомость проемов 12 этажа

9 810х2180 -0,080
Дверной
проем

10 910х2180 -0,080
Дверной
проем

11 1110х2180 -0,080 Дверь

12 1610х2180 -0,080 Дверь

Поз. Размеры bxh, мм
Отм. низа

от УЧП
Примечание

Ведомость отверстий 12 этажа

1.1 200х300 0,000 ВК

1.2 150х300 0,000 ВК

2.5 400х400 2,250 ОВ

2.6 800х900 0,100 ОВ

2.7 1030х850 1,850 ОВ

3.1 900х1200 0,820 ЭОМ

4.1 200х235 2,370 ОВ_Вентканал



ППП

Г
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5/1с4/1с

16,7

Тамбур

15,2

ЛК

43,4

Венткамера приточная

+34,500
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Тип 1.6

Тип 1.6

Тип 1.9
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Тип 1.17

Тип 1.17

Тип 1.17

Тип 1.17

Тип 1.17

Тип 1.17Тип 1.17Тип 1.17
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Тип 1.22
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Тип 1.10.3

494,0

Помещение прокладки инжнерных коммуникаций

Рв12 (38)

Рв13 (38)

Рв13 (38)

Рв13 (38)

Тип 1.8
Тип 1.23

по типу

Рв13 (38)по типу

Рв13 (38)по типуРв13 (38)по типу

Рв13 (38)по типу

Рв13 (38)по типу

11
10

поддон для сбора конденсата

см. 2023-ПС-1-1-АР.И

Бортик из полнотелого кирпича

h=250 мм
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2.1 2.2
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2.4
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ПРМ4 ПР2

ПРМ5

24
15

16801110510

ПР3

21

см. ТТ п.12

см. ТТ п.12 ПРМ6

39
0

+36,040

+36,000

13

+36,020

+36,020 26 +36,020

26

Рв13 (38)по типу

см. ТТ п.13

+36,020

1770

50
0

14
00

11
30

900

см. ТТ п.14

90
0

см. ТТ п.14

см. ТТ п.14

2800 930

55
0

92
0

50
0

5001800500

500 1800 500 930

10
10

50
0

92
0

50
0

92
0

см. ТТ п.14

см. ТТ п.14

см. ТТ п.15

1 Условные обозначения см. л. 2. 
2 Ведомость перемычек и спецификацию элементов перемычек см. л. 30.

3 Кладку вентканалов по этажам и развертки вентиляционных каналов см. л. 35.-38.
4 Типы стен и перегородок см. л. 5. 
5 На плане отображены отверстия, выполняемые лишь в кирпичных стенах и перегородках. Отверстия размером не более 100х100 пробить по месту 
по рабочим чертежам комплектов 2023-ПС-1-1-ОВ, 2023-ПС-1-1-ВК, 2023-ПС-1-1-ЭОМ. Для достижения отметки от УЧП отверстия - по высоте 
корректировать толщину шва кладки. Заделка пустот  отверстий монтажной противопожарной пеной.

6 Отметки низа отверстий даны от уровня чистого пола. За уровень чистого пола принята относительная отметка +36,000.

7 Для получения доборных кирпичных элементов использовать только безударный метод (пиление).

8 Кирпич укладывать с перевязкой не менее 65 мм.

9 Конфигурация лестничных маршей показана условно, смотреть 2023-ПС-1-1-КЖ2.3.

10 Спецификации и схемы ограждений см. 2023-ПС-1-1-АР.И.

11 Кладку шахт выполнить после монтажа воздуховодов.

12 Отверстия поз. 2.5, 2.4 перекрыть уголком 125х125х8 ГОСТ 8509-93 L=835.

13 Завести под поддон тип пола 13 с дополнительным слоем пароизоляции Унифлекс ЭПП по стяжке с заведение на кирпич, с заменой пленки на 
Унифлекс ЭПП. Кирпичные стены опирать на стяжку. Смотреть совместно с 2023-ПС-1-1-АР.2 узел 20.

14 Утеплить потолок вокруг отверстия шахты на 500 мм СФТК по ГОСТ Р 56707-2015 с тонкослойной фасадной штукатуркой по сетке, 

теплоизоляционным слоем из минераловатного утеплителя ТЕХНОНИКОЛЬ «ТЕХНОФАС ОПТИМА» ГОСТ 32314-2012 теплопроводностью λа=0,040 

Вт/м*К, плотностью 120 кг/м3 толщиной 100 мм  - 110 мм

15 Завести утеплитель на стену на 500 мм СФТК по ГОСТ Р 56707-2015 с тонкослойной фасадной штукатуркой по сетке, теплоизоляционным слоем 
из минераловатного утеплителя ТЕХНОНИКОЛЬ «ТЕХНОФАС ОПТИМА» ГОСТ 32314-2012 теплопроводностью λа=0,040 Вт/м*К, плотностью 120 кг/

м3 толщиной 100 мм  - 110 мм

Изм. Кол.уч. Лист № док. Подп. Дата

ЛистСтадия Листов
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Формат А2АФормат А2А
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Разработал

Н.контроль

Зам.-

2023-ПС-1-1-АР.1

Многоквартирный дом № 1 смешанной этажности с объектами обслуживания жилой застройки, с

автостоянкой по ул. 2-я Марата в Первомайском районе г. Новосибирска. 1 этап строительства

(блок-секция 1, блок-секция 2, блок-секция 3)

Блок-секция 1
13

Лобаненко

Сокол План технического этажа

18
13

13.05.25

13.05.25

Р

13.05.251 71-25

Компоновочная схема

БС3

10эт.

БС2

10эт.

БС1

13эт.
АП1

1 этап

БС4

8эт.

БС5

19эт.

БС6

24эт.

АП1

2 этап

4/1с

3/1с

5/1с

Г

Ж

Л Т

5

6

7

10

С

Е
А/1

1 эт.

Поз. Размеры bxh, мм
Отм. низа

от УЧП
Примечание

Ведомость отверстий технического этажа

1.1 200х230 1,570 ВК

2.1 140х300 0,145 ОВ

2.2 270х440 0,070 ОВ

2.3 300х300 0,145 ОВ

2.4 465х300 0,250 ОВ

2.5 465х300 1,550 ОВ

2.6 530х300 0,145 ОВ

2.7 790х400 0,150 ОВ

2.8 850х300 0,145 ОВ

2.9 850х680 1,720 ОВ

2.10 500х630 1,770 ОВ

2.11 1025х625 1,775 ОВ

3.1 150х150 1,870 ЭОМ

3.2 250х135 1,805 ЭОМ

Поз. Размеры bхh, мм
Отм. низа

от УЧП
Примечание

Ведомость проемов технического этажа

13 1110х2020 -0,120 Дверь
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1(22)
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Желоб водосточный

Водосточная труба

1 Схемы дверных проемов и спецификацию элементов заполнения дверных проемов

2 Экспликацию полов

3 Металлические ограждения  см. 2023-ПС-1-1-АР.И

4 Выполнить площадку из бетона М150 толщ. 100 мм, перед выполненинием проложить слой Planter Geo со слоем щебня фр. 10-20 мм. 

Монтаж осуществить на верхний гидроизоляционный слой кровли.

5 Утеплить торцы отверстия в плите шахт.

6 Условные обозначения см. л. 2.

см. л. 27.
см. л. 31.

План кровли

Изм. Кол.уч. Лист № док. Подп. Дата
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2023-ПС-1-1-АР.1

Многоквартирный дом № 1 смешанной этажности с объектами обслуживания жилой застройки, с

автостоянкой по ул. 2-я Марата в Первомайском районе г. Новосибирска. 1 этап строительства

(блок-секция 1, блок-секция 2, блок-секция 3)

Блок-секция 1
14 

Лобаненко

Сокол
План кровли. Фрагмент плана кровли на отметке +

41,030. Экспликация кровли

18
13

09.02.26

09.02.26

Р

09.02.263 14.26

Компоновочная схема

БС3

10эт.

БС2

10эт.

БС1

13эт.
АП1

1 этап

БС4

8эт.

БС5

19эт.

БС6

24эт.

АП1

2 этап

4/1с

3/1с

5/1с

Г
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Л Т

5

6

7

10

С

Е
А/1

1 эт.

Фрагмент план кровли на отметке + 41.030

Тип Схема кровли Данные элемента кровли (наименование, толщина, основание и др.), мм Площадь,  м²

Экспликация кровли

Тип
кровли 1

Система "ТН-кровля стандарт"
ТехноЭласт ЭКП - 4 мм
ТехноЭласт ЭПП - 4 мм
Праймер битумный
Цементно-песчаная стяжка М150, армированная сеткой 4Вр1-50/4Вр1-50 - 50 мм
Пленка полиэтиленовая 200 мкм
Уклонообразующий слой - керамзитовый гравий фр. 10-20 мм - 40-200 мм
Экструдированный пенополистирол "Технониколь Carbon Prof" - 150 мм
Пароизоляция Унифлекс ЭПП - 2 мм
Многопустотная плита  (см.2023-ПС-1-1-СБ-КЖ) / многопустотная плита и сплошная
плита (см.2023-ПС-1-1-СБ-КЖ)

607,2

Тип
кровли 2

Система "ТН-Кровля Стандарт Тротуар"
Бетонная тротуарная плитка на клею - 30 мм
Цементно- песчаная стяжка М150 - 50 мм
Профилированная мембрана Planer Geo - 8 мм
ТехноЭласт в 2 слоя по слою битумного праймера
Цементно-песчаная стяжка М150, армированная сеткой 4Вр1-50/4Вр1-50 - 120 мм
Пленка полиэтиленовая 200 мкм
Уклонообразующий слой - керамзитовый гравий фр. 10-20 мм - 40-200 мм
Экструдированный пенополистирол "Технониколь Carbon Prof" - 150 мм
Пароизоляция Унифлекс ЭПП - 2 мм
Многопустотная плита  (см.2023-ПС-1-1-СБ-КЖ)

6,7

Тип
кровли 3

Система "ТН-кровля стандарт"
ТехноЭласт ЭКП - 4 мм
ТехноЭласт ЭПП - 4 мм
Праймер битумный
Цементно-песчаная стяжка М150, армированная сеткой 4Вр1-50/4Вр1-50 - 50 мм
Пленка полиэтиленовая 200 мкм
Уклонообразующий слой - керамзитовый гравий фр. 10-20 мм - 40-45 мм
Экструдированный пенополистирол "Технониколь Carbon Prof" - 150 мм
Пароизоляция Унифлекс ЭПП - 2 мм
Многопустотная плита покрытия (см. 2023-ПС-1-1-СБ-КЖ)

14,7

Марка Наименование Кол-во, шт Примечание

Спецификация оборудования

А-1 Аэратор кровельный ТехноНИКОЛЬ 160х460мм 8

Поз. Размеры bxh, мм
Отм. низа

от верха плиты
покрытия*

Примечание

Ведомость отверстий на кровле

2.9 790х465 1,200 ОВ

Всего

Поз. Обозначение
Высота(h)хДлина

(а) проема

Кол-во на
этаже Масса

ед., кг
Примечание

Спецификация вентиляционных решеток

Р1 Вентиляционная решетка 780(h)х1680 4 S живого сечения
1,153 м2

Р2 Вентиляционная решетка 780(h)х440 4 S живого сечения
0,248 м2

Р3 Вентиляционная решетка 1050(h)х2380 2 S живого сечения
2,499 м2

Р4 Вентиляционная решетка 1050(h)х1320 2 S живого сечения
1,386 м2

Р5 Вентиляционная решетка 890(h)х780 2 S живого сечения
0,571 м2

Р6 Вентиляционная решетка 890(h)х420 2 S живого сечения
0,278 м2

Р7 Вентиляционная решетка 465(h)х790 2 S живого сечения
 0,25 м2

Р8 Вентиляционная решетка 550(h)х680 2 S живого сечения
0,289 м2

Р9 Вентиляционная решетка 580(h)х780 2 S живого сечения
 0,36 м2

Р10 Вентиляционная решетка 580(h)х420 1 S живого сечения
0,17 м2

10 Лоток - Standarkpark  лоток водоотводной CompoMax Basic ЛВ-10.14.06–П

полимербетонный шириной 138 мм, высотой 60 мм класс нагрузки С250.

11 Отметка верха плиты покрытия +38,620.

12 Цвет решеток RAL 7016.

      

(сетка 830х1780,

(сетка 515х890,

20х20х0,8 мм из оцинкованной стали)

(сетка 830х540,

20х20х0,8 мм из оцинкованной стали)

(сетка 940х880,

20х20х0,8 мм из оцинкованной стали)

(сетка 940х520,
20х20х0,8 мм из оцинкованной стали)

20х20х0,8 мм из оцинкованной стали)

(сетка 600х780,
20х20х0,8 мм из оцинкованной стали)

(сетка 630х880,
20х20х0,8 мм из оцинкованной стали)

(сетка 630х520,
20х20х0,8 мм из оцинкованной стали)

7 Токоотвод с крыши до заземляющего устройства. 

8 Пароизоляцию выполнять по слою битумного праймера, см.  2023-ПС-1-1-АР.2.

9 Стены вентиляционных шахт , кроме шахты между осями 2 и В, из ж.б. стеновых панелей толщиной 160 мм - см. комплект  2023-ПС-1-1-СБ-КЖ.
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1 Потолок утеплить минераловатным утеплителем 150 мм, плотностью - 120 кг/м3, отделку

потолка - см. Ведомость отделки помещений л. 32.

2 Шахта Эом - для прокладки коммуникаций АП1 см. раздел 2023-ПС-1,2-АП1-АР.1, доступ

через противопожарный люк из помещения БС1.

3 Д-1 сетчатое ограждение  см. 2023-ПС-1-1-АР.И л.13, расстояние от наружной стены см. л. 6.

Компоновочная схема
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10эт.
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БС1
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БС4

8эт.

БС5

19эт.

БС6

24эт.
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2023-ПС-1-1-АР.1

Многоквартирный дом № 1 смешанной этажности с объектами обслуживания жилой застройки, с

автостоянкой по ул. 2-я Марата в Первомайском районе г. Новосибирска. 1 этап строительства

(блок-секция 1, блок-секция 2, блок-секция 3)

Блок-секция 1
15 

Лобаненко

Сокол Отделочный план подземного этажа

18
13

13.05.25

13.05.25

Р

13.05.251 71-25

Формат 297х600

Шахта

Эом АП1
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1 Схемы дверных проемов и спецификацию элементов заполнения дверных проемов

2 Схемы оконных проемов и спецификацию элементов заполнения оконных проемов

3 Схемы витражных проемов и спецификацию витражей

4 Экспликацию полов

5 Ведомость отделки помещений  

6 Потолок тамбура утеплить минераловатными плитами ТехноФас толщиной 200 мм, плотностью 120 кг/м3, отделку см. л.32.

7 Потолок утеплить минераловатным утеплителем 150 мм, плотностью 120 кг/м3, отделку см. л.32.

8 Потолок утеплить минеральной звукоизоляцией ТЕХНОАКУСТИК  или аналог толщиной 100 мм, отделку см.л.32.

9 Размеры зашивки стояков уточнить по месту, выполнить максимально близко к стоякам, но не менее 200 мм по ширине для возможности установки

ревизионного люка. Предусмотреть ревизионный люк в квартире не менее 0,2х0,4 м на отм. +0,600 от УЧП.

Расположение ревизий на стояках уточнить в разделе 2023-ПС-1-1-ВК.

10 Потолок зашить подвесным потолком типа "Грильято"  на отм. +2,330 от УЧП.

11 Потолок зашить подвесным потолком типа "Грильято" в лифтовом холле на отм.+ 2,490 от УЧП.

12 Потолок зашить подвесным потолком типа "Грильято"  на отм.+2,150 от УЧП.

13 Потолок зашить подвесным потолком типа "Грильято"  на отм.+2,190 от УЧП.

14 Условные обозначения

см. л. 27.

см. л. 28.

см. л. 29.
см. л. 31.

см. л. 32. -34⠀.

см. л. 2 .
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2023-ПС-1-1-АР.1

Многоквартирный дом № 1 смешанной этажности с объектами обслуживания жилой застройки, с

автостоянкой по ул. 2-я Марата в Первомайском районе г. Новосибирска. 1 этап строительства

(блок-секция 1, блок-секция 2, блок-секция 3)

Блок-секция 1
16
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18
13

09.02.26

09.02.26

Р

09.02.263 14-26

Компоновочная схема
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15 Потолок утеплить минеральной звукоизоляцией

ТЕХНОАКУСТИК  или аналог - 150 мм. 

16 Состав покрытия входной площадки см 2023-ПС-1-1-АР.2 узел 11 л.7, 

расход материалов 2023-ПС-1-ГП, электрообогрев 2023-ПС-1-1-ЭОМ.

17 Утеплить стену над проемом минераловатными плитами

ТЕХНОНИКОЛЬ "ТЕХНОФАС ОПТИМА" или аналог,  теплопроводностью

λа=0,040 Вт/м*К, плотностью 120кг/м3 толщиной 50 мм с последующим

оштукатуриванием по сетке.

18 Утеплить потолок минераловатным утеплителем ТЕХНОФАС ОПТИМА

теплопроводностью λа=0,040 Вт/м*К, плотностью 120 кг/м2

толщиной 200 мм с последующим оштукатуриванием по сетке. Смотреть

совместно с 2023-ПС-1-1-АР.2 узел 31.1.

19 Спецификации и схемы ограждений см. 2023-ПС-1-1-АР.И.

20 Потолок зашить подвесным потолком типа "Грильято"  

на отм.+2,940 от УЧП (2,190 от 0.000).
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Жилая комната

1,5

Балкон

1,5

Балкон

1,5

Балкон

1,5

Балкон

1,5

Балкон

14,7

40,51К
42,0

8,1

Прихожая

15,6

Жилая комната

14,2

Жилая комната

2,3

Коридор

4,1

Сан. узел

3,2

Сан. узел

5,0

Кухня-ниша

4,1

Прихожая

18,7

Кухня-столовая

9,1

Жилая комната

9,1

21,41С
22,9

9,2

20,11С
21,6

11,5

Кухня

12,7

Жилая комната

9,6

Прихожая
3,9

Сан. узел

19,2

Жилая комната

14,9

Жилая комната

13,5

Жилая комната

8,5

Прихожая

18,8

Кухня-столовая

4,1

Сан. узел

5,0

Кухня-ниша

2,7

Прихожая

9,2

Жилая комната

3,6

Сан. узел

14,6

Кухня-столовая

4,6

Сан. узел

1,5

Балкон

1,5

Балкон

1,5

Балкон

1,5

Балкон

3,2

Сан. узел

3,8

Коридор

15,4

41,61К
43,1

12,7

37,71К
39,2

17,1

Жилая комната

5,0

Гардероб

62,6

Диспетчерская

7,0

Прихожая

1,4

Туалет

+3,000

29,8

69,62К
71,1

17,1

60,41К
61,9

2023-ПС-1-2-АР.1

47,6

86,43К
87,9

15,4

41,61К
43,1

+3,000

+1,500

5

4

6

4

21

6

5

4 4

5

ОК8ОК8 ОК9ОК9 ОК9ОК9

ОК9ОК9ОК9ОК9

ОК5ОК5
ОК5ОК5

ОК5ОК5

ОК1ОК1

ОК5ОК5

ОК6ОК6

ОК5ОК5 ОК5ОК5

ОК9ОК9 ОК5ОК5
ОК9ОК9

ОК5ОК5

ОК5ОК5ОК9ОК9ОК5ОК5
ОК8ОК8

ОК5ОК5

ОК5ОК5ОК5ОК5

45

2023-ПС-1,2-АП1-АР.1

ОГ6 ОГ6 ОГ6 ОГ6 ОГ6

ОГ6ОГ6ОГ6ОГ6

КИВ

КИВ

11

8 9

9

9 9 9
9 9

12

20

999

8

8

8

8

8

8 8

8

11

10 10 10 10 10

10101010

2(23)

2(23)

ОВНиша ОВ,ВК

ОВ

вк

ОВ

ЭОМСС

ЭОМ СС

АПТ ЭОМ

ДП

ОВ ПК

ПКвк

ДВ4 ДВ5

К2ОВ

Ниша ОВ,ВК

АОДУ

вк

ОВ

ОВ

21

11

+3,000

8 8

8

8

8

8

8 8 8 8

8 88888

8

88

8 88

8

1(22)

1(22)

8

18 18

15
20

19
50

16
90

2727

Козырек 1 (40)

Козырек 1 (40)

см. ТТ п.9

2000

34
50

13
85

1 Схемы дверных проемов и спецификацию элементов заполнения дверных проемов

2 Схемы оконных проемов и спецификацию элементов заполнения оконных проемов

3 Схемы витражных проемов и спецификацию витражей

4 Экспликацию полов

5 Ведомость отделки помещений

6 Условные обозначения

7 Во  внеквартирном коридоре подвесной потолок типа "Грильято" на высоте +2,270 мм от УЧП. В лифтовом холле подвесной потолок типа "Грильято" на высоте +2,550 мм от УЧП.

8 Спецификации и схемы ограждений см. 2023-ПС-1-1-АР.И.

9 Потолок  утеплить минераловатными плитами ТехноФас толщиной 150 мм, плотностью 120 кг/м3, отделку см. л.33.

см. л. 27.

см. л. 28.
см. л. 29.

см. л. 31.

см. л. 32. -34⠀.

см. л. 2 .

Компоновочная схема

БС3

10эт.

БС2

10эт.

БС1

13эт.
АП1

1 этап

БС4

8эт.

БС5

19эт.

БС6

24эт.

АП1

2 этап

4/1с

3/1с

5/1с

Г

Ж

Л Т

5

6

7

10

С

Е
А/1

1 эт.

Изм. Кол.уч. Лист № док. Подп. Дата

ЛистСтадия Листов

И
нв

. №
по

дл
.

П
од

п.
 и

да
та

В
за

м
. и

нв
. №

R

Разработал

Н.контроль

Зам.-

2023-ПС-1-1-АР.1

Многоквартирный дом № 1 смешанной этажности с объектами обслуживания жилой застройки, с

автостоянкой по ул. 2-я Марата в Первомайском районе г. Новосибирска. 1 этап строительства

(блок-секция 1, блок-секция 2, блок-секция 3)

Блок-секция 1
17 

Лобаненко

Сокол Отделочный план второго этажа

18
13

09.02.26

09.02.26

Р

09.02.263 14-26

Формат 297х600



ППП

1,5

Балкон

1,5

Балкон

1,5

Балкон

1,5

Балкон

1,5

Балкон

1,5

Балкон

1,5

Балкон

1,5

Балкон

1,5

Балкон

1,5

Балкон

18,7

Кухня-столовая

15,6

Жилая комната

14,2

Жилая комната

9,1

Жилая комната

5,0

Кухня-ниша

4,1

Прихожая

3,2

Сан. узел

4,1

Сан. узел

2,3

Коридор

8,1

Прихожая

6,6

Сан. узел

57,2

Внеквартирный коридор

15,2

ЛК

10,7

Прихожая
3,8

Сан. узел

3,2

Сан. узел

2,7

Прихожая

9,6

Прихожая

3,9

Сан. узел

4,1

Сан. узел

3,8

Коридор 8,5

Прихожая

3,6

Сан. узел
3,6

Сан. узел

9,9

Прихожая

6,5

Гардероб

7,2

Сан. узел

11,4

Жилая комната

10,4

Жилая комната

14,7

Жилая комната

11,3

Кухня

9,2

Жилая комната

12,7

Жилая комната

11,5

Кухня

19,2

Жилая комната

13,5

Жилая комната

14,9

Жилая комната

18,8

Кухня-столовая

14,0

Кухня-столовая

14,9

Жилая комната

14,8

Жилая комната

5,0

Кухня-ниша

16,4

Лифтовой холл

15,4

Жилая комната

14,6

Кухня-столовая

14,6

Кухня-столовая

15,4

Жилая комната

22,5

Кухня-столовая

7,0

Прихожая

4,6

Сан. узел

4,6

Сан. узел

7,0

Прихожая

8,1

Прихожая

29,7

63,72К
65,2

47,6

86,43К
87,9

12,7

37,71К
39,2

9,2

20,11С
21,6

14,7

40,51К
42,0

29,8

69,62К
71,1

9,1

21,41С
22,9

15,4

41,61К
43,1

15,4

41,61К
43,1

21,8

59,62К
61,1

2023-ПС-1-2-АР.1

+6,000

5

6

4

4

5

44

5

5

4

6

2023-ПС-1,2-АП1-АР.1

О
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О
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О
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О
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О
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О
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О
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О
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ОК5ОК5
ОК8ОК8

ОК5ОК5 ОК9ОК9 ОК6ОК6 ОК1ОК1 ОК9ОК9 ОК5ОК5
ОК9ОК9

ОК5ОК5
ОК9ОК9

ОК5ОК5

ОК5ОК5ОК5ОК5ОК8ОК8ОК9ОК9
ОК5ОК5ОК5ОК5ОК5ОК5ОК9ОК9ОК5ОК5ОК8ОК8ОК9ОК9ОК5ОК5

КИВ

КИВОГ6

ОГ6

ОГ6 ОГ6 ОГ6 ОГ6

ОГ6ОГ6ОГ6ОГ6
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9

9

9 9 9
9 9

9

9
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8

8

8
8

8

8 8

8

11

8

8

10 10 10 10 10

10101010 10

2(23)

2(23)

4

ОВ

Ниша ОВ,ВК вк вк

ЭОМ СС

ЭОМССАПТ

ОВ

ДВ

ОВ ПК

ПК

ОВ

ДУ АО ОВ
К2ОВ

Ниша ОВ,ВК

ДВ

ОВ

ОВ

ДП

ОВ

+6,000

21

+4,500

11

88 8

8

8

8

8 8 8 8 8
8

8

8

8 888 888

8

8 8

8

88

1(22)

1(22)

18 18

15
20

19
50

16
90

8

1 Схемы дверных проемов и спецификацию элементов заполнения дверных проемов

2 Схемы оконных проемов и спецификацию элементов заполнения оконных проемов

3 Схемы витражных проемов и спецификацию витражей

4 Экспликацию полов

5 Ведомость отделки помещений

6 Условные обозначения

7 Во внеквартирном коридоре и лифтовом холле подвесной потолок типа "Грильято" на высоте +2,550 мм от УЧП.

8 Спецификации и схемы ограждений см. 2023-ПС-1-1-АР.И.

см. л. 27.

см. л. 28.
см. л. 29.

см. л. 31.

см. л. 32. -34⠀.

см. л. 2 .

Компоновочная схема

БС3

10эт.

БС2

10эт.

БС1

13эт.
АП1

1 этап

БС4

8эт.

БС5

19эт.

БС6

24эт.

АП1

2 этап

4/1с

3/1с

5/1с

Г

Ж

Л Т

5

6

7

10

С

Е
А/1

1 эт.

Изм. Кол.уч. Лист № док. Подп. Дата

ЛистСтадия Листов

И
нв

. №
по

дл
.

П
од

п.
 и

да
та

В
за

м
. и

нв
. №

R

Разработал

Н.контроль

Зам.-

2023-ПС-1-1-АР.1

Многоквартирный дом № 1 смешанной этажности с объектами обслуживания жилой застройки, с

автостоянкой по ул. 2-я Марата в Первомайском районе г. Новосибирска. 1 этап строительства

(блок-секция 1, блок-секция 2, блок-секция 3)

Блок-секция 1
18 

Лобаненко

Сокол Отделочный план третьего этажа

18
13

09.02.26

09.02.26

Р

09.02.263 14-26

Формат 297х600



ППП

Г

А

Б

В

1   5 8 964 72 3

5/1с4/1с

14,8

Жилая комната

14,9

Жилая комната

9,9

Прихожая

6,5

Гардероб
3,6

Сан. узел

14,0

Кухня-столовая

1,5

Балкон

29,7

63,72К
65,2

18,8

Кухня-столовая

14,9

Жилая комната

3,6

Сан. узел

8,5

Прихожая

13,5

Жилая комната

19,2

Жилая комната

4,1

Сан. узел

3,8

Коридор

1,5

Балкон

47,6

86,43К
87,9

1,5

Балкон

11,6

Кухня

12,7

Жилая комната

9,5

Прихожая

3,9

Сан. узел

12,7

37,71К
39,2

9,2

Жилая комната

3,2

Сан. узел

1,5

Балкон

5,0

Кухня-ниша

2,7

Прихожая

9,2

20,11С
21,6

10,7

Прихожая

14,7

Жилая комната

1,5

Балкон

3,8

Сан. узел

11,3

Кухня

14,7

40,51К
42,0

8,1

Прихожая

2,3

Коридор

4,1

Сан. узел

14,2

Жилая комната

15,6

Жилая комната

18,7

Кухня-столовая

6,6

Сан. узел

1,5

Балкон

29,8

69,62К
71,1

9,1

Жилая комната

5,0

Кухня-ниша

4,1

Прихожая

3,2

Сан. узел

1,5

Балкон

15,4

Жилая комната

14,6

Кухня-столовая

7,0

Прихожая

4,6

Сан. узел

1,5

Балкон

14,6

Кухня-столовая

15,4

Жилая комната

7,0

Прихожая

4,6

Сан. узел

1,5

Балкон

22,5

Кухня-столовая

10,4

Жилая комната

11,4

Жилая комната

7,2

Сан. узел

8,1

Прихожая

1,5

Балкон

9,1

21,41С
22,9

15,4

41,61К
43,1

15,4

41,61К
43,1

21,8

59,62К
61,1

56,8

Внеквартирный коридор

16,4

Лифтовой холл

15,2

ЛК

6600 3400 3500 2700 4500 6600 6600 6900

40800

2023-ПС-1-2-АР.1

+7,500

+10,500

+13,500

+16,500

+9,000

+12,000

+15,000

+18,000

+21,000

+24,000

+27,000
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ОК5ОК5ОК5ОК5ОК8ОК8ОК9ОК9ОК5ОК5ОК5ОК5ОК5ОК5ОК9ОК9ОК5ОК5ОК8ОК8ОК9ОК9ОК5ОК5

ОК4ОК4

ОК4ОК4

ОК5ОК5

ОГ6 ОГ6 ОГ6 ОГ6 ОГ6
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9

9
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9
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8

8
8

8

8

8

8
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10101010 10
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ОВ

Ниша ОВ,ВК вк вк

ЭОМ СС

ЭОМССАПТ

ОВ

ДВ

ОВ ПК

ПК

ОВ

ДУ АО ОВ
К2ОВ

Ниша ОВ,ВК
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ОВ

ОВ

ДП

ОВ

11

8 8 8

8

8

8

8 8 8 8 8
8

8

8

8888888

8

88

8

8

88

1(22)

1(22)

18 18

15
20

+19,500

+22,500

+25,500

1 Схемы дверных проемов и спецификацию элементов заполнения дверных проемов

2 Схемы оконных проемов и спецификацию элементов заполнения оконных проемов

3 Схемы витражных проемов и спецификацию витражей

4 Экспликацию полов

5 Ведомость отделки помещений

6 Условные обозначения

7 Во внеквартирном коридоре и лифтовом холле подвесной потолок типа "Грильято" на высоте +2,550 мм от УЧП.

8 Спецификации и схемы ограждений см. 2023-ПС-1-1-АР.И.

см. л. 27.

см. л. 28.
см. л. 29.

см. л. 31.

см. л. 32. -34⠀.

см. л. 2 .

Изм. Кол.уч. Лист № док. Подп. Дата

ЛистСтадия Листов
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да
та

В
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м
. и

нв
. №

R

Разработал

Н.контроль

Зам.-

2023-ПС-1-1-АР.1

Многоквартирный дом № 1 смешанной этажности с объектами обслуживания жилой застройки, с

автостоянкой по ул. 2-я Марата в Первомайском районе г. Новосибирска. 1 этап строительства

(блок-секция 1, блок-секция 2, блок-секция 3)

Блок-секция 1
19 

Лобаненко

Сокол Отделочный план типового этажа (4-10)

18
13

09.02.26

09.02.26

Р

09.02.263 14-26

Компоновочная схема

БС3

10эт.

БС2

10эт.

БС1

13эт.
АП1

1 этап

БС4

8эт.

БС5

19эт.

БС6

24эт.

АП1

2 этап

4/1с

3/1с

5/1с
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Л Т
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Е
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1 эт.

Формат 297х600



ППП

Г

А

Б

В

1   5 8 964 72 3

5/1с4/1с

6600 3400 3500 2700 4500 6600 6600 6900

40800

15,2

ЛК

16,4

Лифтовой холл

56,8

Внеквартирный коридор

14,7

Жилая комната

11,3

Кухня

3,8

Сан. узел

5,4

Прихожая

18,7

Кухня-столовая

15,6

Жилая комната

8,1

Прихожая

14,2

Жилая комната

4,1

Сан. узел

2,3

Коридор

5,3

Сан. узел

29,8

69,62К
84,8

9,2

Жилая комната

3,2

Сан. узел

2,7

Прихожая

5,0

Кухня-ниша

1,5

Балкон

1,5

Балкон

9,1

Жилая комната

5,0

Кухня-ниша

4,1

Прихожая

3,2

Сан. узел

9,6

Прихожая

3,9

Сан. узел

11,5

Кухня-столовая

12,7

Жилая комната

4,1

Сан. узел

3,8

Коридор

19,2

Жилая комната

13,5

Жилая комната

8,5

Прихожая
3,6

Сан. узел

14,9

Жилая комната

18,8

Кухня-столовая

3,6

Сан. узел

14,9

Жилая комната

14,8

Жилая комната

6,5

Гардероб

7,2

Сан. узел

11,4

Жилая комната

10,4

Жилая комната

15,4

Жилая комната

14,6

Кухня-столовая

7,0

Прихожая

4,6

Сан. узел

4,6

Сан. узел

15,4

Жилая комната

14,6

Кухня-столовая

8,1

Прихожая

22,5

Кухня-столовая

14,0

Кухня-столовая

7,0

Прихожая

9,9

Прихожая

9,1

21,41С
22,9

15,4

41,61К
43,1

15,4

41,61К
43,1

21,8

59,62К
61,1

1,5

Балкон

29,7

63,72К
65,2

47,6

86,43К
87,9

12,7

37,71К
39,2

9,2

20,11С
21,6

14,7

40,31К
56,1

1,5

Балкон

1,5

Балкон

1,5

Балкон

1,5

Балкон

1,5

Балкон

1,5

Балкон

1,5

Балкон

2023-ПС-1-2-АР.1

30,000

+28,500
70

00
26

40
68

00

16
44

0

13,7

Терраса

14,3

Терраса

5,1

Гардероб

5 5

4 4 4

6

5

6

4 4

4

5

ОК11ОК11

ОК10ОК10

ОК5ОК5 ОК8ОК8 ОК5ОК5 ОК9ОК9 ОК6ОК6 ОК1ОК1 ОК9ОК9 ОК5ОК5 ОК9ОК9 ОК5ОК5 ОК9ОК9 ОК5ОК5

ОК4ОК4

ОК3ОК3

ОК3ОК3

ОК4ОК4

ОК5ОК5ОК5ОК5ОК8ОК8ОК9ОК9ОК5ОК5ОК5ОК5ОК5ОК5
ОК9ОК9

ОК5ОК5ОК8ОК8ОК5ОК5 ОК9ОК9

ОГ6

ОГ6

ОГ6 ОГ6 ОГ6 ОГ6

ОГ6ОГ6ОГ6ОГ6

11

8 9

9

9 9 9
9 9

9

9

999

8

8

8

8

8
8

8 8

8

21

11

10 10 10 10

10101010 10

10

КИВ

КИВ

ОВ

Ниша ОВ,ВК вк вк

ЭОМ СС

ЭОМССАПТ

ОВ

ДВ

ОВ ПК

ПК

ОВ

ДУ АО ОВ
К2ОВ

Ниша ОВ,ВК

ДВ

ОВ

ОВ

ДП

ОВ

+30,000

11

8 8

8 8

8

8 8 8 8 8 8 8 8
8

8

8

8
88888

8

8 8 8

8

8

8

1(22)

1(22)

18 18

ТТ п.1

15
20

19
50

17
10

1 Тип пола террас см. тип кровли 2023-ПС-1-2-АР.1 л.11.

2 Схемы дверных проемов и спецификацию элементов заполнения дверных проемов

3 Схемы оконных проемов и спецификацию элементов заполнения оконных проемов

4 Схемы витражных проемов и спецификацию витражей

5 Экспликацию полов

6 Ведомость отделки помещений

7 Условные обозначения

8 Во внеквартирном коридоре и лифтовом холле подвесной потолок типа "Грильято" на

высоте +2,550 мм от УЧП.

см. л. 27.

см. л. 28.
см. л. 29.

см. л. 31.

см. л. 32.-34⠀.

см. л. 2 .

Изм. Кол.уч. Лист № док. Подп. Дата

ЛистСтадия Листов

И
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. №
по

дл
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П
од

п.
 и

да
та

В
за

м
. и

нв
. №

R

Разработал

Н.контроль

Зам.-

2023-ПС-1-1-АР.1

Многоквартирный дом № 1 смешанной этажности с объектами обслуживания жилой застройки, с

автостоянкой по ул. 2-я Марата в Первомайском районе г. Новосибирска. 1 этап строительства

(блок-секция 1, блок-секция 2, блок-секция 3)

Блок-секция 1
20 

Лобаненко

Сокол Отделочный план 11 этажа

18
13

09.02.26

09.02.26

Р

09.02.263 14-26

Компоновочная схема

БС3

10эт.

БС2

10эт.

БС1

13эт.
АП1

1 этап

БС4

8эт.

БС5

19эт.

БС6

24эт.

АП1

2 этап

4/1с

3/1с

5/1с

Г

Ж

Л Т

5

6

7

10

С

Е
А/1

1 эт.

Формат 297х600
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1 Схемы дверных проемов и спецификацию элементов заполнения дверных проемов

2 Схемы оконных проемов и спецификацию элементов заполнения оконных проемов

3 Схемы витражных проемов и спецификацию витражей

4 Экспликацию полов

5 Ведомость отделки помещений

6 Условные обозначения

7 Во внеквартирном коридоре и лифтовом холле подвесной потолок типа "Грильято" на высоте +2,550 мм от УЧП.

8 Спецификации и схемы ограждений см. 2023-ПС-1-1-АР.И.

см. л. 27.

см. л. 28.
см. л. 29.

см. л. 31.

см. л. 32. -34⠀.

см. л. 2 .

Изм. Кол.уч. Лист № док. Подп. Дата

ЛистСтадия Листов
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Разработал

Н.контроль

Зам.-

2023-ПС-1-1-АР.1

Многоквартирный дом № 1 смешанной этажности с объектами обслуживания жилой застройки, с

автостоянкой по ул. 2-я Марата в Первомайском районе г. Новосибирска. 1 этап строительства

(блок-секция 1, блок-секция 2, блок-секция 3)

Блок-секция 1
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Лобаненко

Сокол Отделочный план 12 этажа
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ур.з.
-0,764-0,750
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50

2700

1 Тип стен см.         

2 Тип кровли см.           

3 Конструктивные решения лестницы см. 2023-ПС-1-1-СБ-КЖ.

см. л. 5 .

см. л. 14 .

Изм. Кол.уч. Лист № док. Подп. Дата

ЛистСтадия Листов
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дл
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. №

Формат А3КФормат А3К
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Разработал

Н.контроль

Зам.-

2023-ПС-1-1-АР.1

Многоквартирный дом № 1 смешанной этажности с объектами обслуживания жилой застройки, с

автостоянкой по ул. 2-я Марата в Первомайском районе г. Новосибирска. 1 этап строительства

(блок-секция 1, блок-секция 2, блок-секция 3)

Блок-секция 1
22

Лобаненко

Сокол Разрез 1-1

18
13

09.02.26

09.02.26

Р

09.02.263 14-26
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Подземная автостоянка
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1 Тип стен см.         

2 Тип кровли см.           

3 Утеплить 50 мм минераловатным утеплителем Технофас Оптима стену по оси В вдоль 
офиса по всей длине .
4 Конструктивные решения лестницы см. 2023-ПС-1-1-СБ-КЖ.

см. л. 5 .

см. л. 14 .

Изм. Кол.уч. Лист № док. Подп. Дата
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Разработал

Н.контроль

2023-ПС-1-1-АР.1

Многоквартирный дом № 1 смешанной этажности с объектами обслуживания жилой застройки, с

автостоянкой по ул. 2-я Марата в Первомайском районе г. Новосибирска. 1 этап строительства

(блок-секция 1, блок-секция 2, блок-секция 3)

Блок-секция 1
23

Лобаненко

Сокол Разрез 2-2

18
13

27.12.24

27.12.24

Р







Изм. Кол.уч. Лист № док. Подп. Дата

ЛистСтадия Листов
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. №
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П
од
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да
та

В
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м
. и

нв
. №

Формат А4КФормат А4К

R

Разработал

Н.контроль

Зам.-

2023-ПС-1-1-АР.1

Многоквартирный дом № 1 смешанной этажности с объектами обслуживания жилой застройки, с

автостоянкой по ул. 2-я Марата в Первомайском районе г. Новосибирска. 1 этап строительства

(блок-секция 1, блок-секция 2, блок-секция 3)

Блок-секция 1
26

Лобаненко

Сокол Ведомость отделки фасадов

18
13

13.05.25

13.05.25

Р

13.05.251 71-25

Поз.
отделки

Наименование элементов фасада Наименование материала отделки
Номер или образец

колера

Наименование и номер
эталона цвета или образец

колера

Ведомость отделки фасада

1
Основные поверхности стен, шахты
на кровле

Система штукатурных фасадов по
утеплителю

По каталогу RAL 9003

2 Железобетонные торцы плит
Окраска акриловой
атсмосферостойкой краской в цвет
штукатурки (RAL 9003)

Цвет уточнить по каталогам
RAL после оштукатуривания

3 Коробки переплеты окон ПВХ-профиль По каталогу RAL 7016

4 Витражи
Алюминиевый профиль с
полимерным покрытием

По каталогу RAL 7016

5 Наружные двери
Металлические с полимерным
покрытием

По каталогу RAL 7016

6 Наружная дверь
Металлические с полимерным
покрытием. Закаленное стекло

По каталогу RAL 7016

7

Кровельные стремянки,
кровельные металлические
элементы ограждения, ограждения
балконов, корзины

Металлические с полимерным
покрытием

По каталогу RAL 7016

8
Вентиляционные решетки,
парапетная крышка, оконные
отливы

Металлические с полимерным
покрытием

По каталогу RAL 7016

10 Козырьки 1,2
Металлические с полимерным
покрытием. Ударопрочное стекло

По каталогу RAL 7016

11 КИВ
Металлические с полимерным
покрытием

По каталогу RAL 9003
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Подвал
1

этаж
2

этаж
3

этаж
4-10

этажи
11

этаж
12

этаж
Тех.
этаж

Кровля Всего
Поз. Обозначение Наименование

Количество на этаж
Масса
ед., кг

Примечание

Спецификация элементов заполнения дверных проемов

1 ГОСТ 31173-2016 ДСВв В1 Оп Пр Брг Н П2лс М2 УЗ 2100х910 35 0 0 0 0 0 0 0 0 35

кладовые,
выполнить по
отдельному
дизайн-проекту

2 ГОСТ 31173-2016 ДСВв В1 Оп Л Брг Н П2лс М2 УЗ 2100х910 28 0 0 0 0 0 0 0 0 28

кладовые,
выполнить по
отдельному
дизайн-проекту

3 ГОСТ 57327-2016 ДПСО 02 2100х1450 левая EIS60 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3

в
тамбур-шлюзе,
выполнить по
отдельному
дизайн-проекту

4 ГОСТ 57327-2016 ДПС 01 2100х1110 правая EI30 4 5 5 6 42 6 6 0 0 74

в блоке
кладовых и
тех.помещений
, из квартир
(выполнить по
отдельному
дизайн-проекту
см. ТТ п.13)

5 ГОСТ 57327-2016 ДПС 01 2100х1110 левая EI30 5 2 4 4 28 4 4 0 0 63

в блоке
кладовых, из
квартир(выпол
нить по
отдельному
дизайн-проекту
см. ТТ п.13)

6 ГОСТ 57327-2016 ДПСО 01 2100х1110 левая EIS60 0 0 2 2 14 2 2 1 0 11
ЛК

7 ГОСТ 57327-2016 ДПСО 02 2100х1310 правая EIS60 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
ЛК,выполнить
по отдельному
дизайн-проекту

8 ГОСТ 31173-2016 ДСН А Оп Пр Прг Н П2лс М3 УЗ 2340х1110 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2
Ral 7016
(ИТП,насосная)

9 ГОСТ 57327-2016 ДПС 02 2100х1450 левая EI60 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Между
секциями 1,2

10 ГОСТ 57327-2016
ДПС 01 1680х1000 правая EI30 с замкнутой
коробкой с порогом с притвором

0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Выход на
кровлю

11 ГОСТ 57327-2016 ДПС 01 1900х1110 правая EI30 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Высота в свету
min.1800мм

12 ГОСТ 57327-2016 ДПС 01 1900х1110 левая EI30 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Высота в свету
min.1800мм

13 ГОСТ 57327-2016 ДПС 01 2100х1050 левая EI30 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
КУИ

14 ГОСТ 31173-2016 ДСН А Дп Пр Брг Н П2лс М2 УЗ 2150х1380 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Ral 7016
(выход из
подвала)

15 ГОСТ 57327-2016 ДПС 01 2100х1110 правая EI60 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Венткамера

16 ГОСТ 57327-2016 ДПС 01 2100х1110 правая EIS60 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
ЛК из тех.пом.

17 ГОСТ 57327-2016 ДПС 01 1900х1110 левая EI60 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Высота в свету
min.1800мм

18 ГОСТ 31173-2016 ДСН В Дп Пр Брг Н П2лс М2 УЗ 2100х1610 0 1 2 2 14 2 2 0 0 11

Ниша (ОВ,ВК),
выполнить по
отдельному
дизайн-проекту

19 ГОСТ 57327-2016 ДПС 01 2100х1110 левая EIS30 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1

в блоке
кладовых,
выполнить по
отдельному
дизайн-проекту

20 ГОСТ 57327-2016 ДПСО 02 2100х1450 левая EIS30 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1

в
тамбур-шлюзе,
выполнить по
отдельному
дизайн-проекту

21 ГОСТ 57327-2016 ДПСО 02 2100х1450 левая EI60 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
диспетчерская

22 ГОСТ 57327-2016 ЛМП 1500х950 левая EI60 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
люк в шахту
ЭОМ

1 Размеры дверных блоков указаны по размерам дверных проемов. Перед размещением заказа на выполнение дверных блоков сделать контрольные

замеры проемов.

2 Входные двери в квартиры (поз. 4, 5) должны обеспечивать показатель звукоизоляции не менее Rw=32дБ, иметь резиновые уплотнители и тройные

притворы.

3 Вид на схемы элементов заполнения дверных проемов дан со стороны открывания.

4 Ширина прохода в дверях на пути эвакуации из квартир должна быть в свету не менее 800 мм, а высота не менее 1900 мм (поз. 4, 5).

5 Остекление дверей (поз. 3 ,6, 7, 14, 16, 20, 21) выполнить с использованием закаленного стекла с классом защиты не ниже СМ4 по ГОСТ 30826.

6 Обеспечить проход в свету дверей (поз.14) шириной не менее 1200 мм, высотой - не менее 1900 мм. Ширина одного полотна должна быть не менее

900 мм. Дверные полотна должны быть выполнены с двумя активными полотнами с устройством самозакрывания с координацией последовательного

закрывания полотен. Высота дверного порога указанных дверей должна быть не более 14 мм.

7 Двери лифтовых холлов, лестничных клеток должны быть оборудованы приспособлениями для самозакрывания по ГОСТ Р 56177 и уплотнением в

притворах и не должны иметь запоров, препятствующих их свободному открыванию изнутри без ключа. Усилие открывания каждой двери, оснащенной

доводчиком, не должно превышать 50 Нм.

8 Удельное сопротивление дымогазопроницанию дверей (поз. 3, 6, 7, 16, 19, 20 ) не должно быть менее 1,96·10 5 м3/кг.

9 Пороги в дверных проемах на путях эвакуации и на путях движения МГН (тамбуры, тамбур-шлюзы, лестничные клетки, лифтовый холл) не должны

превышать 14 мм.

10 Монтажные швы вокруг дверных проемов выполнить в соответствии с ГОСТ 30971-2012. Материалы, применяемые в монтажных швах, должны

соответствовать требованиям стандартов и технической документации, утвержденной в установленном порядке и санитарно-эпидемиологического

заключения органов Госсанэпиднадзора.

11 Двери в составе витражей см. л. 29

12 Ширина прохода в дверях на пути эвакуации из блока кладовых (с количеством мест хранения более 15 (с единовременным пребыванием более 15 

человек) ) двери ( поз.4,5 ) в свету не менее 900 мм, а высота не менее 1900 мм.

13 Поз. 5 - 2 шт., поз.4. - 3 шт. на 1 эт,  с 2-12 этажи поз.4 - 65 шт., поз.5 - 56 шт. Устанавливаются в квартиры и заказываются согласно дизайн проекта.

14 Порог см. 2023-ПС-1-1-АР.2 узел №22  лист 15.

15 Выполнить порог высотой 20 мм.

21

Порог

ТТ п.14

Порог

ТТ п.15
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1
этаж

2
этаж

3
этаж

4-10
этажи

11
этаж

12
этаж

Всего
Поз. Обозначение Наименование

Количество на этаж
Масса
ед., кг

Примечание

Спецификация элементов заполнения оконных проемов

ОК1 ГОСТ 30674-23 (23166-23) О П 1050x1730 ОСП ГО/ПР ВП Л 1 1 1 7 1 1 12

ОК2 ГОСТ 30674-23 (23166-23) О П 1670х1730 ОСП ГО/ПОТ/ПР/ГО ВП СО 2 0 0 0 0 0 2

ОК3 ГОСТ 30674-23 (23166-23) О П 840х850  ОСП ГО/ПР ВП Л 0 0 2 14 2 2 20

ОК4 ГОСТ 30674-23 (23166-23) О П 1930х1730 ОСП ГО/ПОТ/ПР/ГО ВП СО 0 0 2 14 2 2 20

ОК5 ГОСТ 30674-23 (23166-23)
О П 2200х1730 ОСП ГО/ПОТ/ГО/ГО/ПОТ/ГО

ВП СО
8 13 12 84 12 12 141

ОК6 ГОСТ 30674-23 (23166-23) О П 1720х1730 ОСП ГО/ПР/ГО ВП СО 0 1 1 7 1 1 11

ОК7 ГОСТ 30674-23 (23166-23) О П 1460х1730 ОСП ГО/ПОТ/ПР/ГО ВП СО 0 0 0 0 0 2 2

ОК8 ГОСТ 30674-23 (23166-23) Б П 1670х2300 ОСП  ГО/ПОТ ВП Л 0 2 3 21 3 3 32

ОК9 ГОСТ 30674-23 (23166-23) Б П 1670х2300 ОСП ПОТ/ГО ВП П 0 7 7 49 7 7 77

ОК10 ГОСТ 30674-23 (23166-23) Б П 1460х2300 ОСП ПОТ/ГО ВП П 0 0 0 0 1 0 1

ОК11 ГОСТ 30674-23 (23166-23) Б П 1460х2300 ОСП  ГО/ПОТ ВП Л 0 0 0 0 1 0 1

*- Низ открывающейся створки предусмотреть на высоте не менее 1200 мм от уровня чистого пола

1 Вид на схемы элементов заполнения оконных проемов дан со стороны фасада.

2 Размеры оконных блоков указаны по размерам оконных проемов в миллиметрах. Перед размещением заказа на выполнение оконных блоков

сделать контрольные замеры проемов.

3 Оконные блоки изготовить с требуемым сопротивлением теплопередаче не менее 0,74 м2 С/Вт. Остекление прозрачное (не тонированное). 

Предоставить подтверждающий сертификат.

4 Оконные блоки должны быть снабжены регулируемыми створками, с микропроветриванием. Все открывающиеся створки, кроме выходящих на

балконы, должны быть укомплектованы замками безопасности, обеспечивающими блокировку поворотного (распашного) открывания створки, но

позволяющими функционирование откидного положения.

5 Ручки открывания створок оконных блоков размещать не выше 1700 мм от уровня пола помещения.

6 Под проемами окон ОК4-ОК5 оборудовать устройство приточного клапана типа Нордвинд-сити или аналог, кроме ОК4 по оси 9 между осями А и Б

7 Монтажные швы вокруг оконных проемов выполнить в соответствии с ГОСТ 30971-2012.

8 Окна ОК1, ОК6 в лестничной клетке Н2 и лифтовых холлах (пожаробезопасных зонах для МГН) предусмотрены не открывающиеся, оборудованные

устройствами, обеспечивающими их открывание только в период обслуживания, мытья и ремонта.

9 Оконные блоки лестничной клетки выполнить с размерами остекления не менее 1,2 м2

10 Предусмотреть заполнение светопрозрачной части со стороны помещения в оконных блоках ниже горизонтального ригеля на высоте 1200 мм от

уровня пола или в безимпостных балконных блоках безопасным стеклом (не ниже СМ3 и Р2А по ГОСТ 30826, СМ 3 по ГОСТ 30698).

10 Оконные блоки 1, 2, 12 этажей выполнить во взломоустойчивом исполнении, в качестве наружного стекла стеклопакетов применять многослойное

стекло по ГОСТ 30826 (не ниже СМ3 и Р2А по ГОСТ 30826, СМ 3 по ГОСТ 30698)

11 Монтаж изделий производить в соотвествии с ГОСТ 30971-2012 "Швы монтажные узлов примыканий оконных блоков к стеновым проемам".
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Сокол Схемы витражей
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Р

09.02.263 14-26

1
этаж

Всего
Поз. Обозначение

Высота (h)хДлина
(а х в)

Количество на этаже
Масса
ед., кг

Примечание

Спецификация витражей

Во1
Индивидуального изготовления в
соответствии с ТУ производителя

2330(h)х1540
1 1

Во2
Индивидуального изготовления в
соответствии с ТУ производителя

3220(h)х2070
1 1

Во3
Индивидуального изготовления в
соответствии с ТУ производителя

3220(h)х1540
2 2

Во4
Индивидуального изготовления в
соответствии с ТУ производителя

3220(h)х2070
1 1

Во5
Индивидуального изготовления в
соответствии с ТУ производителя

3220(h)х2070
1 1

Во6
Индивидуального изготовления в
соответствии с ТУ производителя

2830(h)х1880
1 1

Во7
Индивидуального изготовления в
соответствии с ТУ производителя

2470(h)х2070
1 1

Во8
Индивидуального изготовления в
соответствии с ТУ производителя

2830(h)х3760
1 1

Во9
Индивидуального изготовления в
соответствии с ТУ производителя

3580(h)х2250
1 1

Во10
Индивидуального изготовления в
соответствии с ТУ производителя

3080(h)х1540
1 1

1 Витражи замаркированы на отделочных планах этажей.

2 Виды на схеме элементов заполнения витражей Во1, Во4, Во10 дан со стороны фасада. Открывание дверей витражей Во6, Во8, Во9 см. отделочный

план на л.16.

2 Теплые витражи выполнить с двухкамерным стеклопакетом из алюминевых профилей с полимерным покрытием, коэффициент сопротивления

теплопередаче принять не менее 0,74 м2 С/Вт.

3 Дверные полотна в витражах выполнить с доводчиком (с усилением 19,5 Нм) с задержкой автаматического закрывания дверей,

продолжительностью не менее 5 секунд.

4 На чертеже указаны конструктивные размеры проемов. Перед размещением заказа на выполнение витражей сделать контрольные замеры проемов.

5 Дверные ручки условно не показаны.

6 Дверные пороги входных дверей выполнить высотой не более 0,014 м.

7 Узел установки см. комплект 2023-ПС-1-1-АР.2

8 Ручки открывания витражных дверей размещать не выше 1700 мм от уровня пола помещения.

9 В витраже поз. В09 установить люки для ВК.

8 Дверные полотна витражей Во1, Во4, Во10 должны быть выполнены с двумя активными полотнами с устройством самозакрывания с координацией

последовательного закрывания полотен. Остекление витражей Во1, Во4, Во10  выполнить с применением закаленного стекла с классом защиты не

ниже СМ4 по ГОСТ 30826.

9 Витражи Во2, Во7  должны иметь протокол испытаний на соответствие пределу огнестойкости E15 из системы стоечно-ригельного фасада типа ALT 

F50 производства Алютех или аналог без применения противопожарных комплектующих.

10 Высота порога не боле 14 мм.

11 Верх порога на отметке 0,000 или -0,750 от УЧП этажа.
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Разработал

Н.контроль

Зам.-

2023-ПС-1-1-АР.1

Многоквартирный дом № 1 смешанной этажности с объектами обслуживания жилой застройки, с

автостоянкой по ул. 2-я Марата в Первомайском районе г. Новосибирска. 1 этап строительства

(блок-секция 1, блок-секция 2, блок-секция 3)

Блок-секция 1
30

Лобаненко

Сокол Спецификация и ведомость перемычек

18
13

09.02.26

09.02.26

Р

09.02.263 14-26

ПРМ7 1

ПРМ8 1

ПРМ9 1

ПРМ10 1

ПРМ1 1

ПРМ2 11

ПРМ3 6

ПРМ4 1

ПРМ5 1

ПРМ6 11

Подвал
1

этаж
2

этаж
3

этаж
4 -10
этажи

11
этаж

12
этаж

Тех.
чердак

Всего
Поз. Обозначение Наименование

Количество на этажах
Масса
ед., кг

Примечание

Спецификация элементов перемычек

1 ГОСТ 948-2016 2ПБ 10-1-п, L=1030 мм 1 5 11 11 77 11 11 0 127 43,00

2 ГОСТ 948-2016 2ПБ 13-1-п, L=1290 мм 65 1 0 0 0 0 0 1 67 54,00

3 ГОСТ 948-2016 2ПБ 16-2-п,  L=1550 мм 3 2 2 2 14 2 2 1 28 65,00

4 ГОСТ 948-2019 2ПБ 17-2-п,  L=1680 мм 1 0 0 0 0 0 0 0 1 71,00

5 ГОСТ 8509-93 L125х125х8, L=2205 мм 1 0 0 0 0 0 0 0 1 34,09

6 ГОСТ 8509-93 L125х125х8, L=1290 мм 0 1 2 2 14 2 2 0 23 19,94

7 ГОСТ 8509-93 L125х125х8, L=1040мм 0 1 1 1 7 1 1 0 12 16,08

8 ГОСТ 8509-93 L125х125х8, L=1030 мм 2 0 0 0 0 0 0 1 3 15,92

9 ГОСТ 8509-93 L125х125х8, L=770 мм 0 0 0 0 0 0 0 1 1 11,90

10 ГОСТ 8509-93 L125х125х8, L=490 мм 0 0 0 1 7 1 1 1 11 7,58
см КЖ

2023-ПС-1-1-
СБ-КЖ

11 ГОСТ 8509-93 L125х125х8, L=120 мм 3 0 0 0 0 0 0 0 3 1,86

12 ГОСТ 8509-93 L125х125х8, L=900 мм 1 0 0 0 0 0 0 0 1 11,90

13 ГОСТ 8509-93 L125х125х8, L=250 мм 1 0 0 0 0 0 0 0 1 3,87

1 Поз.10 (межэтажная перемычка ПРМ 6  для кладки вентиляционной шахты) и опорный узел крепления кладки см. КЖ 2023-ПС-1-1-СБ-КЖ , 11 шт.

Ведомость перемычек

ПР1 60

ПР2 66

ПР3 6

ПР4 5

ПР5 1

Ведомость перемычек
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2023-ПС-1-1-АР.1

Многоквартирный дом № 1 смешанной этажности с объектами обслуживания жилой застройки, с

автостоянкой по ул. 2-я Марата в Первомайском районе г. Новосибирска. 1 этап строительства

(блок-секция 1, блок-секция 2, блок-секция 3)

Блок-секция 1
31

Лобаненко

Сокол Экспликация полов

18
13

09.02.26

09.02.26

Р

09.02.263 14-26

Номер
помещения

Тип пола Схема пола или тип пола по серии
Данные элементов пола (наименование, толщина,

основание и др.), мм
Площадь, м²

Технический этаж

Помещение для
прокладки

коммуникаций,
тамбур

13

- упрочняющая и обеспыливающая пропитка Taikor
Base или аналог
- полусухая фиброцементная стяжка - 50
- экструзионный пенополистирол Технониколь
«Carbon Prof» или аналог - 50
- пароизоляция - пленка 120 мкм с герметизацией
швов
- многопустотная плита  (см.2023-ПС-1-1-СБ-КЖ)/
многопустотная плита и сплошная сборная плита
(см.2023-ПС-1-1-СБ-КЖ)

527,8

Лестничная
клетка

15

- напольная керамогранитная плитка с шероховатой
поверхностью на клею - 20
- полусухая фиброцементная стяжка- 60
- многопустотная плита  (см.2023-ПС-1-1-СБ-КЖ)
⠀

4,3

Тамбур 24

- упрочняющая и обеспыливающая пропитка Taikor
Base или аналог
- полусухая фиброцементная стяжка, армированная
сеткой
4BP1 100х100 (ГОСТ 23279-2012) - 50
- экструзионный пенополистирол Технониколь
«Carbon Prof» или аналог - 70
- пароизоляция - пленка 120 мкм с герметизацией
швов
- многопустотная плита  (см.2023-ПС-1-1-СБ-КЖ)/
многопустотная плита и сплошная сборная плита
(см.2023-ПС-1-1-СБ-КЖ)

11,5

Промежуточная
лестничная

площадка (выход
на кровлю)

25

- напольная керамогранитная плитка с шероховатой
поверхностью на клею - 20
-полусухая фиброцементная стяжка - 75
- железобетонная монолитная плита
(см.2023-ПС-1-1-СБ-КЖ)

2,5

Венткамера
приточная,
венткамера
вытяжная

26

- упрочняющая и обеспыливающая пропитка Taikor
Base или аналог
- полусухая фиброцементная стяжка, армированная
4BP1 100х100 (ГОСТ 23279-2012)- 50
- экструзионный пенополистирол Технониколь
«Carbon Prof» или аналог - 50
- пароизоляция - пленка 120 мкм с герметизацией
швов
- многопустотная плита  (см.2023-ПС-1-1-СБ-КЖ)/
многопустотная плита и сплошная сборная плита
(см.2023-ПС-1-1-СБ-КЖ)

54,3

 Подвал

Тамбур-шлюз,
лестничная

клетка в осях 4-6
и В-Г

17

- напольная керамогранитная плитка с шероховатой
поверхностью на клею - 20
- полусухая фиброцементная стяжка - 50
- железобетонная монолитная плита фундамента
(см. 2023-ПС-1-1,2-КЖ1.4)

44,6

Помещение
прокладки

инженерных
коммуникаций,

коридор,
тамбур-шлюз,
помещение

блока кладовых,
хоз.кладовые

19

- полусухая фиброцементная стяжка с упрочненным
верхним слоем (топинг) -70
- железобетонная монолитная плита фундамента
(см. 2023-ПС-1-1,2-КЖ1.4)

560,2

Помещение
прокладки

инженерных
коммуникаций

22

- полусухая фиброцементная стяжка с упрочненным
верхним слоем (топинг) - 50-70
- железобетонная монолитная плита фундамента
(см. 2023-ПС-1-1,2-КЖ1.4)
⠀

8,2

   Лестничная клетка

Промежуточные
лестничные
площадки

18

- напольная керамогранитная плитка с шероховатой
поверхностью на клею - 20
- полусухая фиброцементная стяжка - 40
- железобетонная монолитная плита
(см. 2023-ПС-1-1-КЖ1.6)/
многопустотная плита  (см.2023-ПС-1-1-СБ-КЖ)

5,4

Промежуточные
лестничные
площадки

21

- керамогранитная плитка на клею  - 15
- полусухая фиброцементная стяжка - 40
- многопустотная плита  (см.2023-ПС-1-1-СБ-КЖ)
⠀

52,3

Номер
помещения

Тип пола Схема пола или тип пола по серии
Данные элементов пола (наименование, толщина,

основание и др.), мм
Площадь, м²

Зона Туалета и
ПУИ

14

- отделка пола силами собственников или
арендаторов помещений - 15
- окрасочная гидроизоляция с выводом на стены на
высоту 200 мм
- полусухая фиброцементная стяжка, армированная
сеткой 4BP1 100х100 (ГОСТ 23279-2012) - 45
- экструзионный пенополистирол Технониколь
«Carbon Prof» или аналог - 70
- пароизоляция - пленка 120 мкм с герметизацией
швов
- железобетонная монолитная плита
(см. 2023-ПС-1-1-КЖ1.6)

5,9

Колясочная,
тамбур,

лестничная
клетка

16

- напольная керамогранитная плитка с шероховатой
поверхностью на клею - 15
- полусухая фиброцементная стяжка, армированная
сеткой 4BP1 100х100 (ГОСТ 23279-2012) - 45
- экструзионный пенополистирол Технониколь
«Carbon Prof» или аналог - 70
- пароизоляция - пленка 120 мкм с герметизацией
швов
- железобетонная монолитная плита
(см. 2023-ПС-1-1-КЖ1.6)

74,5

Тамбур 23

- напольная керамогранитная плитка с шероховатой
поверхностью на клею - 15
- полусухая фиброцементная стяжка- 45
- профиль стальной листовой
(см. 2023-ПС-1-1-КЖ1.6)

5,7

Лестница
тамбура в осях 6

и В
28

- Керамогранитная плитка на клею
- наборные ступени ( см. 2023-ПС-1-1-КЖ1.6)
⠀

⠀

2,5

2 этаж

Сан.узлы 20

- отделка пола (силами собственников) - 20
- окрасочная гидроизоляция с выводом на стены на
высоту 300 мм
- полусухая фиброцементная стяжка, армированная
сеткой 4BP1 100х100 (ГОСТ 23279-2012)- 50
- виброшумоизоляция типа Термоком или аналог - 10
- сплошная сборная плита (см.2023-ПС-1-1-СБ-КЖ)
⠀

7,5

2-12 этаж

Жилые комнаты,
кухни,

кухни-столовые,
кухни-ниши,
гардеробы,
прихожие

8

- отделка пола (силами собственников) - 20
- плавающая полусухая фиброцементная стяжка- 50
- виброшумоизоляция типа Термоком или аналог - 10
- многопустотная плита  (см.2023-ПС-1-1-СБ-КЖ)/
многопустотная плита и сплошная сборная плита
(см.2023-ПС-1-1-СБ-КЖ)

4724,0

Сан.узлы 9

- отделка пола (силами собственников) - 20
- окрасочная гидроизоляция с выводом на стены на
высоту 300 мм
- полусухая фиброцементная стяжка- 60
- многопустотная плита  (см.2023-ПС-1-1-СБ-КЖ)/
многопустотная плита и сплошная сборная плита
(см.2023-ПС-1-1-СБ-КЖ)
⠀

585,3

Балконы 10

- отделка пола силами собственников (плитка
керамогранитная с шероховатой поверхностью,
морозостойкостью не менее F150, на клею
повышенной фиксации для наружных работ по уклону
RAL 7016) - 20
- гидроизоляция TAIKOR Elastic 300 с выводом на
стены на высоту 300 мм до нанесения финишного
декоративного слоя RAL 9003
-  стяжка из цементно-песчаного раствора М150 -
20-40
- сплошная сборная плита (см.2023-ПС-1-1-СБ-КЖ)

170,3

Внеквартирный
коридор,

лестничная
клетка, лифтовой

холл

11

- напольная керамогранитная плитка с шероховатой
поверхностью на клею - 20
- полусухая фиброцементная стяжка- 60
- сплошная сборная плита (см.2023-ПС-1-1-СБ-КЖ)
⠀

894,5

Туалет
диспетчерской

12

- напольная керамогранитная плитка с шероховатой
поверхностью на клею - 20
- окрасочная гидроизоляция с выводом на стены на
высоту 200 мм
- плавующая полусухая фиброцементная стяжка,
армированная сеткой 4BP1 100х100 (ГОСТ
23279-2012)- 50
виброшумоизоляция типа Термоком или аналог - 10
- многопустотная плита  (см.2023-ПС-1-1-СБ-КЖ)

2,0

Диспетчерская 27

- напольная керамогранитная плитка с шероховатой
поверхностью на клею - 20
- плавующая полусухая фиброцементная стяжка,
армированная сеткой 4ВP1 100х100 (ГОСТ
23279-2012)- 50
виброшумоизоляция типа Термоком или аналог - 10
- многопустотная плита  (см.2023-ПС-1-1-СБ-КЖ)

63,4

Номер
помещения

Тип пола Схема пола или тип пола по серии
Данные элементов пола (наименование, толщина,

основание и др.), мм
Площадь, м²

1 этаж

Жилые комнаты,
кухни,

кухни-столовые,
гардеробы,
прихожие

1

- отделка пола (силами собственников) - 15
- плавающая полусухая фиброцементная стяжка,
армированная сеткой
4BP1 100х100 (ГОСТ 23279-2012)-  45
- экструдированный пенополистирол Технониколь
«Carbon Prof» или аналог - 30
- экструдированный пенополистирол Технониколь
«Carbon Prof» или аналог - 40
- пароизоляция - пленка 120 мкм с герметизацией
швов
- железобетонная монолитная плита
(см. 2023-ПС-1-1-КЖ1.6)

196,0

Сан.узлы 2

- отделка пола (силами собственников) - 15
- окрасочная гидроизоляция с выводом на стены на
высоту 200 мм
- полусухая фиброцементная стяжка, армированная
сеткой  4ВP1 100х100
 (ГОСТ 23279-2012) - 45
- экструдированный пенополистирол Технониколь
«Carbon Prof» или аналог - 30
- экструдированный пенополистирол Технониколь
«Carbon Prof» или аналог - 40
- пароизоляция - пленка 120 мкм с герметизацией
швов
- железобетонная монолитная плита
(см. 2023-ПС-1-1-КЖ1.6)

27,5

Офис №1 3

- отделка пола силами собственников или
арендаторов помещений - 15
- полусухая фиброцементная стяжка, армированная
сеткой 4BP1 100х100 (ГОСТ 23279-2012) - 45
- экструдированный пенополистирол Технониколь
«Carbon Prof» или аналог - 30
- экструдированный пенополистирол Технониколь
«Carbon Prof» или аналог - 40
- пароизоляция - пленка 120 мкм с герметизацией
швов
- железобетонная монолитная плита
(см. 2023-ПС-1-1-КЖ1.6)

104,1

Внеквартирный
коридор

4

- напольная керамогранитная плитка с шероховатой
поверхностью на клею - 15
- полусухая фиброцементная стяжка, армированная
сеткой 4BP1 100х100 (ГОСТ 23279-2012) - 45
- экструдированный пенополистирол Технониколь
«Carbon Prof» или аналог - 30
- экструдированный пенополистирол Технониколь
«Carbon Prof» или аналог - 40
- пароизоляция - пленка 120 мкм с герметизацией
швов
- железобетонная монолитная плита
(см. 2023-ПС-1-1-КЖ1.6)

36,2

КУИ 5

- напольная керамическая плитка с шероховатой
поверхностью на клею - 15
- окрасочная гидроизоляция с выводом на стены на
высоту 200 мм
- полусухая фиброцементная стяжка - 45
 - профиль стальной листовой
(см. 2023-ПС-1-1-КЖ1.6)

2,9

Электрощитовая 6

-окраска эмалью по бетону в два слоя - 2 мм
- упрочняющая и обеспыливающая пропитка Taikor
Base или аналог
- полусухая фиброцементная стяжка, армированная
сеткой 4BP1 100х100 (ГОСТ 23279-2012) - 60
- экструзионный пенополистирол Технониколь
«Carbon Prof» или аналог - 70
- пароизоляция - пленка 120 мкм с герметизацией
швов
- железобетонная монолитная плита
(см. 2023-ПС-1-1-КЖ1.6)

41,5

ИТП, насосная 7

- напольная керамогранитная плитка с шероховатой
поверхностью на клею  - 10
- полиуретановая гидроизоляционная окраска с
выводом на стены на высоту 200 мм
-  полусухая фиброцементная стяжка, армированная
сеткой 4BP1 100х100 (ГОСТ 23279-2012) - 40-60
- разделительный слой из пленки полиэтиленовой
ГОСТ 10354-82 - 0,2 мм
- экструзионный пенополистирол Технониколь
«Carbon Prof» или аналог - 80
- пароизоляция оклеечная "Унифлекс ЭПП"
- железобетонная монолитная плита
(см. 2023-ПС-1-1-КЖ1.6)

90,2

1 Работы производить в соответствии с СП 71.13330.2017 «Изоляционные и отделочные материалы» и СП 29.13330.2011 «Полы».

2 В помещениях с мокрыми и влажными процессами эксплуатации произвести гидроизоляцию стен на высоту 300 мм.

3 Применять керамическую плитку толщиной не менее 9 мм или керамогранит толщиной не менее 8 мм, с коэффициентом трения не менее 0,2.

4 Полы выполнять после прокладки сантехнических коммуникаций.

5 Чистовая отделка пола квартир выполняется собственниками.

6 Гидроизоляцию полов осуществляют в два прохода. Первый слой толщиной около 1 мм наносят кистью, второй (после паузы 24 часа и более) 

шпателем в противоположном направлении толщиной укладки до 2 мм.

7 Пол в нишах ОВ и ВК в коридорах жилых этажей покрыть обеспыливающей пропиткой.

8 На промежуточных лестничных площадках покрытие пола типа 21 идёт до железобетонной балки, по самой балке отделка пола керамогранитной

плиткой на клею. 

9 На ступенях лестничной клетки выполнить обеспыливание упрочняющей пропиткой Taikor base или аналог (9,91 м.кв).

10 Тип пола, отделка в помещение прокладки инженерных коммуникаций автостоянки см. раздел 2023-ПС-1,2-АП1-АР1.

11 Отступление от требований п.8.2. СП 29.13330.2011 согласно Задания на проектирование в части толщины стяжки над трубопроводами

компенсируется прокладкой в зоне трубопроводов стальной армирующей сетки 20х20х3 мм на ширину не менее 300 мм от края каждой трубы в обе

стороны. 

12 Двухслойный экструдированный пенополистирол Технониколь «Carbon Prof» или аналог  уложить с перехлестом швов.

13 Монолитные стяжки разрезать температурно-усадочными швами на карты не более 6х6 м по типу разрезки верхенего слоя  см. узел  №4  л.6 

2023-ПС-1-1-АР.2.

14 Тип пола 16 на отметке -0,750 завести под лестницу без финишной отделки. Смотреть совместно с 2023-ПС-1-1-АР.2 узел 32.

15 Пороги высотой 20 мм в проемах, отделяющих помещения квартиры от санитарных узлов, ванных, туалетов, выполняются силами собственников.

Подземный этаж

4,1⠀

см. ТТ п.14
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Многоквартирный дом № 1 смешанной этажности с объектами обслуживания жилой застройки, с

автостоянкой по ул. 2-я Марата в Первомайском районе г. Новосибирска. 1 этап строительства

(блок-секция 1, блок-секция 2, блок-секция 3)

Блок-секция 1
32

Стороженко

Сокол Ведомость отделки (начало)

18
13

09.02.26

09.02.26

Р

09.02.263 14-26

По оси 4: СФТК по ГОСТ Р 56707-2015 с
тонкослойной штукатуркой по сетке ,

теплоизоляционным слоем из минераловатного
утеплителя ТЕХНОФАС ОПТИМА(или аналог)

теплопроводностью
 λ=0,04 Вт/м*К) толщиной  50 мм с

обеспыливающим покрытием

23,8

Хоз. кладовые, помещения блока кладовых Обеспыливающее покрытие 364,9

 Железобетонные стены: обеспыливающее
покрытие

855,4

По оси А: Утеплитель минераловатный
ТЕХНОНИКОЛЬ "ТЕХНОФАС ОПТИМА" толщиной
150 мм с отделкой тонкослойной штукатуркой по

сетке по системе СФТК с последующим
окрашиванием (RAL по дизайн-проекту), подвесной

потолок типа "Грильято"

16.2

По оси 4 : СФТК по ГОСТ Р 56707-2015 с
тонкослойной штукатуркой по сетке ,

теплоизоляционным слоем из минераловатного
утеплителя ТЕХНОФАС ОПТИМА(или аналог)

теплопроводностью
 λ=0,04 Вт/(м*К) толщиной  50 мм с последующей

окраской по дизайн-проекту

58,9

Тамбур-шлюзы

По оси Г: Подвесной потолок типа "Грильято" 13,6

 Железобетонные стены: грунтовка,
штукатурка гипсовая - 10 мм

шпатлевка в 2 слоя  с последующей окраской по
дизайн-проекту

51,1

Кирпичные стены: обеспыливающее покрытие 120

Помещение прокладки инженерных коммуникаций,
коридор

Обеспыливающее покрытие 77,6

 Железобетонные стены: обеспыливающее
покрытие

349,1

Грунтовка, шпатлевка в 2 слоя с последующей
окраской по дизайн-проекту

23
Кирпичные стены: гипсовая штукатурка - 20 мм
шпатлевка в 2 слоя  с последующей окраской по

дизайн-проекту
3,5

Вдоль оси В: Железобетонные стены до низа
промежуточной площадки на отм. +1,500:

грунтовка бетон-контакт, штукатурка
цементно-песчаная - 20 мм, шпатлевка 2 слоя с

последующей окраской по дизайн-проекту

14,1

Лестничная клетка
( в том числе площадки, балки и марши снизу)

Косоуры облицовка листами Фаерборд (НГ)
толщиной 12,5 мм в 2 слоя по каркасу ПП 60/27,

шпатлевка в 2 слоя, окраска (НГ)
7

Железобетонные стены: штукатурка гипсовая -
5 мм, шпатлевка в 2 слоя с последующей окраской

по дизайн-проекту
78,3

Подземный этаж

Потолок Площадь, м² Стены или перегородки Площадь, м²

Наименование или номер помещения

Вид отделки элементов интерьера

Кирпичные стены: штукатурка
гипсовая - 20 мм

50,8

По оси А,Г межквартирные:
Стеновые панели: грунтовка, штукатурка

гипсовая - 10 мм
281

Помещения квартир ( жилые комнаты, кухни,
коридоры, прихожии, гардероб)

- -

Стеновые панели: грунтовка, штукатурка
гипсовая - 5 мм

102,6

Утеплитель минераловатный ТЕХНОНИКОЛЬ
"ТЕХНОФАС ОПТИМА" толщиной 150 / 200 мм с
отделкой тонкослойной штукатуркой по сетке по
системе СФТК с последующим окрашиванием

 (RAL по дизайн-проекту)(см. ТТ.п.2)

7,9
Кирпичные стены: гипсовая штукатурка - 20 мм,

шпатлевка в 2 слоя
23,2

Офисные помещения (офисы)

Обеспыливающее покрытие 96,1
Стеновые панели: грунтовка, гипсовая
штукатурка - 10 мм, шпатлевка в 2 слоя

188,5

Кирпичные стены: цементно-песчанная
штукатурка - 20 мм , шпатлевка в 2 слоя

8,9

Офисные помещения (Зона Туалета и ПУИ) Обеспыливающее покрытие 5,8

Стеновые панели: грунтовка бетон-контакт,
цементно-песчанная штукатурка - 20 мм,

шпатлевка в 2 слоя
8,7

Минеральная звукоизоляция ТЕХНОАКУСТИК
λ=0,04 Вт/(м*К) плотностью 41 кг/м3 или аналог -

150 мм, зашивка - плиты (9,5мм) ГВЛВ НГ в 2 слоя
по каркасу, затирка швов, шпатлевка, окраска

водоэмульсионной краской

10,5

Насосная

Минеральная звукоизоляция ТЕХНОАКУСТИК
λ=0,04 Вт/(м*К) плотностью 41 кг/м3 или аналог -

100 мм, зашивка - плиты (9,5мм) ГВЛВ НГ в 2 слоя
по каркасу, затирка швов, шпатлевка, окраска

водоэмульсионной краской

27,3
Минеральная звукоизоляция ТЕХНОАКУСТИК

λ=0,04 Вт/(м*К) плотностью 38-45 кг/м3 или аналог
 - 50 мм, зашивка - плиты (9,5мм) ГВЛВ НГ в 2 слоя

по каркасу, затирка швов, шпатлевка, окраска
водоэмульсионной краской

95,1

СФТК по ГОСТ Р 56707-2015 с тонкослойной
штукатуркой по сетке , теплоизоляционным слоем

из минераловатного утеплителя ТЕХНОФАС
ОПТИМА(или аналог) теплопроводностью

 λ=0,04 Вт/(м*К) толщиной  50 мм с последующей
окраской по дизайн-проекту

7

ГКЛО (НГ) -  затирка швов, шпатлевка в 2 слоя с
последующей окраской по дизайн-проекту

4Лестничная клетка
( в том числе площадки, балки и марши снизу)

Грунтовка, шпатлевка в 2 слоя с последующей
окраской по дизайн-проекту

16

Стеновые панели: грунтовка  штукатурка
 гипсовая - 10 мм, шпатлевка в 2 слоя с

последующей окраской по дизайн-проекту
23,9

Кирпичные стены: штукатурка
цементно-песчаная - 20 мм, керамическая плитка

на клею
13,6

КУИ
Грунтовка, шпатлевка в 2 слоя, окраска

водоэмульсионной краской
2,9

Стеновые панели: грунтовка, штукатурка
цементно-песчаная - 20 мм, керамическая плитка

на клею
3,5

1 этаж

Потолок Площадь, м² Стены или перегородки Площадь, м²

Наименование или номер помещения

Вид отделки элементов интерьера

Кирпичные стены: гипсовая штукатурка - 20 мм
шпатлевка в 2 слоя, окрашивание

водоэмульсионной краской
46,1

Электрощитовая
Грунтовка, шпатлевка в 2 слоя

с последующим окрашиванием водоэмульсионной
краской

41,4

Стеновые панели: грунтовка, штукатурка
гипсовая - 10 мм, шпатлевка в 2 слоя,

окрашивание водоэмульсионной краской
51,9

СФТК по ГОСТ Р 56707-2015 с тонкослойной
штукатуркой по сетке, теплоизоляционным слоем

из минераловатного утеплителя ТЕХНОФАС
ОПТИМА(или аналог) теплопроводностью

 λ=0,04 Вт/(м*К) толщиной 100 мм
с последующей окраской по дизайн-проекту

29,3

СФТК по ГОСТ Р 56707-2015 с тонкослойной
штукатуркой по сетке, теплоизоляционным слоем

из минераловатного утеплителя ТЕХНОФАС
ОПТИМА(или аналог) теплопроводностью

 λ=0,04 Вт/(м*К) толщиной 150 мм  с последующей
окраской по дизайн-проекту

6,1

Кирпичные стены: гипсовая штукатурка - 20 мм,
шпатлевка в 2 слоя с последующей окраской по

дизайн-проекту
31,6

ГКЛО (НГ) - затирка швов, шпатлевка в 2 слоя с
последующей окраской по дизайн-проекту

12

Тамбур, тамбуры (входные)

Утеплитель минераловатный ТЕХНОНИКОЛЬ
"ТЕХНОФАС ОПТИМА" толщиной 150 / 200 мм с
отделкой тонкослойной штукатуркой по сетке по
системе СФТК с последующим окрашиванием

(RAL по дизайн-проекту), подвесной потолок типа
"Грильято"
(см. ТТ.п.2)

49,3

Стеновые панели: грунтовка, штукатурка
гипсовая - 10 мм, шпатлевка в 2 слоя с

последующей окраской по дизайн-проекту
60

Кирпичные стены: штукатурка
цементно-песчаная - 20 мм

56,8

Помещения квартир (санузел) - -

Стеновые панели: грунтовка бетон-контакт,
штукатурка цементно-песчаная - 20 мм

73,1

1 этаж

Потолок Площадь, м² Стены или перегородки Площадь, м²

Наименование или номер помещения

Вид отделки элементов интерьера

1 При установке каркаса для звукоизоляции крепление осуществлять через звукоизоляционные прокладки.

2 Толщину утеплителя тамбуров ТТ п.6, п.7  см. лист 16.

3 Показатели пожарной опасности декоративно-отделочных и облицовочных материалов покрытий полов, стен и потолков на путях эвакуации  

(коридор подземного этажа, лестничные клетки, тамбур-шлюзы, тамбуры, внеквартирные коридоры) отвечают требованиям табл. 28 ФЗ123 для

помещений заданий классов функциональной пожарной опасности Ф1.3 высотой более 50 метров, приняты согласно раздела ПБ и задания на

проектирование НГ.

Кирпичные стены: штукатурка гипсовая - 20 мм,
шпатлевка в 2 слоя с последующей окраской по

дизайн-проекту
42,7

Коридор (МОП)
Грунтовка, шпатлевка в 2 слоя с последующим
окрашиванием по дизайн-проекту, подвесной

потолок типа "Грильято"
34,4

Стеновые панели: грунтовка, штукатурка
гипсовая  - 10 мм, шпатлевка в 2 слоя с

последующей окраской по дизайн-проекту
38,6

Кирпичные стены: гипсовая штукатурка - 20 мм,
шпатлевка в 2 слоя с последующей окраской по

дизайн-проекту
17,9

Колясочная

Утеплитель минераловатный ТЕХНОНИКОЛЬ
"ТЕХНОФАС ОПТИМА" толщиной 150 мм с

отделкой тонкослойной штукатуркой по сетке по
системе СФТК с последующим окрашиванием

(RAL по дизайн-проекту), подвесной потолок типа
"Грильято"

22,4

Стеновые панели: грунтовка, штукатурка
гипсовая - 10 мм, шпатлевка в 2 слоя с

последующей окраской по дизайн-проекту
26,2

Минеральная звукоизоляция ТЕХНОАКУСТИК
λ=0,04 Вт/(м*К) плотностью 41 кг/м3 или аналог -

150 мм, зашивка - плиты (9,5мм) ГВЛВ НГ в 2 слоя
по каркасу, затирка швов, шпаклевка, окраска

водоэмульсионной краской

6,2

ИТП

Минеральная звукоизоляция ТЕХНОАКУСТИК
λ=0,04 Вт/(м*К)) плотностью 41 кг/м3 или аналог -
100 мм, зашивка - плиты (9,5мм) ГВЛВ НГ в 2 слоя

по каркасу, затирка швов, шпаклевка, окраска
водоэмульсионной краской

42,1
Минеральная звукоизоляция ТЕХНОАКУСТИК

λ=0,04 Вт/(м*К) плотностью 38-45 кг/м3 или аналог
 - 50 мм, зашивка - плиты (9,5мм) ГВЛВ НГ в 2 слоя

по каркасу, затирка швов, шпатлевка, окраска
водоэмульсионной краской

85,4

1 этаж
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Многоквартирный дом № 1 смешанной этажности с объектами обслуживания жилой застройки, с

автостоянкой по ул. 2-я Марата в Первомайском районе г. Новосибирска. 1 этап строительства

(блок-секция 1, блок-секция 2, блок-секция 3)

Блок-секция 1
33

Стороженко

Сокол Ведомость отделки (продолжение)

18
13

09.02.26

09.02.26

Р

09.02.263 14-26

Кирпичные стены: штукатурка
цементно-песчаная - 20 мм

107,4

Помещения квартир (санузел) - -

Стеновые панели: грунтовка бетон-контакт,
штукатурка цементно-песчаная - 20 мм

131,8

Кирпичные стены: штукатурка гипсовая- 20 мм 115,5

По оси А,Г межквартирные:
Стеновые панели: грунтовка, штукатурка

гипсовая - 10 мм
474,3Помещения квартир ( жилые комнаты, кухни,

коридоры, прихожии, гардероб)
- -

Стеновые панели: грунтовка, штукатурка
гипсовая - 5 мм

54,2

Кирпичные стены: гипсовая штукатурка - 20 мм
шпатлевка в 2 слоя с последующей окраской по

дизайн-проекту
7

ГКЛО (НГ) - затирка швов, шпатлевка в 2 слоя с
последующей окраской по дизайн-проекту

4Лифтовой холл
Грунтовка, шпатлевка в 2 слоя с последующим
окрашиванием по дизайн-проекту, подвесной

потолок типа "Грильято"
16,5

Стеновые панели: грунтовка, штукатурка
гипсовая - 10 мм, шпатлевка в 2 слоя с

последующей окраской по дизайн-проекту
39,9

ГКЛО (НГ) - затирка швов, шпатлевка в 2 слоя с
последующей окраской по дизайн-проекту

4

Лестничная клетка, площадка на отметке +4,500,
потолок на отметке +4,245

Грунтовка, шпатлевка в 2 слоя с последующей
окраской по дизайн-проекту 4,5

Лестничная клетка
( в том числе площадки, балки и марши снизу)

Грунтовка, шпатлевка в 2 слоя с последующей
окраской по дизайн-проекту

12
Стеновые панели: грунтовка, штукатурка

гипсовая- 10 мм, шпатлевка в 2 слоя с
последующей окраской по дизайн-проекту

32,2

Кирпичные стены: штукатурка гипсовая - 20 мм
шпатлевка в 2 слоя с последующей окраской по

дизайн-проекту
81

Коридор (МОП)
Грунтовка, шпатлевка в 2 слоя с последующим
окрашиванием по дизайн-проекту, подвесной

потолок типа "Грильято"
57,9

Стеновые панели: грунтовка, штукатурка
гипсовая - 10 мм, шпатлевка в 2 слоя с

последующей окраской по дизайн-проекту
50,5

Кирпичные стены: штукатурка
цементно-песчаная - 20 мм, керамическая плитка

на клею 10 мм
9,5

ГКЛВ (НГ) - затирка швов, шпатлевка в 2 слоя с
последующей отделкой керамическая плитка на

клею 10 мм
3,8Диспетчерская (санузел)

Грунтовка, шпатлевка в 2 слоя, окрашивание
водоэмульсионной краской

1,5

Стеновые панели: грунтовка бетон-контакт,
штукатурка  цементно песчанная - 20 мм

3,8

Утеплитель минераловатный ТЕХНОНИКОЛЬ
"ТЕХНОФАС ОПТИМА" толщиной 150 мм с

отделкой тонкослойной штукатуркой по сетке по
системе СФТК с последующим окрашиванием

(RAL по дизайн-проекту)

6,9
Кирпичные стены: штукатурка

гипсовая - 20 мм, шпатлевка в 2 слоя,
окрашивание водоэмульсионной краской

29

Диспетчерская

Грунтовка, шпатлевка в 2 слоя, окрашивание
водоэмульсионной краской (RAL по дизайн-проекту

55,7
Стеновые панели: грунтовка, гипсовая
штукатурка- 10 мм, шпатлевка в 2 слоя,

окрашивание водоэмульсионной краской
80,5

2 этаж

Потолок Площадь, м² Стены или перегородки Площадь, м²

Наименование или номер помещения

Вид отделки элементов интерьера

Кирпичные стены: штукатурка
 цементно-песчаная - 20 мм

122,5

Помещения квартир (санузел) - -

Стеновые панели: грунтовка бетон-контакт,
штукатурка цементно-песчаная - 20 мм

175,9

Кирпичные стены: штукатурка
гипсовая - 20 мм

140,8

По оси А,Г межквартирные:
Стеновые панели: грунтовка, штукатурка

гипсовая - 10 мм
548,6Помещения квартир ( жилые комнаты, кухни,

коридоры, прихожии, гардероб)
- -

Стеновые панели: грунтовка, штукатурка
гипсовая - 5 мм

64

Кирпичные стены: гипсовая штукатурка - 20 мм,
шпатлевка в 2 слоя с последующей окраской по

дизайн-проекту
7,1

ГКЛО (НГ) - затирка швов, шпатлевка в 2 слоя с
последующей окраской по дизайн-проекту

4Лифтовой холл
Грунтовка, шпатлевка в 2 слоя с последующим
окрашиванием по дизайн-проекту, подвесной

потолок типа "Грильято"
16,5

Стеновые панели: грунтовка, штукатурка
гипсовая - 10 мм, шпатлевка в 2 слоя с

последующей окраской по дизайн-проекту
41,1

ГКЛО (НГ) - затирка швов, шпатлевка в 2 слоя с
последующей окраской по дизайн-проекту

4

Лестничная клетка, площадка на отметке +7,500,
потолок на отметке 7,245

Грунтовка бетон-контакт, штукатурка
цементно-песчаная - 20 мм

шпатлевка гипсовая в 2 слоя с последующей
отделкой чистовыми материалами по

дизайн-проекту (прокладка ЭОМ в отделке)

4,5

Лестничная клетка
( в том числе площадки, балки и марши снизу)

Грунтовка, шпатлевка в 2 слоя с последующей
окраской по дизайн-проекту

12

Стеновые панели: грунтовка  штукатурка
 гипсовая - 10 мм, шпатлевка в 2 слоя с

последующей окраской по дизайн-проекту
33

Кирпичные стены: гипсовая штукатурка - 20 мм
шпатлевка в 2 слоя с последующей окраской по

дизайн-проекту
90,7

Коридор (МОП)
Грунтовка, шпатлевка в 2 слоя с последующим
окрашиванием по дизайн-проекту, подвесной

потолок типа "Грильято"
57,2

Стеновые панели: грунтовка, штукатурка
 гипсовая - 10 мм, шпатлевка в 2 слоя с

последующей окраской по дизайн-проекту
46,2

3 этаж

Потолок Площадь, м² Стены или перегородки Площадь, м²

Наименование или номер помещения

Вид отделки элементов интерьера

Кирпичные стены: штукатурка
цементно-песчаная - 20 мм

856,8

Помещения квартир (санузел) - -

Стеновые панели: грунтовка бетон-контакт,
штукатурка цементно-песчаная - 20 мм

901,6

Кирпичные стены: штукатурка
гипсовая - 20 мм

785,4

По оси А,Г межквартирные:
Стеновые панели: грунтовка, штукатурка

гипсовая - 10 мм
3148,8Помещения квартир ( жилые комнаты, кухни,

коридоры, прихожии, гардероб)
- -

Стеновые панели: грунтовка, штукатурка
гипсовая - 5 мм

448

Кирпичные стены: гипсовая штукатурка - 20 мм
шпатлевка в 2 слоя с последующей окраской по

дизайн-проекту
49,7

ГКЛО (НГ) - затирка швов, шпатлевка в 2 слоя с
последующей окраской по дизайн-проекту

24
Лифтовой холл

Грунтовка, шпатлевка в 2 слоя  с последующим
окрашиванием по дизайн-проекту, подвесной

потолок типа "Грильято"
115,5

Стеновые панели: грунтовка, штукатурка
 гипсовая - 10 мм, шпатлевка в 2 слоя с

последующей окраской по дизайн-проекту
279,3

Лестничная клетка
( в том числе площадки, балки и марши снизу)

Грунтовка, шпатлевка в 2 слояс последующей
окраской по дизайн-проекту

112,5
Стеновые панели: грунтовка, штукатурка

гипсовая - 10 мм,шпатлевка в 2 слоя с
последующей окраской по дизайн-проекту

246,4

Кирпичные стены: гипсовая штукатурка - 20 мм
шпатлевка в 2 слоя с последующей окраской по

дизайн-проекту
691,6

Коридор (МОП)
Грунтовка, шпатлевка в 2 слоя с последующим
окрашиванием по дизайн-проекту, подвесной

потолок типа "Грильято"
398,3

Стеновые панели: грунтовка, штукатурка
гипсовая - 10 мм,

шпатлевка в 2 слоя с последующей окраской по
дизайн-проекту

289,1

4-10 этажи

Потолок Площадь, м² Стены или перегородки Площадь, м²

Наименование или номер помещения

Вид отделки элементов интерьера

1 Зашивка шкафов пожаротушения  ГКЛ(О) НГ.

2 Показатели пожарной опасности декоративно-отделочных и облицовочных материалов покрытий полов, стен и потолков на путях эвакуации  

(коридор подземного этажа, лестничные клетки, тамбур-шлюзы, тамбуры, внеквартирные коридоры) отвечают требованиям табл. 28 ФЗ123 для

помещений заданий классов функциональной пожарной опасности Ф1.3 высотой более 50 метров, приняты согласно раздела ПБ и задания на

проектирование НГ.
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2023-ПС-1-1-АР.1

Многоквартирный дом № 1 смешанной этажности с объектами обслуживания жилой застройки, с

автостоянкой по ул. 2-я Марата в Первомайском районе г. Новосибирска. 1 этап строительства

(блок-секция 1, блок-секция 2, блок-секция 3)

Блок-секция 1
34⠀

Стороженко

Сокол Ведомость отделки (окончание)

18
13

09.02.26

09.02.26

Р

09.02.263 14-26

1 Зашивка шкафов пожаротушения  ГКЛ(О) НГ.

2 Показатели пожарной опасности декоративно-отделочных и облицовочных материалов покрытий полов, стен и потолков на путях эвакуации  

(коридор подземного этажа, лестничные клетки, тамбур-шлюзы, тамбуры, внеквартирные коридоры) отвечают требованиям табл. 28 ФЗ123 для

помещений заданий классов функциональной пожарной опасности Ф1.3 высотой более 50 метров, приняты согласно раздела ПБ и задания на

проектирование НГ.

Кирпичные стены: штукатурка
цементно-песчаная - 20 мм

123

Помещения квартир (санузел) - -

Стеновые панели: грунтовка бетон-контакт,
штукатурка цементно-песчаная - 20 мм

140,6

Кирпичные стены: штукатурка гипсовая - 20 мм 140,7

По оси А,Г межквартирные:
Стеновые панели: грунтовка, штукатурка

гипсовая - 10 мм
539Помещения квартир ( жилые комнаты, кухни,

коридоры, прихожии, гардероб)
- -

Стеновые панели: грунтовка, штукатурка
гипсовая - 5 мм

57,2

Кирпичные стены: гипсовая штукатурка - 20 мм,
шпатлевка в 2 слоя с последующей окраской по

дизайн-проекту
7,1

ГКЛО (НГ) - затирка швов, шпатлевка в 2 слоя с
последующей окраской по дизайн-проекту

4
Лифтовой холл

Грунтовка, шпатлевка в 2 слоя с последующим
окрашиванием по дизайн-проекту, подвесной

потолок типа "Грильято"
16,5

Стеновые панели: грунтовка, штукатурка
гипсовая - 10 мм, шпатлевка в 2 слоя с

последующей окраской по дизайн-проекту
39,9

Лестничная клетка
( в том числе площадки, балки и марши снизу)

Грунтовка, шпатлевка в 2 слоя с последующей
окраской по дизайн-проекту

15,3
Стеновые панели: грунтовка, штукатурка
гипсовая - 10 мм, шпатлевка в 2 слоя  с

последующей окраской по дизайн-проекту
33

Кирпичные стены: гипсовая штукатурка - 20 мм
шпатлевка в 2 слоя с последующей окраской по

дизайн-проекту
97,1

Коридор (МОП)
Грунтовка, шпатлевка в 2 слоя с последующим
окрашиванием по дизайн-проекту, подвесной

потолок типа "Грильято"
56,9

Стеновые панели: грунтовка, штукатурка
 гипсовая - 10 мм, шпатлевка в 2 слоя с

последующей окраской по дизайн-проекту
46,3

11 этаж

Лестничная клетка
Отделка верхнего марша огнезащитным

покрытием типа "Fireprotection-c" или аналог по
грунту ГФ-021 ГОСТ 25129-82

3,7 - -

Кровля

Потолок Площадь, м² Стены или перегородки Площадь, м²

Наименование или номер помещения

Вид отделки элементов интерьера

Кирпичные стены: штукатурка
гипсовая - 20 мм, шпатлевка в 2 слоя с

последующей окраской по дизайн-проекту
9,6

Лестничная клетка
Грунтовка, шпатлевка в 2 слоя с последующей

окраской по дизайн-проекту
15,3

Стеновые панели: грунтовка, штукатурка
гипсовая - 10 мм, шпатлевка в 2 слоя с

последующей окраской по дизайн-проекту
16,6

Кровля

Кирпичные стены: гипсовая штукатурка - 20 мм,
шпатлевка в 2 слоя, окраска водоэмульсионной

краской
6

Тамбур
Грунтовка, шпатлевка в 2 слоя, окраска

водоэмульсионной краской
28,3

Стеновые панели: грунтовка, шпатлевка в 2 слоя,
окраска водоэмульсионной краской

60,7

Стеновые панели: обеспыливающее покрытие 28,2

Помещение прокладки инженерных коммуникаций Обеспыливающее покрытие 487

Стеновые панели: обеспыливающее покрытие 526,3

Лестничная клетка
( в том числе площадки, балки и марши снизу)

Грунтовка, шпатлевка в 2 слоя с последующей
окраской по дизайн-проекту

24,5
Стеновые панели: грунтовка, штукатурка
гипсовая - 10 мм, шпатлевка  в 2 слоя с

последующей окраской по дизайн-проекту
25,3

Кирпичные стены: гипсовая штукатурка - 20 мм,
шпатлевка в 2 слоя, окраска водоэмульсионной

краской
6

Венткамера приточная
Грунтовка, шпатлевка в 2 слоя, окраска

водоэмульсионной краской
54,4

Стеновые панели: грунтовка, шпатлевка в 2 слоя,
окраска водоэмульсионной краской

84,3

Кирпичные стены: грунтовка, шпатлевка в 2 слоя,
окраска водоэмульсионной краской

18,6

Венткамера вытяжная
Грунтовка, шпатлевка в 2 слоя, окраска

водоэмульсионной краской
15,7

Стеновые панели: грунтовка, шпатлевка в 2 слоя,
окраска водоэмульсионной краской

19,3

Технический этаж

Кирпичные стены: штукатурка
цементно-песчаная - 20 мм

125,1

Помещения квартир (санузел) - -

Стеновые панели: грунтовка бетон-контакт,
штукатурка цементно-песчаная - 20 мм

131,5

Кирпичные стены: штукатурка гипсовая - 20 мм 142,1

По оси А, Г межквартирные:
Стеновые панели: грунтовка, штукатурка

гипсовая - 10 мм
537,6Помещения квартир ( жилые комнаты, кухни,

коридоры, прихожии, гардероб)
- -

Стеновые панели: грунтовка, штукатурка
гипсовая - 5 мм

59

Кирпичные стены: гипсовая штукатурка - 20 мм,
шпатлевка в 2 слоя с последующей окраской по

дизайн-проекту
7,1

ГКЛО (НГ) - затирка швов, шпатлевка в 2 слоя с
последующей окраской по дизайн-проекту

4Лифтовой холл
Грунтовка, шпатлевка в 2 слоя с последующим
окрашиванием по дизайн-проекту, подвесной

потолок типа "Грильято"
16,5

Стеновые панели: грунтовка, штукатурка
 гипсовая - 10 мм, шпатлевка в 2 слоя с

последующей окраской по дизайн-проекту
39,9

Лестничная клетка
( в том числе площадки, балки и марши снизу)

Грунтовка, шпатлевка в 2 слояс последующей
окраской по дизайн-проекту

16
Стеновые панели: грунтовка, штукатурка
 гипсовая - 10 мм, шпатлевка в 2 слоя с

последующей окраской по дизайн-проекту
28,4

Кирпичные стены: гипсовая штукатурка - 20 мм,
шпатлевка в 2 слоя с последующей окраской по

дизайн-проекту
100,7

Коридор (МОП)
Грунтовка, шпатлевка в 2 слоя с последующим
окрашиванием по дизайн-проекту, подвесной

потолок типа "Грильято"
56,9

Стеновые панели: грунтовка, штукатурка
гипсовая - 10 мм, шпатлевка в 2 слоя с

последующей окраской по дизайн-проекту
42,8

12 этаж

Потолок Площадь, м² Стены или перегородки Площадь, м²

Наименование или номер помещения

Вид отделки элементов интерьера
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Многоквартирный дом № 1 смешанной этажности с объектами обслуживания жилой застройки, с

автостоянкой по ул. 2-я Марата в Первомайском районе г. Новосибирска. 1 этап строительства

(блок-секция 1, блок-секция 2, блок-секция 3)
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Сокол Развертки вентканалов Рв10, Рв11, Рв12, Рв13
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13.05.251 71-25

Развертка Рв10

10.1 - 10.1

10.3 - 10.3

10.4 - 10.4

Развертка Рв11

11.1 - 11.1

11.2 - 11.2

11.3 - 11.3

Развертка Рв12 Развертка Рв 13

12.1 - 12.1 13.1 - 13.1

1 Ведомость отверстий вентканалов см. л. 35

2 На отметке +0,535 от УЧП положить кладочную сетку из проволоки Вр-I ГОСТ6727-80 диаметром  4 мм с ячейкой 50х50 мм, с последующей кладкой из

полнотелого рядового кирпича марки КР-р-по 250х120х65/1НФ/100/2.0/25 ГОСТ 530-2012.

10.2 - 10.2
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2023-ПС-1-1-АР.1

Многоквартирный дом № 1 смешанной этажности с объектами обслуживания жилой застройки, с

автостоянкой по ул. 2-я Марата в Первомайском районе г. Новосибирска. 1 этап строительства

(блок-секция 1, блок-секция 2, блок-секция 3)

Блок-секция 1
39

Лобаненко

Сокол
Схема расположения элементов ограждения лестницы

между осями 4-5 и В-Г на отм. -4.050, 0.000, +6.000,

+39.150

18
13

09.02.26

09.02.26

Р

09.02.263 14-26

Схема расположения элементов ограждения лестницы между осями
4-5 и В-Г на отм -4,050

Схема расположения элементов ограждения лестницы между осями
4-5 и В-Г на отм. 0,000

Схема расположения элементов ограждения лестницы между осями
4-5 и В-Г на отм +39,150

Схема расположения элементов ограждения лестницы между осями
4-5 и В-Г на отм. +6,000

а-а

1 Схемы и спецификации ограждения лестничной клетки см. 2023-ПС-1-1-АР.И.

2 Выполнить наклонную зашивку ГКЛО см. 2023-ПС-1-1-АР.2 (23).

3 Для достижения непрерывного ограждения по всей лестнице, участок между ОГ3 и ОГ3Л, ОГ4 и ОГ4Л

соединить ограждением прямого участка по типу ОГ5 см. 2023-ПС-1-1-АР.И л.4 длиной 520 мм в количестве 25 шт.

4 При изготовлении и монтаже металлических ограждений лестничных маршей

и площадок следует учитывать требование о непрерывности поручня по

всей высоте лестничной клетки. 

5 Перед изготовлением ограждений следует проверить размеры лестничных маршей.

6 При изготовлении и монтаже металлических ограждений лестничных маршей необходимо предусмотреть зазор

между поручнями ограждений не менее 75 мм.
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2023-ПС-1-1-АР.1

Многоквартирный дом № 1 смешанной этажности с объектами обслуживания жилой застройки, с

автостоянкой по ул. 2-я Марата в Первомайском районе г. Новосибирска. 1 этап строительства

(блок-секция 1, блок-секция 2, блок-секция 3)

Блок-секция 1
40

Лобаненко

Сокол
Фрагмент 1 плана. Фрагмент 2 плана. Сечение 1-1.

Схема козырька 1

18
13

13.05.25

13.05.25

Р

13.05.251 71-25

Фрагмент 1 плана

Сечение 1-1

Схема козырька 1

1 Козырьки изготавливаются и устанавливаются специализированной организацией. 

2 Стальные конструкции окрасить грунтовкой ГФ 021 ГОСТ 25129-82* и эмалью ПФ 115 ГОСТ 6465-76* за 2 раза. Общая толщина покрытия 55 мкн. 

по каталогу RAL 7016.

3 Толщину триплекса уточнить по расчету у фирмы разработчика светопрозрачной части.

4 Швеллер 10П уточнить по расчету ООО "Партнер". 

5 Общий вес не  должен превышать 100 кг/м2.

Фрагмент 2 плана



Пластина 200х200х12

см ТТ п.2

900

50
0

8
19

0

10
1

28
0

Ж.б. стеновая панель

2023-ПС-1-1-CБ-КЖ

8

Труба 60х40х3 ГОСТ 8645-68

Труба 50х30х4 ГОСТ 8645-68

Ти
п

1.
1 

(5
)

Труба 60х40х3 ГОСТ 8645-68

Труба 50х30х4 ГОСТ 8645-68

L 40х3 ГОСТ 8509-93

2

2

+0,000

23
40

60
10

80
60

10
80

60

L 40х3 ГОСТ 8509-93

Труба 60х40х3 ГОСТ 8645-68

L 40х3 ГОСТ 8509-93

L 40х3 ГОСТ 8509-93

Пластина 200х200х12 ГОСТ 19903-2015

Труба 50х30х4 ГОСТ 8645-68

50
10

0
50

50
10

0
50

Кронштейн К-1

1-1

30
0

12 190
8

500

Корзина К -2.1

c декоративным экраном

Корзина К -1.1

c декоративным экраном

Кронштейн К-1

130 70 70 130
200 200

900

50
0

10
19

0

10
1

28
0

8

Ти
п

1.
1 

(5
)

1

1

130 70 70 130

200 200

Фрагмент 4 плана

Фрагмент 5 плана

+0,600

60
77

5
60

75
5

60

Труба 60х40х3 ГОСТ 8645-68

L 40х3 ГОСТ 8509-93

L 40х3 ГОСТ 8509-93

Пластина 200х200х12 ГОСТ 19903-2015

Труба 50х30х4 ГОСТ 8645-68

50
10

0
50

2-2

12 190
8

500

Корзина К -2.1

c декоративным экраном

Кронштейн К-1

Ж.б. стеновая панель

2023-ПС-1-1-CБ-КЖ

Кронштейн К-1

300

Пластина 200х200х12

см ТТ п.2

Труба 60х40х3 ГОСТ 8645-68

30
0

Труба 50х30х4 ГОСТ 8645-68

Труба 50х30х4 ГОСТ 8645-68

L 40х3 ГОСТ 8509-93

Корзина К -1.1

c декоративным экраном
L 40х3 ГОСТ 8509-93

Труба 60х40х3 ГОСТ 8645-68

17
10

Изм. Кол.уч. Лист № док. Подп. Дата

ЛистСтадия Листов

И
нв

. №
по

дл
.

П
од

п.
 и

да
та

В
за

м
. и

нв
. №

Формат А3АФормат А3А

R

Разработал

Н.контроль

Зам.-

2023-ПС-1-1-АР.1

Многоквартирный дом № 1 смешанной этажности с объектами обслуживания жилой застройки, с
автостоянкой по ул. 2-я Марата в Первомайском районе г. Новосибирска. 1 этап строительства

(блок-секция 1, блок-секция 2, блок-секция 3)

Блок-секция 1
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Лобаненко

Сокол Фрагмент 4 плана. Фрагмент 5 плана
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Р

13.05.251 71-25

1 Кронштейн К-1 выполнить с покраской RAL 7016.
2 Пластину крепить к ж.б стеновой панели на анкеры Ø 12 ГОСТ 56731-2023.

3 Опорный уголок крепить к ж.б. плите на болт БСР 10х100 У3 ГОСТ 28778-90.
4 Корзину с экраном закрепить к кронштейнам на болты, в кронштейнах предусмотреть отверстия. Смотреть совместно с 2023-ПС-1-1-АР.И.

5 Кронштейны К-1 в  по оси Г между осей 8 и 9,  по оси Г между осей 2 и 4, по оси А между осей 2 и 4 на 1 этаже. Установку кронштейнов произвести до
выполнения фасадных работ. После монтажа фасадов произвести обмеры для заказа корзин и экранов.

6 Корзина К -1.1, К -2.1 c декоративным экраном и Кронштейн К-1 см. 2023-ПС-1-1-АР.И. л. 9,10

К-1 Кронштейн 60х40х5 L=190 мм ГОСТ 8645-68 18

К-2.1 Корзина К -2.1 c декоративным экраном 900х500х1710 (h) 2

К-1.1 Корзина К -1.1 c декоративным экраном 900х500х2340 (h) 1

Марка Наименование 1 этаж Примечание

Спецификация корзин и кронштейнов
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	АР
	Листы
	29 - Схемы витражей


	АР
	Листы
	39 - Схема расположения элементов ограждения лестницы между осями 4-5 и В-Г на отм. -4.050, 0.000, +6.000, +39.150


	АР
	Листы
	⠀⠀⠀⠀ - Перечень изменение изм3.


	АР
	Листы
	⠀⠀⠀⠀ - Перечень изменение изм3.


	АР
	Листы
	⠀⠀‏ - Перечень изменение изм3.


	АР
	Листы
	3‏ - Общие данные


	АР
	Листы
	5‏ - Состав конструкций стен и перегородок


	АР
	Листы
	22 - Разрез 1-1


	АР
	Листы
	21‏ - Отделочный план 12 этажа


	АР
	Листы
	20‏ - Отделочный план 11 этажа


	АР
	Листы
	19‏ - Отделочный план типового этажа (4-10)


	АР
	Листы
	18‏ - Отделочный план третьего этажа


	АР
	Листы
	17‏ - Отделочный план второго этажа


	АР
	Листы
	16‏ - Отделочный план первого этажа


	АР
	Листы
	15‏ - Отделочный план подземного этажа


	АР
	Листы
	14‏ - План кровли. Фрагмент плана кровли на отметке + 41,030. Экспликация кровли


	АР
	Листы
	13‏ - План технического этажа


	АР
	Листы
	12‏ - Кладочный план 12 этажа


	АР
	Листы
	11‏ - Кладочный план 11 этажа


	АР
	Листы
	10‏ - Кладочный план типового этажа (4-10)


	АР
	Листы
	9‭ - Кладочный план третьего этажа


	АР
	Листы
	8‏ - Кладочный план второго этажа


	АР
	Листы
	7‏ - Кладочный план первого этажа


	АР
	Листы
	6‏ - Кладочный план подземного этажа. Фрагмент а-а, б-б, в-в


	АР
	Листы
	27 - Схемы заполнения дверных проемов


	АР
	Листы
	34⠀ - Ведомость отделки (окончание)


	АР
	Листы
	33 - Ведомость отделки (продолжение)


	АР
	Листы
	32 - Ведомость отделки (начало)


	АР
	Листы
	31 - Экспликация полов


	АР
	Листы
	30 - Спецификация и ведомость перемычек


	АР
	Листы
	29 - Схемы витражей


	АР
	Листы
	39 - Схема расположения элементов ограждения лестницы между осями 4-5 и В-Г на отм. -4.050, 0.000, +6.000, +39.150


	АР
	Листы
	13‏ - План технического этажа


	АР
	Листы
	⠀⠀‏ - Перечень изменение изм3.


	АР
	Листы
	3‏ - Общие данные


	АР
	Листы
	⠀⠀‏ - Перечень изменение изм3.


	АР
	Листы
	5‏ - Состав конструкций стен и перегородок


	АР
	Листы
	4‏ - Общие данные


	АР
	Листы
	3‏ - Общие данные


	АР
	Листы
	2‏ - Общие данные


	АР
	Листы
	18‏ - Отделочный план третьего этажа


	АР
	Листы
	17‏ - Отделочный план второго этажа


	АР
	Листы
	25 - Фасад 9-1, Фасад Г-А


	АР
	Листы
	24 - Фасад 1-9, Фасад А-Г


	АР
	Листы
	⠀⠀‏ - Перечень изменение изм3.


	АР
	Листы
	3‏ - Общие данные


	АР
	Листы
	28 - Схемы заполнения оконных проемов


	АР
	Листы
	34⠀ - Ведомость отделки (окончание)


	АР
	Листы
	33 - Ведомость отделки (продолжение)


	АР
	Листы
	32 - Ведомость отделки (начало)


	АР
	Листы
	31 - Экспликация полов


	АР
	Листы
	39 - Схема расположения элементов ограждения лестницы между осями 4-5 и В-Г на отм. -4.050, 0.000, +6.000, +39.150


	АР
	Листы
	⠀⠀‏ - Перечень изменение изм3.


	АР
	Листы
	39 - Схема расположения элементов ограждения лестницы между осями 4-5 и В-Г на отм. -4.050, 0.000, +6.000, +39.150


	АР
	Листы
	34⠀ - Ведомость отделки (окончание)


	АР
	Листы
	33 - Ведомость отделки (продолжение)


	АР
	Листы
	32 - Ведомость отделки (начало)





