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Примечание:
1.   По согласованию с Заказчиком, возможна замена на оборудование с аналогичными
характеристиками, других производителей.
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Формат A3

Royal Thermo

шт 2983. Узел нижнего подключения Royal Thermo прямой ½"х3/4"EK RTE 07.00001

шт 2984.Термоголовка жидкостная Royal Thermo М30х1,5 (белый)

Система отопления Гл.ст 2.3.1

в комплекте с воздухоотводчиком и заглушкой 

1. Стальной панельный радиатор Royal Thermo VENTIL COMPACTс нижним 

подключением, тип 22, высота H = 300 мм, с встроенным термостатическим клапаном.

VC 22-300-400 шт/кВт 1/0,44

RTO 08.01

шт/кВт 12/6,66

Royal Thermo

Royal Thermo

VC 22-300-500 

VC 22-300-600 

VC 22-300-800 

VC 22-300-900 

шт/кВт 2/1,34

шт/кВт 12/10,66

шт/кВт 3/2,99

шт/кВт 3/3,33VC 22-300-1000 

VC 22-300-1100 

VC 22-300-1200 

шт/кВт 28/34,19

шт/кВт 5/6,65

шт/кВт 7/10,10VC 22-300-1300 

шт/кВт 1/1,55

шт/кВт 1/1,67

VC 22-300-1400 

VC 22-300-1500 

Royal Thermo

в комплекте с воздухоотводчиком и заглушкой 

2. Стальной панельный радиатор Royal Thermo VENTIL COMPACT с нижним 

подключением, тип 22, высота H = 300 мм, с встроенным термостатическим клапаном.

VC 33-300-700 шт/кВт 8/7,30

шт/кВт 57/59,39VC 33-300-800 

VC 33-300-900 

VC 33-300-1000 

VC 33-300-1100 

шт/кВт 13/15,24

шт/кВт 44/57,29

шт/кВт 25/35,83

шт/кВт 33/51,58VC 33-300-1200 

VC 33-300-1300 

VC 33-300-1400 

шт/кВт 9/15,24

шт/кВт 2/3,64

шт/кВт 1/1,95VC 33-300-1500 

шт/кВт 27/56,27

шт/кВт 4/8,86

VC 33-300-1600 

VC 33-300-1700 
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шт 1329. Теплосчетчик механический HITERM ПУТМ-2 Dn15 q=0,6м³/ч HITERM

шт 110.  Коллекторный модуль HitermBOX 3RM.20.F15.MSBV.40St на 3 выхода 1/2" 

м 385011. Универсальные трубы SANEXT PEX-a/EVOH  ∅16х2,2

м 1400∅20х2,8

шт 27. Кран шаровой сварной   ∅25

шт 88. Кран сливной ∅25

1212

1112

5. Резьбозажимное  соединение  G 3/4"-15 шт 5964937 SANEXT

6. Термоманометр радиальный 16 бар, 120оС шт 64

шт 9 Коллекторный модуль HitermBOX 3LM.20.F15.MSBV.40St на 3 выхода  1/2" 

ДатаПодп№док. ЛистКол.учИзм

Лист
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TIM

 Коллекторный модуль HitermBOX 4RM.25.F20.MSBV.50St на 4 выхода 1/2" 

 Коллекторный модуль HitermBOX 5RM.25.F20.MSBV.50St на 5 выходов 1/2" 

 Коллекторный модуль HitermBOX 5LM.25.F20.MSBV.50St на 5 выходов 1/2" 

шт 8

шт 7

шт 7

HITERM

SANEXT

SANEXT

12.Трубопроводы из стальных водогазопроводных труб              ∅20х2,8 ГОСТ 3262-75* м

м ∅40х3,5

20

40

м

м

13. Трубопроводы из стальных электросварных труб                ∅57х3,0 ГОСТ 10704-91*

 ∅76х3,5

100

45

м ∅89х3,5 110

 ∅25х3,2

 ∅32х3,2

м 50

м 80

14. Трубки ТИЛИТ - ПРОТЕКТ К  18/4 красная δ-4мм

Трубки ТИЛИТ - ПРОТЕКТ С   18/4 синяя  δ-4мм

Трубки ТИЛИТ - ПРОТЕКТ К  22/4  красная  δ-4мм

1925

1925

700

700

м

м

м

м

ТИЛИТ

Трубки ТИЛИТ - ПРОТЕКТ С  22/4  синяя  δ-4мм

48/25, δ-25мм

60/20, δ-20мм

50

80

40

75

15. Трубки ТИЛИТ - СУПЕР                               28/25, δ-25мм 20м

м

м

м

м

42/25, δ-25мм

35/25, δ-25мм

ТИЛИТ

шт 8Кран шаровой сварной   ∅50

шт 2Кран шаровой сварной   ∅65

5.1 Колено пластмассовое шт 596

шт 2Кран шаровой сварной   ∅32

шт 2Кран шаровой сварной   ∅80

766466

LDКШ.Ц.П.025.040.П/П.02

КШ.Ц.П.032.040.П/П.02

КШ.Ц.П.050.040.П/П.02

КШ.Ц.П.065.025.П/П.02

КШ.Ц.П.080.025.П/П.02

1 - Зам. 249-25 08.25
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шт 21420. Тройник  16x2,2/16x2,2/16x2,2   

Тройник 20x2,8/16x2,2/20x2,8 

Тройник 20x2,8/16x2,2/16x2,2 шт 108

SANEXT4610

4621

4622

ДатаПодп№док. ЛистКол.учИзм

Лист
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19. Опора неподвижная

шт 4

шт 8

«Энергия-ТЕРМО»

шт

шт

24. Гильза для прохода стояков через перекрытие ∅57х3.0 l-320 мм ГОСТ 10704-91*

шт

кг

23. Грунтовка ГФ-021  (в один слой) ГОСТ 5631-79 м²

м²Краска БТ 177 (в два слоя) ГОСТ 5631-79

25. Крюк пластмассовый для труб двойной L- 77 мм, ∅ 8мм

26. Металл для крепления трубопроводов

26

12

4200

150

85

170

18. Компенсатор «Энергия-ТЕРМО»  с декоративно-защитным кожухом 

(осевой ход при сжатии компенсатора 32 мм, при удлинении 10 мм) «Энергия-ТЕРМО» шт 2∅32 16.0032.32/10.2

∅50

шт

∅80

шт 10

Гильза для прохода стояков через перекрытие ∅76х3,0 l-320 мм

25

16. Изоляция трубопроводов - цилиндры из минеральной ваты, НГ ISOTEC Shell AL2

м60/30, δ-30мм

кашированнные алюминиевой армированной фольгой (λ=0,046 Вт/(м*°С) при t=25 °С) 

ISOTEC

45м76/30, δ-30мм

110м89/30, δ-30мм

ТУ 23.99.19-104-56846022-2016 с изм. 2

17. Скотч алюминиевый, 50 мм х 50 м 

шт 6∅40 16.0040.32/10.2

шт 6∅32

шт 2∅25

шт 15621. Переходник с внутренней резьбой 16 - Rp 1/2" SANEXT4110

шт 108Переходник с внутренней резьбой 20 - Rp 1/2" 4120

22. Монтажная гильза 16 мм  

то же   20мм

шт 1620

шт 236

4010

4020

SANEXT

26Гильза для прохода стояков через перекрытие ∅89х3,5 l-320 мм

∅20, ∅25, ∅32

∅40

∅50шт

27. Кронштейн напольный  К31.28 шт 182Royal Thermo

шт 4Ридан24.1. Ручной балансировочный клапан MNT-R , DN50 003Z2351R

19.1 Опора неподвижная шт 2серия 4.903-10 выпуск 4∅50

1 - Зам. 249-25 08.25
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6. Конвектор электрический Ballu Enzo  BEC/EZER-1000, N=0.5/1кВт, 230 В Ballu  (Русклимат) 4/4

Система отопления Гл.ст 2.3.2

тип 22, высота H = 300 мм, в комплекте с воздухоотводчиком и заглушкой 

1. Стальной панельный радиатор Royal Thermo COMPACT с боковым подключением, шт/кВт 16/12,42Royal ThermoC 22-300-700 

тип 22, высота H = 400 мм, в комплекте с воздухоотводчиком и заглушкой 

2. Стальной панельный радиатор Royal Thermo COMPACT с боковым подключением, шт/кВт 2/2,48Royal ThermoC 22-400-900 

RAL Silver Satin 

RAL Silver Satin 

тип 22, высота H = 500 мм, в комплекте с воздухоотводчиком и заглушкой 

3. Стальной панельный радиатор Royal Thermo COMPACT с боковым подключением, шт/кВт 4/2,67Royal ThermoC 22-500-400 

шт/кВт 2/1,67C 22-500-500 

шт/кВт 1/1,17C 22-500-700 

шт/кВт 4/5,35C 22-500-800 

тип 22, высота H = 500 мм, в комплекте с воздухоотводчиком и заглушкой 

4. Стальной панельный радиатор Royal Thermo COMPACT с боковым подключением, шт/кВт 2/2,00Royal ThermoC 22-500-600 RAL Silver Satin 

RAL Silver Satin 

тип 33, высота H = 500 мм, в комплекте с воздухоотводчиком и заглушкой 

5. Стальной панельный радиатор Royal Thermo COMPACT с боковым подключением, шт/кВт 1/2,77Royal ThermoC 33-500-1200 

шт/кВт

15. Опора неподвижная шт 4∅15 «Энергия-ТЕРМО»

шт 4∅20

шт 32

шт 32

8. Клапан термостатический прямой с пред. настройкой, тип TR-N, 1/2" 013G7014R

9. Запорный клапан прямой РИД-LV-П 1/2" 003L0144R

Ридан

Ридан

шт 1810. Кран сливной ∅15

11. Автоматический воздухоотводчик с обратным клапаном 1/2" шт 24

шт 327.Термостат. головка с жидкостным датчиком, 6-28°С, резьба М30х1,5 Ридан013G7084R

12. Кран шаровой полнопроходной ВВ,  с длинной ручкой DN20 шт 2065B8208R Ридан

шт 2Ридан

14. Компенсатор «Энергия-ТЕРМО»  с декоративно-защитным кожухом 

(осевой ход при сжатии компенсатора 32 мм, при удлинении 10 мм) 16.0015.32/10.2 «Энергия-ТЕРМО»∅15 шт 2

13. Ручной балансировочный клапан MNT-R , DN15 003Z2331R

1 - Зам. 249-25 08.25
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19. Трубопроводы из стальных водогазопроводных труб                 ∅15х2,8 ГОСТ 3262-75* м

м

м

м

 ∅25х3,2

∅32х3,2

  ∅20х2,8

350

100

40

70

кг

21. Грунтовка ГФ-021  (в один слой) ГОСТ 5631-79 м²

м²Краска БТ 177 (в два слоя) ГОСТ 5631-79

22. Металл для крепления трубопроводов 100

50

100

шт20. Гильза для прохода стояков через перекрытие ∅50х3.0 l-320 мм 36ГОСТ 3262-75* 

16. Соединитель с НГ 3/4" шт 4

17. Муфта 3/4" шт 8

 Муфта 1/2" шт 42

160

20. Изоляция трубопроводов - цилиндры из минеральной ваты, НГ ISOTEC Shell AL2

м22/30, δ-30мм

кашированнные алюминиевой армированной фольгой (λ=0,046 Вт/(м*°С) при t=25 °С) 

ISOTEC

80м28/30, δ-30мм

40м35/30, δ-30мм

ТУ 23.99.19-104-56846022-2016 с изм. 2

70м35/30, δ-30мм

7шт21. Скотч алюминиевый, 50 мм х 50 м 

1. Трубопровод из труб стальных оцинкованных водогазопроводных

по ГОСТ 3262-75* ∅25х3,2 50м

шт 2∅20

шт 4∅32

15.1 Опора неподвижная серия 4.903-10 выпуск 4

1 - Зам. 249-25 08.25

Распределительный коллектор на вводе

м1. Трубопроводы из стальных электросварных труб                ∅108х4,0 ГОСТ 10704-91* 12

кг

2. Грунтовка ГФ-021  (в один слой) ГОСТ 5631-79 м²

м²3. Краска БТ 177 (в два слоя) ГОСТ 5631-79

4. Металл для крепления трубопроводов 16

4,1

8,2

Ридан5. Ручной балансировочный клапан MNF-R2 003Z1063R DN80, фланцевый, PN16 1

6. Ручной балансировочный клапан MNT-R 003Z2334R — DN32, PN16

шт

Ридан 1шт

AutoCAD SHX Text
%%UСистема дренажа

kodeks://link/d?nd=1200001409
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LD7. Кран шаровой фланцевый полнопроходной , Ду=80мм, Pу=4 МПа 2

ITAP8. Кран шаровой муфтовый  Itap IDEAL  ВР-ВР, Ду=32мм,  Ру =4 Мпа 2

ITAP9. Кран шаровой муфтовый  Itap IDEAL  ВР-ВР, Ду=15мм,  Ру =4 Мпа 8

РОСМА10. Термоманометр осевой 0-1.6 МПа,с защитной гильзой G1/2", (0-120°C), класс

точности 2,5, длина погружной части 64мм, диаметр корпуса 80мм

4

РОСМА11. Бобышка приварная БП-БТ-30-G1 /2 4

12. Автоматический воздухоотводчик 1/ 2", PN10 бар

ГОСТ 8509-9313. Уголок стальной горячекатаный 50х50х5 6.7м.

шт

шт

шт

шт

шт

Valtec шт 2

LD1. Кран шаровой фланцевый полнопроходной , Ду=100мм, Pу=4 МПа 2шт

РОСМА3. Термометр радиальный с защитной гильзой G1/2", (0-120°C), класс

точности 1,5, длина погружной части 64мм, диаметр корпуса 100мм

1шт

2. Кран шаровой LD КШЦП из стали 20 Ду40 Ру4,0МПа LD 2шт

БТ-52.211

Ввод трубопроводов отопления в здание

РОСМА4. Манометр радиальный 0-1.6 МПа, класс точности 1,5, диаметр корпуса 100мм, G1/2" 1штТМ-510


